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 La siguientes informaciones y dibujos representan el estado actual de nuestros desarrollos y acabados de estos productos. 

Reservamos el derecho de modifi cación del producto para fi nes de satisfacer al cliente y fi abilidad de las piezas de herraje. 

Todas las indicaciones de este documento fueron probadas con sumo cuidado. En dimensiones determinadas se trata en parte 

de dimensiones redondeadas !! Debido a mejoras tecnicas, cambios de normativas y demas modifi naciones , no podemos ga-

rantizar el contenido y la veracidad de este. Les agradeceríamos cualquier tipo de corrección o sujerencia que quieran hacernos.

Respetando las informaciones e indicaciones técnicas aquí existentes puede montarse el sistema de herraje en una ventana sin 

mayor inconveniente 
  

 Copyright: 

 © Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, all rights and modifi cations are reserved. 
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 Muchas ventanas, muchos formatos, un sistema de herraje. 
  
 Versatil en función y en diseño 

 con duoPort SK pueden las balconeras pueden abatirse y ha-

cer que sus hojas corran y abatan resolviendo así cualquier 

necesidad de instalación. En ventanas de PVC o madera el 

programa de herraje Winkhaus ofrece nuevas posibilidades  

para la organización de espacios  y necesidades tanto de ar-

quitectos como contratistas duoPort SK esta indicado para 

balconeras de hasta 200 kg de peso por hoja y una altura 

máxima de hoja de 2700  mm. Facilita tambien soluciones 

especiales o los herrajes pueden instalarse en perfi les muy 

estrechos. 

  
 Confi guración fl exible - rapidez de montaje. 

 El sistema de herraje duoPort se basa en el sistema modular 

de herraje  activPilor de Winkhaus  Puede confi gurar cual-

quier tipo de variaciones en los diseños predeterminados. El 

sistema modular le ofrece también la ventajas y rapidez de 

montage.Se dará cuenta desde la fase de preparación del 

trabajo. Los carro dobles estan premontados como un com-

ponente modular igual que los cerraderos y las palancas de 

la segunda hoja. Mismos anchos de taladros para para carros 

y manillas que evita cambios de rocas innecesarios todos los 

puntos de taladro de facil alcance.Con diferentes piezas cli-

pables para facilitar la instalación. La baja altura de montaje 

(9 mm) de los elementos del compas permite que se regule 

muy facilmente la altura de , regulación que tiene un clip de 

protección adicional. Identicos recubrimientos para los siste-

mas 160 S, 160 Z und 200 Z para una clara disposición del 

programa de artículos. 

   un plus en confort y seguridad 

 De igual por cual de las variantes de duoPort SK se decida, 

vaa aprovecharse de la mejor tecnología. Esta se manifi esta 

en funcionalidad y confort de uso. La fuerza de tracción varía 

según las versiones desde 100 kg hasta 200 kg de peso de 

hoja. Debido a la  salida de 125 mm y la medida de marci ne-

cesaria 35 m el herraje duoPort SK es multifuncional. Carros 

grandes para un encaje perfecto en las guías permite que 

elementos muy grandes se deslicen suavemente. La altuta de 

los carros puede regularse facilmente. Montaje por fases muy 

sencillo, rápido y seguro. 

  
 Mas facil de abrir y cerrar 

 Ofrecemos el herraje de osciloparalela duoPort SK en dife-

remtes versiones. En el duoPort SK-S la balconera se abre 

y cierra de manera manual – sencilla y segura. La versión 

duoPort SK-Z ofrece confort adicional : La función de aper-

tura y cierre se realiza automáticamente con el movimiento 

de la manilla donde la hoja se posiciona automáticamente en 

oscilo o cierre..Así pueden abrirse, abatir o cerrarse balcone-

ras muy grandes y pesadas. 

  

 Protección de seguro de falsa maniobra 

 duoPort SK-Z está equipado con un sistema anti cierre, que 

ompode que alguien se quede encerrado estando en la parte 

exterior. El inovador sistema de falsa aniobra impide que la 

manilla se situe cuando está abierto en la posición de cierre.   

 Protección modular anti robo 

 Debido al sistema modular de Winkhaus el sistema de he-

rraje duoPort SK puede confi gurarse muy facilmente el nivel 

de seguridad de la ventanas La variante básica de duoPort 

SK ya está equipada con bulones solidos octogonales .Mon-

tando cerraderos de seguridad en todos los puntos de cierre 

puede llegarse a niveles de efraccion hasta clase RC2 / RC2 

N.   

 Estándar de calidad 

 El grupo Winkhaus ha superado satisfactoriamente la cer-

tifi cación del grupo de sus sedes productivas según norma 

DIN EN ISO 9001:2015 / DIN EN ISO 50001:2011. Mediante la 

certifi cación del grupo se asegura que usamos los mismos 

criterios y procedimientos en todas las sedes y fi liales de 

Winkhaus, garantizando una calidad constante a nuestros 

clientes. 

  

 duoPort SK  Información general  Print-no. 996 000 544 /   05/2020  ES 

 Winkhaus Ibérica, S.A, C/ de la Creativitat, 7 · Parc Empresarial La Marina ·E-08850 Gavà (Barcelona) ·Tel.  +34 93 6334470 · Fax  +34 93 6334471 · www.

winkhaus.es 



   1        1     

5 

 Información e intrucciones obligatorias 
 Esta documentación contiene información importante de los diferentes herrajes y su correspondiente montaje. Está dirijida es-

pecialmente a los fabricantes de ventanas y puertas, así como a distribuidores de ventanas y herrajes. La lectura y observancia 

de la documentación puede evitar accidentes y lesiones. Dicha documentación debe aportarse a las personas que trabajen con 

nuestros herrajes, puede obtenerlas impresa en CD-ROM o mediante un acceso a Internet. 
  

 Normas de la utilización de cerraduras y herrajes 

 La asociación Schlösser und Beschläge e.V., Velbert,publica las directrices, ayudas en el uso de cerraduras y herrajes para puer-

tas, ventanas y balconeras. Estas normas se elaboran y regulan junto con la asociación de fabricantes de carraduras y herrajes 

(Fachverband der Schloss- und Beschlagindustrie e.V., Velbert) así como con el centro de ensayos Prüfi nstitut PIV , y si es nece-

sario también junto con la comisión técnica de VFF y del instituto ift Rosenheim.Así confl uyen en la elaboración de las mismas 

años de analisis , ensayos experiencias y valores. Las directrices informan sobre el correcto uso y mantenimiento de los herrajes 

para puertas, ventanas y balconeras. Estas directrices deben respetarse obligatoriamente. Las directrices actuales pueden en-

contrarlas en diferentes idiomas en la siguiente pagina web:http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp 

  
 Como alternativa a usar la direción web 

www puede escanear el código QR con 

su Smartphone! 

  
 en este link podrán encontrar las directrices obligatorias 

actuales relacionadas con los siguientes temas: 

 - VHBH - Herrajes para ventanas y balconeras  

(con normas e indicaciones sobre la responsabilidad) 

- VHBE - Herrajes para ventanas y balconeras nster und 

Fenstertüren  [con normas e indicaciones sobre la 

responsabilidad]

- TBDK - El atornillado de las piezas que soportan peso en 

los herrajes practicables oscilobatientes 

[con defi niciones de practicable y oscilobatiente asi 

como su situación de montajer] 

- FPKF - Compases de tracción y limpieza para ventanas 

abatibles y ventanas abatibles de techo  

[utilización de compases de trección y limpieza] 

- FPDF - Limitadores de hoja para posicionamiento va-

riable de la hoja [Limitadores de apertura, controla-

dos por el sistema de cierre central - defi niciones y 

ensayos]  

 Las directrices VHBH contienen entre otros un 

capitulo sobre la obligación de información. En el 

se encuentran los diferentes documentos e infor-

maciones para los diferentes grupos objetivos. El 

promotor debe facilitar al usuario fi nal las carpe-

tas que se encuentran en el capitulo obligación de 

información. 
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 Información e instrucciones para el usuario 

 - Se han respetado en estas instrucciones de montaje las 

normas VHBH sobre responsabilidad de producto y de 

montaje, la información y docuentación puede ser ins-

peccionada y repartida entre las personas o grupos que 

tengan relación con la compra y el montaje del herraje.

- Con cada conjunto de herraje se adjunta un adhesivo con 

las funciones de uso. Debe estar bien visible en la hoja.

- Las instrucciones de montaje deben guardarse. 

duoPort SK 100 S 
duoPort SK 160 S
FT KL 0112 Print.-no.  996  000 281

duoPort SK 160 Z 
duoPort SK 200 Z
FT KL 0112 Print.-no. 996  000 282
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 Directrices sobre la responsabilidad de producto 

 Herrajes para hojas correderas de ventanas y balconeras 

 Según la legislación actual de responsabilidad de producto 

defi nida la responsabilidad del fabricante en (§ 4 ProdHaftG) 

para sus productos deben tenerse en cuenta las informacio-

nes contenidas en el apartado de herrajes de osciloparalela 

para puertas y balconeras. El incumplimiento de dichas indi-

caciones exonera al fabricante de cualquier responsabilidad.

Por favor tenga en cuanta tambien las directrices impues-

tas por Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. 

Este información les llevará a las siguientes página web 

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp 

  
 1. Información de producto y utilización de las medidas 

preescritas 

 Herrajes de corredera en el sentido de su defi nición son he-

rrajes para hojas de ventanas y balconeras, que se usa espe-

cialmente en el exterior y estan acristaladas. En combinación 

con con las hojas que corren pueden montarse hojas fi jas y/o 

otros tipos de aperturas, practicables o oscilobatientes..  

  
 2. Uso erróneo 

 Un uso erroneo del producto, usar el los herrajes de oscilopa-

ralela de puertas y ventanas indebidamente 

 - cuando se encuentran obstáculos en el campo de aper-

tura  y se evita un correcto funcionamiento con ello del 

sistema

- cuando actúan furzas o pesos adicionales sobre sobre las 

ventanas o balconeras

- Cuando en el cierre de la ventana corredera entre la hoja y 

el marco de la osciloparalela alguien pone ma mano o otra 

parte del cuerpo entre los dos elementos 

  
 3. Responsabilidad 

 El conjunto de herrajes a sontar solo debe estar compuesto 

por piezas originales proPilot de Winkhaus.En caso de uso 

de componentes que no sean originales o no autorizados en 

el sistema de herraje, no se asumirá garantía alguna.

Para el correcto atornillado de las piezas de  herraje siga por 

favor debidamente las instrucciones de montaje. 

  
 4. Normas del fabricante para utilización del productos 

 Los pesos máximos por hoja para las diferentes tipologías 

de herraje no deben excederse. La pieza que soporte el peso 

menor determina el peso máximo de la hoja. Deben respetar-

se los diagramas de uso. 

  

 4.1 Tamaños de hoja y campos de aplicación 

 Las composiciones de los diagramas de herraje muestran la 

correlación entre el ancho de hoja permitido y el alto, inde-

pendientemente de los diferentes pesos del vidrio sus gro-

sores. Las medidas de las hojas resultantes o los formatos de 

dichas hojas (alto o relaciones alto-ancho) no pueden sobre-

pasar los limites establecidos y tampoco el peso máximo de 

hoja indicado. 

  

 4.2 Diagrama para determinar(AWD) los tamaños de hoja 

permitiidos 

 Los diagramas de aplicación (AWD) de esta serie de herraje 

y determinación  los tamaños de ventana permitidos, los en-

contrará en las siguientes páginas separadas, descripción y 

explicación.    

  

 4.3 Composición de los herrajes 

 Las instrucciones del fabricante en cuanto a tipo y cantidad 

de piezas necesarias para la fabricación deben siempre res-

petarse. 

  

 5. Mantenimiento de producto 

 Las piezas de herraje relevantes seguridad, las que soportan 

el peso o sometidas a desgaste deben examinarse como mí-

nimo una vez al año para comprobar su estabilidad y posi-

ble desgaste. Dependiendo de cada caso deben apretarse o 

substituirse. Además una vez al año debe hacerse  mante-

nimiento y limpieza.. Todas las piezas moviles y puntos de 

cierre deben engrasarte y comprobarse su correcto funcio-

namiento. Solo pueden usarse aceites y grasas que no dañen 

el material del herraje Solo deben utilizarse productos de lim-

pieza y mantenimiento que no dañen el baño anticorrosión 

del herraje. 

 Las regulaciones en el herraje, especialmente 

en angulares y compases, así como el cambio 

de piezas y el colgado y descolgado de la hoja 

debe realizarse por un profesional especiali-

zado 
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 6. Información e instrucciones obligatorias 

 Tenemos a disposición los siguientes documentos para la 

información del producto mantenimientos y cuidados para 

fabricantes , distribuidores y clientes fi nales.

Documentación

Catalogo de producto

Instrucciones de montaje

Mantenimiento y regulaciones asi como intrucciones de uso 

  
 7.- Aplicación de herrajes afi nes 

 Las tipologías de herraje con rodamientos y cerraderos  – p. 

ej herrajes de corredera o plegable deben utilizarse de acuer-

do siempre con las informaciones de producto, errores de 

uso, mantenimiento, obligaciones de uso respetando todas 

sus características. 

  
 8. Almacenamiento 

 Hasta el montaje de las piezas de herraje deben almacenarse 

en una superfi cie plana, seca y debidamente protegida. 
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 Especifi cación de los símbolos 
  

max
x kg  Peso máx. hoja x kg 

  

max.
x  m2  Tamaño máximo de la hoja: x m2 

  

max.
x mm

FFB

 Ancho máx. (FFB); x mm 

  

    
ma

x. 
   x

 m
m

FFH

 Altura max. de canal de herraje (FFH): x mm 

  

 Osciloparalelas 

  

FFH

≤ A : Bma
x.

y m
m

FFB

:
max.
x mm  Relación ancho hoja (FFB) con alto 

hoja  (FFH) inferior o igual a A : B 

  

G
K

 Altura de manilla cota fi ja 

  

 Altura de manilla cota variable 

  

FFB

 Piezas de herraje dependientes del ancho 

de canal de herraje (FFB) 

  

FFH

 Piezas de herraje dependientes del alto de 

canal de herraje (FFH) 

  

PVC
 Artículo para usarse en ventanas de PVC 

  

H12

 Artículo para montar en ventanas de 

madera de aire de 12 

  

AL
 Artículo para ventanas de aluminio 
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 Tipología de embalaje del sistema logístico Winkhaus  
  
 Las unidades de transporte se ajustan a nuestros productos una gama completa de envases de cartón que evitan cualquier 

problema . Lo mejor para el medio ambiente y su logística, por ejemplo, los envases plásticos KLT (= pequeños contenedores 

KLT) realizados en diferentes tamaños. Apilables en un palet euro, envases retornables, con código de barras que garantiza una  

óptima gestión  de inventario y facilita su transporte a los diferentes puestos de trabajo individuales.

Ver cantidades de embalaje la página de cada producto. 

  

BL  BL PE-Material en bolsa con 

código de barras 

  

KT  KT Mercancía embalada en 

cartón con código de barras 

  

BD
 BD Atados con codigo de barras 

  

K3  K3 Caja de cartón pequeña con 

código de barras medidas: 

395 x 295 x 205 mm 

  

K4  K4 Caja de carton grande con 

código de barras Medidas: 

595 x 395 x 205 mm 

  

KK  KK caja pequeña KLT 4321 

medidas: 400 x 300 x 214 mm 

con tapa, codigo de barras, 

cerrada, apilable 

  

GK  GK embalaje grande KLT 6412 

medidas: 600 x 400 x 214 mm 

con tapa, código de barras, 

cerrada, apilable 

  

E1
 E1 Europalet con KLT tamaño 

palet 800 x 1200 mm 

  

E3  E3 palet no retornable con 

embalaje de carton y codigo de 

barras  

  

EK  EK Europalet con KLT y plata-

forma de seguridad (evita que 

la mercancía se deslice) Tamaño 

palet 800 x 1200 mm 

  

EA  EA Europalet con ASR (marco) 

y codigo de barra tamaño palet 

800 x 1200 mm 

  

EWK
 EWK caja de cartón sobre palet 

E3, L6 ó L7 

  

L1  L1 Palet multiuso I para material 

alargado con  ASR (marco) y 

codigo de barras, tamaño palet 

800 x 1800 mm 

  

L2  L2 Palet múltiple II para material 

largo con ASR (Marco) y código 

de barras.Tamaño palet 

800 x 2400 mm 

  

L3  L3 Palet múltiple III para material 

largo con ASR (Marco) y código 

de barras.Tamaño palet 

800 x 3500 mm 

  

L4  L4 palet IV para material largo 

con ASR (marco) y código de 

barras tamaño palet 

800 x 4200 mm 

  

L5  L5 palet V para matarial alargado 

con ASR (marco) y codigo de 

barras tamaño del palet 

800 x 6500 mm 

  

L6  L6 Palet no retornable con 

cartón para material largo con 

codigo de barras tamaño: 

800 x 1800 mm 

  

L7  L7 Palet no retornable con car-

tón para material alargado con 

código de barra tamaño 

800 x 2400 mm 
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 Glosario 
 Descripción corta 

  

 ASG  Manilla atornillada ASG   
 ASG-A  Manilla atornillada ASG-A (cerrable)   
 AWDR  Placa de tope AWDR SL   

  
 BRB  Ancho de marco   

  
 D  Aguja   

  
 E  Angular   

  
 FFH  Alto de canal de herraje   
 FFB  Ancho de canal de herraje   
 FFK  Canto interior de la hoja   

  
 GAK  Cremona activPilot,cota fi ja de manilla   
 GAKA  Cremona activPilot, cota fi ja, cerrable   
 GAM  Cremona activPilot, cota variable   
 Griff  SK  Manilla osciloparalela   
 Griff  SK-A  Manilla osciloparalela, cerrable   
 Griff set SKI  Manilla interior de vetana ,como alterna-

tiva, también puede accionarse desde el 
exterior.   

 Griff set SKR  Manilla ventana exterior apropiada a la 
manilla interior SKI...   

  
 KE  Pieza de unión KE   

  
 LM - ...  Aleación ...   

  
 M  Cierre central M   
 MK  Cierre central prolongable   

  

 SBA.K/H  Cerradero, presión, PVC/Madera   
 SBS.K/H  Cerradero, seguridad, PVC/Madera   
 SBK.K/H  Cerradero, abatible, PVC/Madera   
 SBA.K.BN.FC  Cerradero, presión, para el canal de herraje   
 SET SK.
VS.1050 

 SET railes de unión arriba/ abajo FFB 1050 
  
 SET 
SK.LW100/160 

 SET carro osciloparalela 100 / 160 para 100 
/ 160 kg   

 SET 
SK.GS.1050 

 SET compás osciloparalela 1050 
  
 SET 
SK.SS.1050 

 SET Set de guías osciloparalela 1050 
  
 SET SK.G.1300-
1.D17,5 

 SET Cremonas + prolongadores  
  
 SET SK.G.1900-
2.D30.Inver-
sora 

 SET Cremonas pasiva + prolongadores 

  
 SET 
SK.SP.K/H... 

 SET placa guía (según perfi l) 
  
 SET SK.160Z.
EU.9.de/iz 

 SET con 4 angulares para eje de canal de 
9 mm   

 SET SK.160Z.
EU.13.de/iz 

 SET con 4 angulares para eje de canal de 
13 mm 

  

  

 VS04  Rail de unión 
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 duoPort SK 

 Diagrama de aplicación de los las medidas de hoja admisibles 
  

PVC
 Para ventanas de PVC con aire de 12 mm. 

  

H12
 Para ventanas de madera de aire de 12 mm 

  

 duoPort SK - para osciloparalelas 

  

 Relación de lado y carga adicional 

 Valores sin carga adicional con una relación de lados 2,5:1

Los diagramas de aplicación (AWD) se establecen si contar 

esos adicionales. Para cualquier información sobre pesos 

máximos autorizados con cargas adicionales, contacte por 

favor con su interlocutor de la empresa Winkhaus. 
  

 Indicaciones de perfi les 

 Para establecer los pesos y formatos máximos autorizados 

de la hoja deben tenerse en cuenta las indicaciones del fabri-

cante de perfi l! 
  

 Instrucciones de uso 

 Puede montase el herraje Winkhaus según los tamaños de 

ventana resaltados. Los límites máximos son vinculantes y no 

pueden superarse. La parte coloreada del gráfi co a la izquier-

da de la curva nos da los altos máximo y mínimos del campo 

de aplicación 
  

 El conjunto de herrajes a montar solo debe estar compuesto 

por piezas originales proPilot de Winkhaus.En caso de uso 

de componentes que no sean originales o no autorizados en 

el sistema de herraje, no se asumirá garantía alguna. 
  

 Campo de aplicación 

•  I= campos de aplicación válidos para un valor-i de 50 

±10 mm 

 - Dimensiones máxima y mínimas de ventana ver diagrama

de aplicación 

- Relación de lado FFH/FFB   2,5:1

- Aire de 12 mm

- Para eje de canal de 9 mm o 13 mm 
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12

min. 15

I = 50 ±10

12

A

B
   A = duoPort 100 S, B = duoPort 160 S, 160 Z, 200 Z 
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 duoPort SK 

 Diagrama de aplicación de los las medidas de hoja admisibles 

 Los límites de los campos de aplicación son vinculantes y no pueden sobrepasarse. Tenga en cuenta las indiaciones de tamaños 

máximos ,directrices de fabricación e instrucciones de montaje e indicaciones del fabricante del perfi l. Estan permirtidos todos 

los vidrios con un espesor máx de 12 mm que estén dentro del campo de aplicación y relación de lado FFH/FFB  2,5:1 y en co-

herencia con el punto "determinación del peso del vidrio" 

FFB

FFH

FFB

FFH

FFB

FFH

FFB

FFH

FFB

FFH

Max. FFB mm

620 – 1250 mm

Max. FFH mm
650 – 2300 mm

Max.  100 kg

FFH : FFB = max. 2,5 : 1

FFH : FFB = max. 2,5 : 1 FFH : FFB = max. 2,5 : 1

FFH : FFB = max. 2,5 : 1

FFB

FFH

620 – 1650 mm

Max. FFH mm
650 – 2700 mm

Max.  160 kg

FFB

FFH

1050 – 2000 mm

Max. FFH mm
900 – 2700 mm

Max.  200 kg

FFB

FFH

Max. FFB mm

720 – 2000 mm

Max. FFH mm
900 – 2700 mm

Max.  160 kg

Max. FFB mm

Max. FFB mm

  

 = hasta 30 kg/m2 
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 = hasta 40 kg/m2 

 = hasta 50 kg/m2 

 = hasta 60 kg/m2 
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 Variantes (esquema) 
  

 Elemento de dos piezas 

Esquema A 

 1 Hoja activa (dcha o izq), marco acristalado 

 - Variante izquierda- Wikhaus =  DIN EN 12519 derecha 

(abre hacia la derecha)

- Variante derecha- Wikhaus =  DIN EN 12519 izquierda 

(abre hacia la izquierda) 
  

 Elemento de tras piezas 

Sistema G 

 1 Hoja activa (dcha o izq), marco acristalado 
  

 Elemento de cuatro piezas 

Esquema C 

 2 Hoja activa (dcha o izq), marco acristalado (también para 

elementos sin travesaño) 
  

 Elemento de tras piezas 

Esquema K 

 2 hojas móviles (dcha. e izq.)

Marco acristalado 
  

 Sección de perfi l: Hoja pasiva con travesaño 
  

 Sección de perfi l pasiva sin travesaño 
  

   En este catálogo se muestras comoposiciones de herraje para co-
rredera estándar. Puede solicitar información para otras versiones   
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 Instrucciones de la composición de herraje 
 Método 

 - Establecer el esquema (una o 2 hojas móviles)

- Elección alto y ancho

- Elegir los artículos de esquema de herraje

- Buscar los números en la tabla (en la columna "Pos")

- A la derecha de Nr. se encuantra el número de artículo y la 

cantidad necesaria del mismo

- En combinación con los artículos básicos de la misma 

tabla se obtiene la composición necesaria para la 

osciloparalela deseada. 

2

2

1

28

10

12

9
8

9

1

8

13

23 24
6

16
15

20

17

5
22

4

21

18

19

14

2
3

25

26

16

1

25

8

8

27

27

269

1

25

25

26
25

max.
100 kgmax.

2,8 m²

m
ax

.
22

25
 m

m

FFH

2,5
duoPort SK 100 S -   

Bitte die Anwendungsdiagramme beachten!

Beschlagübersichten

Eckumlenkung

Abdeckkappe für Halteschiene

Halteschiene

Laufwerk ohne Steuerung

Laufwerk mit Steuerung

Abstützteil

nicht verwendet

Mittenverriegelung MK

Koppelelement KE

Getriebeschiene GAK...

nicht verwendet 

Führungsschiene

Schraubenabdeckprofil

Anschlagteil oben

Abdeckkappen für Führungsschiene

Abdeckprofil

Abdeckkappe unten links

Abdeckkappe unten rechts

Laufschiene unten

Anschlagteil unten

Steuerklotz

Verbindungsstange

Stützbock

SBA...

SBS...

SBK...

Gleitschere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

10

2

Pos. Maßstellung Artikelbezeichnung Artikelnummer Anzahl Pos. 

für Schema

Grundbedarf link rs echts A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

weiß braun EV1 CW

18, 19 BL.SK.K.100 4941102 4941103 4941104 4965699 ** 1 1 2

E1 1 2841823 4 4 8

25 SBK.A... pr  lbedingt, siehe Gruppe 5, Rahmenteiltabelle X X X

26 SBK.S... pr  lbedingt, siehe Gruppe 5, Rahmenteiltabelle 2 2 4

27 SBK.K... pr  lbedingt, siehe Gruppe 5, Rahmenteiltabelle 2 2 4

9 KE SL 4982891 3 3 6

12 LM-RG... 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 1 1 2

Getriebeseite         

Bedarf nach 

FFH

10

650 - 710 GAK.710 *

1 1 2

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

Getriebeseite ge-

genüberliegend

(KE aus Grundbedarf + ...)

8 650 - 710 MK.250-1 * - - -

8

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2225 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

Bedarf nach 

FFB

620 - 710 (KE aus Grundbedarf + ...)

8

711 - 960 MK.250-1 * 2 2 4

960 - 1210 MK.500-1 * 2 2 4

1210 - 1250 MK.750-1 * 2 2 2

2, 3, 28
600 - 900 SET.SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2
901 - 1250 SET.SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

Bedarf nach 

BRB

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 21931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

duoPort SK 100 S konstanter Gri  sitz_TAB_DE_.indd

* Artikel aus dem modularen activPilot Baukastensystem
** weitere Farbvarianten sind den folgenden Produktseiten zu entnehmen
X = größenabhängiger Bedarf

Beschlagübersichten

1 1 210

  

 Abreviaturas de mediciones 

•  FFB = ancho de canal de herraje [mm]

• FFH = Altura canal de herraje [mm]

• BRB= Ancho exterior de marco (mm) 
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 Descripción 

 ...LS

...RS

...AGR

...BR

...BZ-AM

...BZ-CU

...BZ-RB

...CW

...EV1

...F1

...F1-elox

...F3

...F3-MG

...F9

...LBR

...PW

...SG

...SGB

...SGR

...SL

...SW

...WS 

 mano izquierda

Dirección de herraje derecha

gris antracita (similar al RAL 7016)

marrón (similar al RAL 8019)

bronce-latón envejecido

bronce - color cobrizo

bronce – marrón rojizo

Blanco crema (similar al RAL 9001)

Anodizado plata

plateado

(similar al  F1) plata elox

dorado

oro mate

Color inox/titanio

marrón arcilla

blanco perla (similar al RAL 1013)

Gris plateado (similar al  RAL 7001)

gris (similar al RAL 9006)

gris (similar al RAL 7037)

silberlook (zicado galvanizado)

negro

blanco (similar al RAL 9016) 
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PVC

max.
100 kgmax.

2,8 m²

max.
1250 mm

FFB

m
ax

.
22

25
 m

m

FFH

2,5

 duoPort SK 100 S cota fi ja 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2

1

28

10

12

9
8

9

1

8

13

23 24
6

16
15

20

17

5
22

4

21

18

19

14

2
3

25

26

16

1

25

8

8

27

27

269

1

25

25

26
25

 Angular

Recubrimiento de la guía superior

Guía superior

Carro manual

Carro automático

Embocador

no se utiliza

Cierre central MK

Pieza de unión KE

Cremona GAK...

no se utiliza

Manilla redonda LM

Guía superior

Recubrimiento tornillería

Pieza de montaje superior

Recubrimiento para la guía superior

Recubrimiento

Recubrimiento inferior izquierda

Recubrimiento inferior derecha

Guía carril inferior

Pieza de montaje inferior

Embocador

Rail de unión

Tope

SBA...

SBS...

SBK...

Compás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

 

Necesidades básicas izquierda derecha A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

blanco marrón EV1 CW

18, 19 BL.SK.K.100 4941102 4941103 4941104 4965699 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBK.A... según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

 X X X

26 SBK.S...  2 2 4

27 SBK.K...  2 2 4

9 KE SL 4982891 3 3 6

12 LM-RG... 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 1 1 2

Lado cremona      

Dependiente 
del FFH

 

10

650 - 710 GAK.710 *

1 1 2

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

Lado opuesto 
a la cremona

(KE del básico + ...)

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2225 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

Dependiente 
del FFB

 (KE del básico + ...)

8

620 - 710 -  * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 2 2 4

961 - 1210 MK.500-1 * 2 2 4

1211 - 1250 MK.750-1 * 2 2 2

2, 3, 28
620 - 900 SET.SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2
901 - 1250 SET.SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

Dependiente 
del BRB

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 21931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

 2 
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PVC

max.
100 kgmax.

2,9 m²

max.
1250 mm

FFB

m
ax

.
23

00
 m

m

FFH

 duoPort SK 100 S cota variable 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2
28

10

12

9
8

9

13

23 24
6

16
15

20

17

5

4

21

14

2

25

26

16

1

25

8

8

27

27

1

25

25

1

28

1

8 3

8

269

26
25

18

19

22

 Angular

Recubrimiento de la guía superior

Guía superior

Carro manual

Carro automático

Embocador

no se utiliza

Cierre central MK

Pieza de unión KE

Cremona GAM...

no se utiliza

Manilla redonda LM

Guía superior

Recubrimiento tornillería

Pieza de montaje superior

Recubrimiento para la guía superior

Recubrimiento

Recubrimiento inferior izquierda

Recubrimiento inferior derecha

Guía carril inferior

Pieza de montaje inferior

Embocador

Rail de unión

Tope

SBA...

SBS...

SBK...

Compás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

EV1 CW

18, 19 BL.SK.K.100 4941102 4941103 4941104 4965699 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBA.A.  X X X

26 SBS.K....  2 2 4

27 SBK.K... 2 2 4

9 KE SL 4982891 3 3 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 1 1 2

      

 

10

650 - 800 GAM.800 *

1 1 2

801 - 1050 GAM.1050-1 *

1051 - 1400 GAM.1400-1 *

1401 - 1800 GAM.1800-2 *

1801 - 2300 GAM.2300-3 *

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2300 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

 

8

620 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 2 2 4

961 - 1210 MK.500-1 * 2 2 4

1211 - 1250 MK.750-1 * 2 2 2

2, 3, 28
620 - 900 SET.SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2
901 - 1250 SET.SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

 

6, 13…17,

13…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 21931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

 

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Lado cremona

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)Lado opuesto 
a la cremona

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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PVC

max.
100 kgmax.

2,8 m²

max.
1250 mm

FFB

m
ax

.
22

25
 m

m

FFH

2,5

 duoPort SK 100 S 2 hojas con travesaño, cota fi ja 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2
28

11

9
8

9

13

23 24
6

16
15

20

17

5

4

21

18

19

14

2

25

26

1

8

8

27

27

1

25

12

10

25

25

1

1

8 3

269

26
25

22

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
no se utiliza
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAK...
Cremona GAK... (Esquema C)
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

EV1 CW

18, 19 BL.SK.K.100 4941102 4941103 4941104 4965699  ** 2

1 E1 2841823 8

25 SBA.K...  X

26 SBS.K... 4

27 SBK.K...  4

9 KE SL 4982891 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 2

 

10 Hoja activa

10

650 - 710 GAK.710 *

1

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

11 hoja pasiva 

11

650 - 710 GAK.710 *

1

711 - 945 GAK.945 *

946 - 1100 GAK.1100 *

1101 - 1325 GAK.1325 *

1326 - 1550 GAK.1550 *

1551 - 1775 GAK.1775 *

1776 - 2000 GAK.2000 *

2001 - 2225 GAK.2225 *

8

650 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 2

961 - 1210 MK.500-1 * 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 4

2211 - 2225 MK.500-1 * 4

MK.750-1 * 2

 

8

620 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 4

961 - 1210 MK.500-1 * 4

1211 - 1250 MK.750-1 * 4

2, 3, 28
620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

2
901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

 

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Dependiente 
del FFH

Lado cremona

Lado cremona

Lado opuesto 
a la cremona

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)
Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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PVC

max.
100 kgmax.

2,9 m²

max.
1250 mm

FFB

m
ax

.
23

00
 m

m

FFH

 duoPort SK 100 S 2 hojas con travesaño, cota variable 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2
28

11

9
8

9

13

23 24
6

16
15

20

17

5

4

21

14

2

25

26

1

8

8

27

1

25
12

10

25

25

28

1

1

8 3

269

26
25

18

19

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
no se utiliza
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAM...
Cremona GAM... (Esquema C)
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

EV1 CW

18, 19 BL.SK.K.100 4941102 4941103 4941104 4965699 ** 2

1 E1 2841823 8

25 SBA.K...  X

26 SBS.K...  4

27 SBK.K...  4

9 KE SL 4982891 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 2

 

10 hoja activa 

10

650 - 800 GAM.800 *

1

801 - 1050 GAM.1050-1 *

1051 - 1400 GAM.1400-1 *

1401 - 1800 GAM.1800-2 *

1801 - 2300 GAM.2300-3 *

11 hoja pasiva 

11

650 - 800 GAM.800 *

1

801 - 1050 GAM.1050 *

1051 - 1400 GAM.1400 *

1401 - 1800 GAM.1800 *

1801 - 2300 GAM.2300 *

8

650 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 2

961 - 1210 MK.500-1 * 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 4

2211 - 2300 MK.500-1 * 4

MK.750-1 * 2

 

8

620 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 4

961 - 1210 MK.500-1 * 4

1211 - 1460 MK.750-1 * 4

2, 3, 28
620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

2
901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Dependiente 
del FFH

Lado cremona

Lado cremona

Lado opuesto 
a la cremona

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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24 

PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 S cota fi ja 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2

1

28

10

12

9
8

9

1

8

13

23 24
6

16
15

20

17

5

4

21

14

2
3

25

26

16

1

25

8

8

27

27

269

1

25

25

26
25

7

7

18

19

22

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAK...
no se utiliza
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 

 

A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBK.A... X X X

26 SBK.S...  2 2 4

27 SBK.K...  2 4 4

9 KE SL 4982891 3 3 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 1 1 2

     

 

10

650 - 710 GAK.710 *

1 1 2

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

10
2226 - 2475

GAK.2225-2 *

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

10a MK.250-1 1 1 2

10
2476 - 2700

GAK.2225-2 * 1 1 2

10a MK.500-1 1 1 2

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 2 2 4

 

8

 

620 - 710 - * - -

711 - 960 MK.250-1 * 2 2 4

961 - 1210 MK.500-1 * 2 2 4

1211 - 1460 MK.750-1 * 2 2 2

1461 - 1650 MK.500-1 * 4 4 8

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 - **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Lado cremona

Dependiente 
del FFH

Lado opuesto 
a la cremona

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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26 

PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 S cota variable 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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28
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12

9
8

9

13

23 24
6

16
15
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4
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2

25

26
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1

25

8

8

27

27

1

25

25

1

28

1

8 3

8

269

26
25

7

17

18

19

7

22

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAM...
no se utiliza
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 

 
 

A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBA.K... X X X

26 SBS.K...  2 2 4

27 SBK.K...  2 2 4

9 KE SL 4982891 3 3 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

4969580 ** 1 1 2

     

 

10

650 - 800 GAM.800 *

1 1 2

801 - 1050 GAM.1050-1 *

1051 - 1400 GAM.1400-1 *

1401 - 1800 GAM.1800-2 *

1801 - 2300 GAM.2300-3 *

2301 - 2700

GAM.2300-3 *

10a MK.250-1

10b MK.250-1

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 2 2 4

 

8

620 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 2 2 4

961 - 1210 MK.500-1 * 2 2 4

1211 - 1460 MK.750-1 * 2 2 2

1460 - 1650 MK.500-1 * 4 4 8

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 - **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

 

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Lado cremona

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

Lado opuesto 
a la cremona (KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)
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PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 S cota fi ja - SEMI automática 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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269

1

25

25

26
25

7

7

18

19

22

9

29

29
30

30

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAM...
no se utiliza
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
no se utiliza
Compás
SET SK Mittenverriegelung 160 S
SET SK.SP...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 



   2     

29  duoPort SK    Print-no. 996 000 544 /   05/2020  ES 

 Winkhaus Ibérica, S.A, C/ de la Creativitat, 7 · Parc Empresarial La Marina ·E-08850 Gavà (Barcelona) ·Tel.  +34 93 6334470 · Fax  +34 93 6334471 · www.winkhaus.es 

   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 

 
 

A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBK.A...  X X X

26 SBK.S... 4 4 8

30 SET.SK.SP. ....  1 1 2

9 KE SL 4982891 3 3 6

29 SET SK.MK.160.S 4995249 1 1 2

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

4969580 ** 1 1 2

     

 

10

650 - 710 GAK.710 *

1 1 2

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

10
2226 - 2475

GAK.2225-2 *

10a MK.250-1 1 1 2

10
2476 - 2700

GAK.2225-2 * 1 1 2

10a MK.500-1 1 1 2

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 2 2 4

 

oben

8

 

760 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1650 MK.500-1 * 2 2 4

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 - **

 (KE del herraje básic + 
SET SK.MK.160.S + SET SK.SP...)

unten

8

760 - 1010 -

1011 - 1260 MK.250-1 1 1 2

1261 - 1510 MK.500-1 1 1 2

1511 - 1650 MK.750-1 1 1 2

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

 

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

izquierda derecha

blanco marrón

Necesidades básicas

Lado cremona

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Dependiente 
del FFH

Lado opuesto 
a la cremona (KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)
Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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30 

PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 S cota variable - SEMI automática 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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26
25

7

17

18

19

7

22

9

29

29
30

30 26

26

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAK
Cremona GAK... (Esquema C)
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 

 

A G K

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

1 E1 2841823 4 4 8

25 SBK.A...  X X X

26 SBK.S...  4 4 8

30 SET.SK.SP. ....  1 1 2

9 KE SL 4982891 3 3 6

29 SET SK.MK.160.S 4995249 1 1 2

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

4969580 ** 1 1 2

     

 

10

650 - 800 GAM.800 *

1 1 2

801 - 1050 GAM.1050-1 *

1051 - 1400 GAM.1400-1 *

1401 - 1800 GAM.1800-2 *

1801 - 2300 GAM.2300-3 *

2301 - 2700

GAM.2300-3 *

10a MK.250-1

10b MK.250-1

8

650 - 710 - * - - -

711 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 2 2 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 1 1 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 2 2 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 2 2 4

MK.750-1 * 1 1 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 1 1 2

MK.750-1 * 2 2 4

 

arriba

8

 

760 - 960 MK.250-1 * 1 1 2

961 - 1210 MK.500-1 * 1 1 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 1 1 2

1461 - 1650 MK.500-1 * 2 2 4

 (KE del herraje básico + 
SET SK.MK.160.S + ...)

abajo

8

760 - 1010 -

1011 - 1260 MK.250-1 1 1 2

1261 - 1510 MK.500-1 1 1 2

1511 - 1650 MK.750-1 1 1 2

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

1 1 2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 - **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Necesidades básicas

Lado cremona

Dependiente 
del FFH

Lado opuesto 
a la cremona

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)
Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB



   2        2     

32 

PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 S 2 hojas con travesaño, cota fi ja 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2
28

11

9
8

9

13

23 24
6

16
15

20

5

4

21

14

2

25

26

1

8

8

27

27

1

25

12

10

25

25

1

1

8 3

269

26
25

18

19

7

7

17

22

 Angular
Recubrimiento de la guía superior
Guía superior
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cierre central MK
Pieza de unión KE
Cremona GAM...
Cremona GAM... (Esquema C)
Manilla redonda LM
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SBK...
Compás

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

4, 5  SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

1 E1 2841823 8

25 SBA.K... según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

 X

26 SBS.K...  4

27 SBK.K... 4

9 KE SL 4982891 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 2

 

10 hoja activa 

10

650 - 710 GAK.710 *

1

711 - 945 GAK.945-1 *

946 - 1100 GAK.1100-1 *

1101 - 1325 GAK.1325-1 *

1326 - 1550 GAK.1550-1 *

1551 - 1775 GAK.1775-2 *

1776 - 2000 GAK.2000-2 *

2001 - 2225 GAK.2225-2 *

2226 - 2475
GAK.2225-2 *

10a MK.250-1 1

10
2476 - 2700

GAK.2225-2 * 1

10a MK.500-1 1

11 hoja pasiva 

11

650 - 710 GAK.710 *

1

711 - 945 GAK.945 *

946 - 1100 GAK.1100 *

1101 - 1325 GAK.1325 *

1326 - 1550 GAK.1550 *

1551 - 1775 GAK.1775 *

1776 - 2000 GAK.2000 *

2001 - 2225 GAK.2225 *

2226 - 2475
GAK.2225 *

11a MK.250-0 1

2476 - 2700
GAK.2225 *

11a MK.500-0 1

8

650 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 2

961 - 1210 MK.500-1 * 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 4

MK.750-1 * 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 4

 

8

620 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 4

961 - 1210 MK.500-1 * 4

1211 - 1460 MK.750-1 * 4

1461 - 1650 MK.500-1 * 8

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 - **

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

Dependiente 
del FFH

Lado cremona

Lado cremona 2

Lado opuesto 
a la cremona

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

(KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba
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PVC

max.
4,45 m²

FFH

≤  m
ax

.
27

00
 m

m

FFB

:
max.

1650 mm

 duoPort SK 160 Z 2 hojas con travesaño D30 / D17,5 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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2
28
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9
8

9

13
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4
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2

25

26

1

8

8

27

1

25
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25

25

28

1

1

8 3

269

26
25

17

7

18

19

7

22

 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
no se utiliza
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.AG
Rail de unión SK
LM Manilla ASG
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   * Artículos del sistema modular activPilot
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

4, 5 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

EV1 CW

7, 18, 19 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

1 E1 2841823 8

25 SBA.K...  X

26 SBS.K...  4

27 SBK.K...  4

9 KE SL 4982891 6

12 LM-RG 1468449 1468318 1468300 4969580 ** 2

 

10 hoja activa 

10

650 - 800 GAM.800 *

1

801 - 1050 GAM.1050-1 *

1051 - 1400 GAM.1400-1 *

1401 - 1800 GAM.1800-2 *

1801 - 2300 GAM.2300-3 *

2301 - 2700

GAM.2300-3 *

10a MK.250-1 1

10a MK.250-1 1

11 hoja pasiva 

11

650 - 800 GAM.800 *

1

801 - 1050 GAM.1050 *

1051 - 1400 GAM.1400 *

1401 - 1800 GAM.1800 *

1801 - 2300 GAM.2300 *

2301 - 2700

GAM.2300 *

11a MK.250-0 1

11a MK.250-0 1

8

650 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 2

961 - 1210 MK.500-1 * 2

1211 - 1460 MK.750-1 * 2

1461 - 1710 MK.500-1 * 4

1711 - 1960 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 2

1961 - 2210 MK.750-1 * 4

2211 - 2450 MK.500-1 * 4

MK.750-1 * 2

2451 - 2700 MK.500-1 * 2

MK.750-1 * 4

 

8

620 - 710 - * -

711 - 960 MK.250-1 * 4

961 - 1210 MK.500-1 * 4

1211 - 1460 MK.750-1 * 2

1461 - 1650 MK.500-1 * 8

2, 3, 28

620 - 900 SET SK.GS.900 4940831 4940832 4940833 4965687 **

2901 - 1250 SET SK.GS.1250 4940834 4940835 4940836 4965688 **

1251 - 1650 SET SK.GS.1650 4940837 4940838 4940839 -

 

6, 13…17, 

20…24

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades básicas izquierda derecha

blanco marrón

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

Dependiente 
del FFH

Lado cremona

Lado cremona 2

Lado opuesto 
a la cremona

Dependiente 
del BRB

Dependiente 
del FFB (KE del básico + ...)

(KE del básico + ...)

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba

* Prolongación hacia arriba
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PVC
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm

m
ax

.
27

00
 m

m

 duoPort SK 160 Z con manilla atornillada 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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28
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3

12

30

30
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6

1 14

16

26

9

19
18

23

20

10

31

10

8

7

24

21

22

17

29

29

28

28

19

29

4

27

25

 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cremona SK.G…D30 pasiva
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.D17,5
Rail de unión SK
Manilla SK 8/63
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 



   2        2     

37 

   ** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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A G K

1....6 Eje de canal  

9 mm
SET SK.Z.E.9 ls / rs 4940991 4940990

1 1 2
Eje de canal  

13 mm
SET SK.Z.E.13  ls / rs 4940994 4940993

7, 8 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 1 1 2

28 SBA...  X X X

29 SBS...  4 4 8

30 SET.SK.SP. ....  1 1 2

EV1 CW

10, 21, 22 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

31 SET SK.FSS ls / rs opcional, ver grupo accesorios 1 1 2

 

12, 13

900 - 1100 SET SK.G.AG.1100-0 4941048

1 1 2

1101 - 1300 SET SK.G.AG.1300-1 4941049

1301 - 1500 SET SK.G.AG.1500-2 4941050

1501- 1700 SET SK.G.AG.1700-2 4941051

1701 - 1900 SET SK.G.AG.1900-2 4941052

1901 - 2100 SET SK.G.AG.2100-2 4941053

2101 - 2300 SET SK.G.AG.2300-2 4941054

2301 - 2400 SET SK.G.AG.2400-2 4941055

12a
2401 - 2700 SET SK.G.AG.2300-2

+ SET SK.VS.400

4941054

 + 4949636 1 1 2

15

EV1 CW

- -

manilla

GF.ASG  ls / rs

- - ** **

1 1 2oder

manilla

GF.ASG-A  ls / rs

- - ** **

 

14

720 - 1050 SET SK.VS.1050-1 4941044

1 1 2

1051 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480- 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

4
9
4
1
0
2
0

4
9
4
1
0
2
4

4
9
4
1
0
2
5

4
9
4
1
0
2
1

4
9
4
1
0
2
3

4
9
4
1
0
0
8

4
9
4
1
0
2
7

4
9
4
1
0
3
0

4
9
4
1
0
3
2

4
9
4
1
0
2
8

4
9
4
1
0
2
9

4
9
4
1
0
2
6

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas izquierda derecha

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

blanco marrón

Dependiente 
del FFH

blanco marrón

blanco marrón

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB
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PVC
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm

m
ax

.
27

00
 m

m

 duoPort SK 160 Z 2 hojas sin travesaño D30 / D17,5 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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30
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 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cremona SK.G.D17,5 
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.D17,5
Rail de unión SK
Manilla SK 8/63
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   * Contiene el herraje de la 1. y  2. hoja
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

1....6

Eje de canal  

9 mm

SET SK.Z.E.9.Stulp* 4940992

1
Eje de canal  

13 mm

SET SK.Z.E.13.Stulp* 4940995

7, 8 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

28 SBA...  X

29 SBS...  8

30 SET SK.SP. ...  2

EV1 CW

10, 21, 22 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

31 SET SK.FSS ls / rs 2

 

13

900 - 1100 SET SK.G.1100-0.D17,5 4941056

1

1101 - 1300 SET SK.G.1300-1.D17,5 4941057

1301 - 1500 SET SK.G.1500-2.D17,5 4941058

1501 - 1700 SET SK.G.1700-2.D17,5 4941059

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D17,5 4941060

1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D17,5 4941061

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D17,5 4941062

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D17,5 4941063

12a
2401 - 2700 SET SK.G.2300-2.D17,5

+ SET SK.VS.400 4949636 1

11, 12

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D30.Stulp 4941073

1
1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D30.Stulp 4941074

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D30.Stulp 4941075

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D30.Stulp       4941076

12a
2401 - 2700 SET SK.G.2300-2.D30.Stulp                   

+ SET SK.VS.400

4941075

+4949636 1

15

EV1 CW

   GF SK 8/63... 2102561 2063697 2063700 4969567 **

2
o

   GF SK-A 8/63... 

(cerrable)

2304702 2063718 2063726 4969568 **

 

14

720 - 1050 SET SK.VS.1050-1 4941044

2

1051 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas izquierda derecha

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

opcional, ver grupo accesorios

blanco marrón

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

blanco marrón

blanco marrón

manilla

manilla
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PVC
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm
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ax

.
27

00
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m

 duoPort SK 160 Z 2 hojas con travesaño D17,5 / D17,5 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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27
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5
6

2
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4

14

3

12

29

5
6

1

16

26
9

19
18

23

10

8

7

24

29

29

29

28

11

28

2814
17

28

21

22

20

10

30

30

31

 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
no se utiliza
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.AG
Rail de unión SK
LM Manilla ASG
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   * Contiene el herraje de la 1. y  2. hoja
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

1....6

 

9 mm

SET SK.Z.E.9.STULP 4940992

1
 

13 mm

SET SK.Z.E.13.STULP 4940995

7, 8 SET SK.LW.100/160 ls / rs 4940987 4940986 2

28 SBA...  X

29 SBS...  8

30 SET SK.SP. ... 2

EV1 CW

BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

31 SET SK.FSS ls / rs 2

 

11, 12

900 - 1100 SET SK.G.1100-0.D17,5 4941056

2

1101 - 1300 SET SK.G.1300-1.D17,5 4941057

1301 - 1500 SET SK.G.1500-2.D17,5 4941058

1501 - 1700 SET SK.G.1700-2.D17,5 4941059

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D17,5 4941060

1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D17,5 4941061

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D17,5 4941062

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D17,5 4941063

12a
2401 - 2700 SET SK.G.2300-2.D17,5

+ SET SK.VS.400

4941062

+ 4949636 2

15

EV1 CW

manilla    GF SK 8/63... 2102561 2063697 2063700 4969567 **

2
o

manilla    GF SK-A 8/63... 

(cerrable)

2304702 2063718 2063726 4969568 **

 

14

720 - 1050 SET SK.VS.1050-1 4941044

2

1051 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas

Eje de canal

Eje de canal

izquierda derecha

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

blanco marrón

opcional, ver grupo accesorios

Dependiente 
del FFH

blanco marrón

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

blanco marrón
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PVC

2
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm
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 duoPort SK 200 Z con manilla atornillada 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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30

30

31

27

25
8

24

23

 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cremona SK.G.D30
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.D17,5
Rail de unión SK
Manilla SK 8/63
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   ** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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A G K

1....6  

9 mm
SET SK.Z.E.9 ls / rs 4940991 4940990

1 1 2
 

13 mm
SET SK.Z.E.13  ls / rs 4940994 4940993

7, 8 SET SK.LW.200 ls / rs 4940989 4940988 1 1 2

28 SBA...  X X X

29 SBS...  4 4 8

30 SET.SK.SP. ....  1 1 2

EV1 CW

10, 21, 22 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 1 1 2

31 SET SK.FSS ls / rs 1 1 2

 

12, 13

900 - 1100 SET SK.G.AG.1100-0 4941048

1 1 2

1101 - 1300 SET SK.G.AG.1300-1 4941049

1301 - 1500 SET SK.G.AG.1500-2 4941050

1501- 1700 SET SK.G.AG.1700-2 4941051

1701 - 1900 SET SK.G.AG.1900-2 4941052

1901 - 2100 SET SK.G.AG.2100-2 4941053

2101 - 2300 SET SK.G.AG.2300-2 4941054

2301 - 2400 SET SK.G.AG.2400-2 4941055

12a
2401 - 2700 SET SK.G.AG.2300-2

+ SET SK.VS.400

4941054

+ 4949636 1 1 2

15

EV1 CW

- -

manilla

GF.ASG   ls / rs

- - ** **

1 1 2o

manilla (cerrable)

GF.ASG-A   ls / rs

- - ** **

 

14

1050 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

1 1 2

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480- 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

1 1 2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

4
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0

4
9
4
1
0
3
2

4
9
4
1
0
2
8

4
9
4
1
0
2
9

4
9
4
1
0
2
6

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas

Eje de canal

Eje de canal

izquierda derecha

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

iz
q

ui
er

d
a

d
er

ec
ha

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

blanco marrón

opcional, ver grupo accesorios

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

blanco marrón

blanco marrón
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PVC

2
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm
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ax

.
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m

 duoPort SK 200 Z 2 hojas sin travesaño D30 / D17,5 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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26
27

 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cremona SK.G.D17,5
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.D17,5 
Rail de unión SK
Manilla SK 8/63
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   * Contiene el herraje de la 1. y  2. hoja
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

1....6

 

9 mm

SET SK.Z.E.9.Stulp* 4940992

1
 

13 mm

SET SK.Z.E.13.Stulp* 4940995

7, 8 SET SK.LW.200 ls / rs 4940989 4940988 2

28 SBA...  X

29 SBS... 8

30 SET SK.SP. ... 2

EV1 CW

10, 21, 22 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

31 SET SK.FSS ls / rs 2

 

13

900 - 1100 SET SK.G.1100-0.D17,5 4941056

1

1101 - 1300 SET SK.G.1300-1.D17,5 4941057

1301 - 1500 SET SK.G.1500-2.D17,5 4941058

1501 - 1700 SET SK.G.1700-2.D17,5 4941059

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D17,5 4941060

1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D17,5 4941061

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D17,5 4941062

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D17,5 4941063

12a
2401 - 2700 SET SK.G.2300-2.D17,5

+ SET SK.VS.400

4941062

+ 4949636 1

11, 12

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D30.Stulp 4941073

1

1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D30.Stulp 4941074

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D30.Stulp 4941075

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D30.Stulp                   

+ SET SK.VS.400

4941076

+ 494963612a 2401 - 2700

15

EV1 CW

manilla    GF SK 8/63... 2102561 2063697 2063700 4969567 **

2
o

manilla    GF SK-A 8/63... 

(cerrable)

2304702 2063718 2063726 4969568 **

 

14

1050 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

2

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas

izquierda derecha

Eje de canal

Eje de canal

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

blanco marrón

opcional, ver grupo accesorios

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

blanco marrón

blanco marrón
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PVC

2
4

FFB

≤  

FFH

:
max.

2000 mm
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m

 duoPort SK 200 Z 2 hojas con travesaño D17,5 / D17,5 

 Por favor, tenga en cuanta los diagramas de aplicación !! 
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 Angular superior con compás (lateral)
Angular superior con compás (lado cremona)
Angular inferior (lateral)
Angular inferior (lado cremona)
Patin
Recubrimiento para brazo de compás
Carro manual
Carro automático
Embocador
Prolongador
Cremona SK.G.D17,5
Rail de unión SK
Rail de unión SET SK.VS.400 (FFH > 2400 mm)
Cremona SK.G.D17,5 
Rail de unión SK
Manilla SK 8/63
Guía superior
Recubrimiento tornillería
Pieza de montaje superior
Recubrimiento para la guía superior
Recubrimiento
Recubrimiento inferior izquierda
Recubrimiento inferior derecha
Guía carril inferior
Pieza de montaje inferior
Embocador
Rail de unión
Tope
SBA...
SBS...
SET SK.SP...
SET SK.FSS...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
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   * Contiene el herraje de la 1. y  2. hoja
** otras variantes de colores deben seleccionarse de las siguientes páginas
X = Necesidad según tamaño 
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C

1....6

 

9 mm

SET SK.Z.E.9.Stulp* 4940992

1
 

13 mm

SET SK.Z.E.13.Stulp* 4940995

7, 8 SET SK.LW.200 ls / rs 4940989 4940988 2

28 SBA... X

29 SBS...  8

30 SET SK.SP. ...  2

EV1 CW

10,21,22 BL.SK.K.160/200 4941105 4941106 4941107 4965698 ** 2

31 SET SK.FSS ls / rs 2

 

11, 12

900 - 1100 SET SK.G.1100-0.D17,5 4941056

2

1101 - 1300 SET SK.G.1300-1.D17,5 4941057

1301 - 1500 SET SK.G.1500-2.D17,5 4941058

1501 - 1700 SET SK.G.1700-2.D17,5 4941059

1701 - 1900 SET SK.G.1900-2.D17,5 4941060

1901 - 2100 SET SK.G.2100-2.D17,5 4941061

2101 - 2300 SET SK.G.2300-2.D17,5 4941062

2301 - 2400 SET SK.G.2400-2.D17,5 4941063

12a
2401 - 2700 SET SK.G.2300-2.D17,5

+ SET SK.VS.400

4941062

+4949636 2

15

EV1 CW

manilla   GF SK 8/63... 2102561 2063697 2063700 4969567 **

2
o

manilla  GF SK-A 8/63... 

(cerrable)

2304702 2063718 2063726 4969568 **

 

14

1050 - 1250 SET SK.VS.1250-1 4942190

2

1251 - 1450 SET SK.VS.1450-1 4941045

1451 - 1650 SET SK.VS.1650-2 4942192

1651 - 1850 SET SK.VS.1850-2 4941046

1851 - 2000 SET SK.VS.2000-2 4941047

 EV1 CW

9, 16…20,

23…27

1480 - 1930 SET SK.SS.900 4941093 4941094 4941095 4965692 **

2

1931 - 2230 SET SK.SS.1050 4941096 4941097 4941098 4965693 **

2231 - 2630 SET SK.SS.1250 4941099 4941110 4941111 4965694 **

2631 - 3030 SET SK.SS.1450 4941112 4941113 4941114 4965695 **

3031 - 3430 SET SK.SS.1650 4941115 4941116 4941117 4965696 **

3431 - 4130 SET SK.SS.2000 4941118 4941119 4941120 4965697 **

Posición Rango de 
medida

Descripción Número de artículo Cantidad 
posición 
para esquema

Necesidades 
básicas

izquierda derecha

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

según perfil, ver grupo 5, tabla de piezas de marco

blanco marrón

opcional, ver grupo accesorios

Eje de canal

Eje de canal

Dependiente 
del FFH

Dependiente 
del FFB

Dependiente 
del BRB

blanco marrón

blanco marrón
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 duoPort SK con cierre central activPilot 

 Para herrajes de osciloparalela SK 100 S y 160 S 

 Resumen de las piezas estándar de activPilot del sistema modular 

 La versión básica de duoPort SK-S se monta con el cierre central del sistema activPilot. 

  

 Cremona cota fi ja / GAK 

  

 Cremona, cota fi ja / GAK ... D25 - D50 / 

Agujas disponobles 25, 30, 35, 40, 45 o 

50 mm 

  

 Cremona, cota fi ja, cerrable / GAKA ... D25 

- D50 / Agujas disponibles 25, 30, 35, 40, 

45 o 50 mm 

  

 Cremona, cota variable / GAM 

  

 Cremona, cota variable / GAM ... D25 - D50 

/ Agujas disponibles 25, 30, 35, 40, 45 o 

50 mm 
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 Cremona, cota variable, cerrable / GAMA 

D25 - D50 / Agujas disponobles 25, 30, 35, 

40, 45 o 50 mm 
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 Angular E1 / Con bulon 

octogonal en forma de seta 

  

 Rail de unión  KE / Para unir cremonas o 

cierres centrales 

  

 para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z 

 Kits de cremonas confeccionadas según alturas 

 Para osciloparalelas equipadas con  duoPort SK 160 Z y duoPort SK 200 Z (Z-variante -automatica) se confi guraron diversos 

sets para diferentes elementos y tipologías de accionamientos por manilla Estos sets los encontrará en el capítulo "sets confec-

cionados y accesorios". 

  

 Cierre central MK / para unir cremonas y 

elementos de unión 

  

 Piezas de marco/ según perfi l, 

ver grupode piezas de marco 
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 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 Cota GK  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.G.A.1900-2.D30  4941015  FFH   1701 - 1900  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.A.2100-2.D30  4941016  FFH   1901 - 2100  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.A.2300-2.D30  4941017  FFH   2101 - 2300  6  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.A.2400-2.D30  4941018  FFH   2301 - 2400  7  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.A.1900-2.D40  4941019  FFH   1701 - 1900  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.A.2100-2.D40  4941070  FFH   1901 - 2100  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.A.2300-2.D40  4941071  FFH   2101 - 2300  6  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.A.2400-2.D40  4941072  FFH   2301 - 2400  7  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.1900-2.D30.STULP  4941073  FFH   1701 - 1900  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.2100-2.D30.STULP  4941074  FFH   1901 - 2100  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.2300-2.D30.STULP  4941075  FFH   2101 - 2300  6  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.2400-2.D30.STULP  4941076  FFH   2301 - 22400  7  794  1   BD  5   KT  140   L2 

PVC

 Cremona SET SK.G.A... 
 -  Para osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática)

-  Se compone de cremona y prolongador vertical trasero

-  Aguja 30 o 40 mm

-  Alojamiento del cuadradillo  8 mm

-  Distancia entre tornillos 63 mm 

 SET SK.G.....-2.D30.STULP  
  -   Para osciloparalelas automáticas  de 2 hojas sin travesaño

-   se compone de cremona y prolongador vertical trasero

-   no cerrable

-   Cerradero de seguridad normalmente premontado 
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 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 Cota GK  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.G.AG.1100-0  4941048  FFH   900 - 1100  2  294  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.AG.1300-1  4941049  FFH   1101 - 1300  3  294  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.AG.1500-2  4941050  FFH   1301 - 1500  3  494  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.AG.1700-2  4941051  FFH   1501 - 1700  4  494  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.AG.1900-2  4941052  FFH   1701 - 1900  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.AG.2100-2  4941053  FFH   1901 - 2100  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.AG.2300-2  4941054  FFH   2101 - 2300  6  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.AG.2400-2  4941055  FFH   2301 - 2400  7  794  1   BD  5   KT  140   L2 

PVC

 Cremona SET SK.G.AG… 
 -  Para osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática)

-  Se compone de cremona para manilla atornillada y 

prolongador vertical trasero 
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 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 Cota GK  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.G.1100-0.D17,5  4941056  FFH   900 - 1100  2  294  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.1300-1.D17,5  4941057  FFH   1101 - 1300  3  294  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.1500-2.D17,5  4941058  FFH   1301 - 1500  3  494  1   BD  5   KT  140   EA 
 SET SK.G.1700-2.D17,5  4941059  FFH   1501 - 1700  4  494  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.1900-2.D17,5  4941060  FFH   1701 - 1900  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.2100-2.D17,5  4941061  FFH   1901 - 2100  6  794  1   BD  5   KT  140   L1 
 SET SK.G.2300-2.D17,5  4941062  FFH   2101 - 2300  6  794  1   BD  5   KT  140   L2 
 SET SK.G.2400-2.D17,5  4941063  FFH   2301 - 2400  7  794  1   BD  5   KT  140   L2 

PVC

 Cremona SET.SK.G ... 
 -  Para osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática)

-  Se compone de cremona y prolongador vertical trasero

-  Aguja 17,5 mm

-  Alojamiento del cuadradillo  8 mm

-  Distancia entre tornillos 63 mm 
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 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.FSS.28.LS  4941163  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.28.RS  4941164  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.61.LS  4941143  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.61.RS  4941144  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.62.LS  4941145  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.62.RS  4941146  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.76.LS  4941141  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.76.RS  4941142  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS A.78.LS  4984923  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS A.78.RS  4984924  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.144.LS  4941149  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.144.RS  4941160  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.152.LS  4941167  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.152.RS  4941169  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.169.LS  4941170  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.169.RS  4941171  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.192.LS  4941147  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.192.RS  4941148  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.226.LS  4941165  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.226.RS  4941166  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS H.13-30.LS  4984920  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS H.13-30.RS  4984921  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.H.9-18.LS  4941172  2  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.FSS.H.9-18.RS  4941173  2  1   BL  20   KK  160   EK 

PVC

 Falsa maniobra SET SK.FSS ... 
 -  Para osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática)

-  Se compone de dispositivo de falsa maniobra, tornillos 

métricos y placa específi ca para cada perfi l

-  El sistema de falsa maniobra proteje de movimientos no 

controlados de la manilla a una posición incorrecta

-  La protección de antilelevación evita que te levanten la hoja 

en intentos de intrusión. 
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 Visión de la manilla para osciloparalelas 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S (S-Variante - Standard con 

cierre central activPilot) Elementos de osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática) 

 Descripción / Descripción corta /Posibles combinaciones 

  

 Manilla para oscilopara-

lelas con cierre central  /  

LM-RG  / Variante S  

  

 Manillas para oscilopa-

ralelas  /  GF SK 8/63  / 

Variante Z 

  

 Manilla para osciloparalela, 

cerrable  /  GF SK-A 8/63  

/ Variante Z 

  

 Kit de manilla para oscilo-

paralelas (con cuadradillo 

y roseton de cilindro)  /  

GFS SKI 8/63  / Variante Z 

  

 Kit de manillas para osci-

loparalelas, uso desde el 

exterior (con cilindro-rose-

ton)  /  GFS SK-R.8/63  / 

Variante Z 

  

 Manilla para osciloparalela 

atornillada  /  GF ASG  / 

Variante Z 

  

 Manilla para osciloparalela 

atornillada, cerrable  /  GF 

ASG-A  / Variante Z 
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 WS = blanco, BR = marrón, EV1 = plata, CW = blanco crema 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 LM-RG WS  1468449  1   BL  20   KK  480   EK 
 LM-RG BR  1468318  1   BL  20   KK  160   EK 
 LM-RG EV 1  1468300  1   BL  20   KK  160   EK 
 LM-RG CW  4969580  1   BL  20   KK  160   EK 

PVC

 Manilla redonda LM 
 -  Para osciloparalelas con duoPort SK con activPilot cierre 

central

-  Para corredera duoPort PAS con cierres activPilot

-  Pitón con  ø 10 mm

-  Cuadradillo de 7 mm

-  Longitud de manilla: 160 mm desde el centro del 

cuadradillo al fi nal de la manilla 
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 WS = blanco, BR = marrón, SL = plata, EV1 = anodizado plata, F1 = color plata, F3 = color oro, BZ-RB (F4) = bronce-rojo marrón, F9 = color titanio-inox , CW = 
blanco crema 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 GF SK 8/63 WS  2102561  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK 8/63 BR  2063697  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK 8/63 EV1  2063700  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK 8/63 CW  4969567  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK 8/63 F9  5003166  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SK.8/63.SW  5019190  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK 8/63 BZ-RB  4969614  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK-A 8/63 WS  2304702  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK-A 8/63 BR  2063718  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK-A 8/63 EV1  2063726  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF SK-A 8/63 CW  4969568  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SK-A.8/63.F9  5019182  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SK-A.8/63.SW  5019191  1   KT  8   GK  32   EK 

PVC

 Manilla SK 8/63 
 -  para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z

-  Manilla para cremona SET SK.G.A… y SET SK.G...

-  Pitón de Ø 12 mm

-  Cuadradillo 8 mm 

 Manilla SK-A 8/63... (cerrable)  
  -   para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z

-   manilla cerrable para cremona SET SK.G.A… y SET SK.G...

-   Placa cilindro

-   Pitón de Ø 12 mm

-   Cuadradillo 8 mm 

   
  -   Resto de medidas a consultar en el capitulo de dibujos de 

montaje 
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 WS = blanco, BR = marrón, SL = plata, EV1 = anodizado plata, F1 = color plata, F3 = color oro, BZ-RB (F4) = bronce-rojo marrón, F9 = color titanio-inox , CW = 
blanco crema 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 GFS SKI 8/63 WS  2288394  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SKI 8/63 BR  2063734  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SKI 8/63 EV1  2063742  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SKR 8/63 WS  2063777  1   KT  8   KK  64   EK 
 GFS SKR 8/63 BR  2063751  1   KT  8   KK  64   EK 
 GFS SKR 8/63 EV1  2063769  1   KT  8   KK  64   EK 
 GFS SK-R.8/63.F9  5019185  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SK-R.8/63.SW  5019193  1   KT  8   GK  32   EK 
 GFS SKR 8/63 BZ-BR  4969613  1   KT  8   KK  64   EK 

PVC

 Set de manilla SKI 8/63 
 -  para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z

-  Manilla uso interior

-  Manilla interior de ventana, como alternativa, también 

puede accionarse desde el exterior.

-  para cremonas cerrables SET SK.G.A...

-  con rosetón de cilindro

-  Pitón de Ø 12 mm

-  con cuadradillo suelto de 8 mm 

 Set de manilla SKR 8/63  
  -   para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z

-   Manilla uso exterior

-   Adecuado para Griff set SKI 8/63...

-   para osciloparalelas con persiana 

-   con rosetón de cilindro

-   Altura total 26 mm

-   Alojamiento del cuadradillo  8 mm 

   
  -   Resto de medidas a consultar en el capitulo de dibujos de 

montaje 
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 WS = blanco, BR = marrón, SL = plata, EV1 = anodizado plata, F1 = color plata, F3 = color oro, BZ-RB (F4) = bronce-rojo marrón, F9 = color titanio-inox , CW = 
blanco crema 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 GF.ASG.RS.WS  4941008  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.LS.WS  4941020  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.RS.BR  4941021  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.LS.BR  4941023  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.RS.EV1  4941024  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.LS.EV1  4941025  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF ASG.RS.F9  5019178  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF ASG.LS.F9  5019177  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.RS.BZ-RB  4969626  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG.LS.BZ-RB  4969627  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.RS.WS  4941026  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.LS.WS  4941027  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.RS.BR  4941028  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.LS.BR  4941029  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.RS.EV1  4941030  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.LS.EV1  4941032  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.RS.F9  5019180  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.LS.F9  5019179  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.LS.BZ-RB  4969629  4  1   KT  8   GK  32   EK 
 GF.ASG-A.RS.BZ-RB  4969628  4  1   KT  8   GK  32   EK 

PVC

 Manilla ASG... (atornillada) 
 -  para herraje de osciloparalela SK 160 Z und 200 Z

-  Manilla para cremona SET SK.G.AG… (atornillada)

-  Se compone de manilla, tornillos y leva 

 Manilla ASG-A... (atornillada,cerrable)  
  -   Manilla cerrable para cremona SET SK.G.AG… (atornillada)

-   Placa cilindro 

 duoPort SK  Sets y accesorios configurados  Print-no. 996 000 544 /   05/2020  ES 

 Winkhaus Ibérica, S.A, C/ de la Creativitat, 7 · Parc Empresarial La Marina ·E-08850 Gavà (Barcelona) ·Tel.  +34 93 6334470 · Fax  +34 93 6334471 · www.winkhaus.es 



 4        4       

59 

 WS = blanco, BR = marrón, EV1 = plata, CW = crema, F9 = Inos/Titan, BZ-CU = bronce cobre, BZ-RB (F4) = bronce - marrón rojizo, RAL9007 = Color según RAL 

 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.SS.900.WS  4941093  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.BR  4941094  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.EV1  4941095  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.CW  4965692  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 900.F9  5019684  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.BZ-CU  5009608  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.BZ-RB  4969584  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.900.RAL9007  5009609  BRB   1480 - 1930  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.WS  4941096  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.BR  4941097  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.EV1  4941098  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.CW  4965693  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 1050.F9  5019685  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.BZ-CU  5009610  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.BZ-RB  4969587  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1050.RAL9007  5009611  BRB   1931 - 2230  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.WS  4941099  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.BR  4941110  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.EV1  4941111  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.CW  4965694  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 1250.F9  5019686  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.BZ-CU  5009612  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.BZ-RB  4969588  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1250.RAL9007  5009613  BRB   2231 - 2630  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.WS  4941112  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.BR  4941113  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.EV1  4941114  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.CW  4965695  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 1450.F9  5019687  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.BZ-CU  5009614  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.BZ-RB  4969595  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1450.RAL9007  5009615  BRB   2631 - 3030  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.WS  4941115  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.BR  4941116  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.EV1  4941117  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.CW  4965696  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 1650.F9  5019688  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.BZ-CU  5009616  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.BZ-RB  4969598  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.1650.RAL9007  5009617  BRB   3031 - 3430  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.WS  4941118  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.BR  4941119  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.EV1  4941120  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.CW  4965697  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS 2000.F9  5019689  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.BZ-CU  5009618  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.BZ-RB  4969608  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 
 SET SK.SS.2000.RAL9007  5009619  BRB   3431 - 4130  1   KT  28   L2 

13
16

15 14
16

23 24 6

20

17

21 22

 Número de posición análoga a los diagramas de herraje  

PVC

 Set de guías
SET SK.SS 
 -  Para herrajes de osciloparalela duoPort SK 100 S, 160 S, 160 

Z y 200 Z y duoPort PAS

-  Kits de guías completas, compactas y establecidas por 

anchos 

 SET SK.SS - Piezas superiores:  
  -   13 = Guía rail

-   14 = Recubrimiento atornillado

-   15 = Tope superior

-   16 = Recubrimiento de guía 

 SET SK.SS - Piezas de abajo:  
  -   6 = Tope

-   17 = Recubriemiento

-   20 = Guía inferior

-   21 = Tope inferior

-   22 = Bloque guía

-   23 = Rail de unión

-   24 = Bloque de soporte 
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 WS = blanco, BR = marrón, EV1 = plata, CW = crema, F9 = Inos/Titan, BZ-CU = bronce cobre, BZ-RB (F4) = bronce - marrón rojizo, RAL9007 = Color según RAL 

 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.GS.900.WS  4940831  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.BR  4940832  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.EV1  4940833  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.CW  4965687  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS 900.F9  5019705  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.BZ-CU  5009602  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.BZ-RB  4969609  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.900.RAL9007  5009603  FFB   600 - 900  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.1250.WS  4940834  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.BR  4940835  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.EV1  4940836  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.CW  4965688  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.F9  5019706  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.1250.BZ-CU  5009604  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.BZ-RB  4969611  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1250.RAL9007  5009605  FFB   901 - 1250  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1650.WS  4940837  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1650.BR  4940838  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1650.EV1  4940839  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS 1650.F9  5019707  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   EA 
 SET SK.GS.1650.BZ-CU  5009606  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1650.BZ-RB  4969612  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 
 SET SK.GS.1650.RAL9007  5009607  FFB   1251 - 1650  1   BD  5   KT  50   L1 

2
2 28

3

 Número de posición análoga a los diagramas de herraje  

PVC

 Compás
SET SK.GS 
 -  Para herrajes de osciloparalela SK 100 S y 160 S

-  El SET se compone de la pieza de guiado con dos brazos 

de compás, una guía de retención y dos recubrimientos

-  Los compases compactos de guiado son dos brazos de 

compás que guían la hoja en su posición exacta en la 

posición de desplazamiento en paralelo Ambos brazos de 

compás están equipados con dispositivos de falsa manio-

brat. 

 SET SK.GS - Piezas de montaje:  
  -   2 = Recubriemiento de la guía

-   3 = Guía de sujección

-   28 = Compás guía 
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 WS = blanco, BR = marrón, EV1 = plata, CW = crema, F9 = Inos/Titan, BZ-CU = bronce cobre, BZ-RB (F4) = bronce - marrón rojizo, RAL9007 = Color según RAL 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 BL.SK.K.100.WS  4941102  1   BL  20   KK  160   EK 
 BL.SK.K.100.BR  4941103  1   BL  20   KK  160   EK 
 BL.SK.K.100.EV1  4941104  1   BL  20   KK  160   EK 
 BL.SK.K.100.CW  4965699  1   BL  20   KK  160   EK 
 BL.SK.K.100.F9  5019681  1   BL  20   KK  160   EK 
 BL.SK.K.160/200.WS  4941105  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.BR  4941106  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.EV1  4941107  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.CW  4965698  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.F9  5019682  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.BZ-CU  5009600  1   KT  13   GK  52   EK 
 BL.SK.K.160/200.RAL9007  5009601  1   KT  13   GK  52   EK 

duoPort SK 100 S - BL.SK.K.100

duoPort SK 160 S / duoPort PAS - BL.SK.K.160/200

duoPort SK 160 Z - BL.SK.K.160/200

 Número de posición análoga a los diagramas de herraje  

PVC

 Recubrimientos y refuerzos
BL.SK.K... 

 duoPort SK 100 S  
  -   BL.SK.K.100...

-   Recubrimientos (Carros izquierda y derecha) 

 duoPort SK 160 S / duoPort PAS

duoPort SK 160 Z / 200 Z  
  -   Recubrimientos (de los carros izquierda y derecha y dos 

piezas de refuerzo adicional (que refuerzan la transmisión 

en el lado verticalde la hoja) 
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 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.VS.400  4949636  FFH   200 - 400  3  1   BL  50   GK  200   EK 

PVC

 Railes de conexión
SET SK.VS.400 
 -  duoPort SK 160 Z / 200 Z

-  El SET se compone de 2 railes de unión para osciloparalela 

automáticas duoPort SK

-  Para solapar medidas entre cremonas, prolongadores verti-

cales  y los angulares superiores para medidas de altura de 

canal de herraje superior a 2400 mm

-  Longitud de la pieza 400 mm

-  Cortable a 200 mm 
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 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 SET SK.MK.160.S  4995249  1   BL  100   KK  800   EK 
 SET SK.SP A.78  4984922  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.H.13-30  4984837  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.H.9-18  4941140  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.126  4941139  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.144  4941134  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.152  4941131  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.161  4941108  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.169  4941130  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.192  4941133  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.226  4941138  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.28  4941137  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.60  4941136  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.61  4941109  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.62  4941132  1   BL  20   KK  160   EK 
 SET SK.SP.K.76  4941135  1   BL  20   KK  160   EK 

SET.SK.SP.-

PVC

 SET Cierre central SL 160 S 
(SEMI automática) 
 -  El SET se compone de 2 cierres centrales SK 160 S con 

función de parada

-  MITTENVER.SK.160.S.LS.SL (4995262) + MITTENVER.

SK.160.S.RS.SL (4995261)

-  Para combinar con piezas de cierre SET.SK.SP

-  Ver combinación adecuada de cerraderos para cada perfi l 
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 Piezas de marco - visión general de producto 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S (S-Variante - Standard con 

cierre central activPilot) Elementos de osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SK 

200 Z (Z-Variante - automática) 

 Descripción / Descripción corta / 
  

  

 Cerradero  /  SBA...  / 1 

  

 Cerradero de seguridad  /  SBS...  

/ 3 

  

 Cerradero de seguridad abatible  

/  SBK...  / 4 

  

 Cerradero de seguridad abatible  

/  SBK... V Atornillamiento en la 

precamara  / 2 

  

 Placa de dirección  /  SET 

SK.SP... /  1 

  

 Dispositivo falsa maniobra  

/  SET SK.FSS ... /  1 
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Aluplast NML 13  mm

Ideal 2000 - 3000 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.61 2892209 SBS.K.61 2892129 SBA.K.61 2892073 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.61.V 2892170 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.61 4941109

Aluplast NML 13  mm

Ideal 4000 - 8000, Energeto UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.161 2861621 SBS.K.161 2861672 SBA.K.161 2824071 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.161.V 4927435 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.161 4941108

Brügmann / Salamander NML 13  mm

System AD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.94.P7 4927718 SBS.K.94.P7 4927717 SBA.K.94.P7 4927716 SET SK.FSS.152.LS 4941167

SBK.K.94.V.P7 4927719 SET SK.FSS.152.RS 4941169

SET SK.SP.K.152 4941131

Brügmann / Salamander NML 13  mm

System MD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.94.P7 4927718 SBS.K.94.P7 4927717 SBA.K.94.P7 4927716 SET SK.FSS.152.LS 4941167

SBK.K.94.V.P7 4927719 SET SK.FSS.152.RS 4941169

SET SK.SP.K.152 4941131

Deceuninck NML 13  mm

Zendow, Elegante UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.169 4926366 SBS.K.169 4926363 SBA.K.169 5073712 SET SK.FSS.169.LS 4941170

SBK.K.169.P7 4974642 SET SK.FSS.169.RS 4941171

SET SK.SP.K.169 4941130

Deceuninck NML 13  mm

Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, MD100, Eforte UEB 21  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.192 4932276 SBS.K.192 4932275 SBA.K.192 5002139 SET SK.FSS.192.LS 4941147

SBK.K.192.V 4932277 SET SK.FSS.192.RS 4941148

SET SK.SP.K.192 4941133

Gealan NML 13  mm

3000 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.162 4929797 SBS.K.162 4929798 SBA.K.162 4929796 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.62 4929831 SBS.K.169.P7 4974641 SBA.K.62 4926222 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SET SK.SP.K.62 4941132

Gealan NML 13  mm

6000, 7000, 8000, 9000 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.162 4929797 SBS.K.162 4929798 SBA.K.162 4929796 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.162.S 4986548 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SBK.K.162.V 4929799 SET SK.SP.K.62 4941132
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KBE (Profi ne) NML 13  mm

70 AD / 70 MD / 88+ UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.205.P5 4996028 SBS.K.205 5039488 SBA.K.205.P5 2922210 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.205.V.P5 4996027 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SET SK.SP.K.62 4941132

KBE (Profi ne) NML 13  mm

76 AD, 76 MD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.205.P5 4996028 SBS.K.205 5039488 SBA.K.205.P5 2922210 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.205.V.P5 4996027 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SET SK.SP.K.62 4941132

Kömmerling (Profi ne) NML 13  mm

Classic, Elegance, Avantgarde, 88+ UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.144 5049010 SBS.K.144 2920661 SBA.K.144 2920652 SET SK.FSS.144.LS 4941149

SBK.K.144.V 4927432 SBS.K.144.S 4969911 SBA.K.144.V 4927431 SET SK.FSS.144.RS 4941160

SET SK.SP.K.144 4941134

Kömmerling (Profi ne) NML 13  mm

76 AD, 76 MD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.205.P5 4996028 SBS.K.205 5039488 SBA.K.205.P5 2922210 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.205.V.P5 4996027 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SET SK.SP.K.62 4941132

LB.Profi le NML 13  mm

PAD / PMD / PCD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.12 4926374 SBS.K.12 4926373 SBA.K.12 4926372 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.12.V 4926375 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.61 4941109

Plustec NML 13  mm

Plustec UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.76.M3 4926437 SBS.K.76.M3 4926436 SBA.K.76 4926432 SET SK.FSS.76.LS 4941141

SBK.K.76.V.M3 4926438 SET SK.FSS.76.RS 4941142

SET SK.SP.K.76 4941135

Rehau NML 13  mm

Geneo, Synego UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.160 4933118 SBS.K.160.WK2 4933803 SBA.K.160 4933116 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.60 4941136

Rehau NML 13  mm

S735, Brillant, Thermo-Design, Brillant-Design, Basic-Design UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.60 2861584 SBS.K.60 2861656 SBA.K.60 2824046 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.60.V 4927433 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.60 4941136

   5     
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Salamander NML 13  mm

2D / 3D / MD / Streamline UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.28 4926454 SBS.K.28 4926453 SBA.K.28 4926452 SET SK.FSS.28.LS 4941163

SBK.K.28.V 4926455 SET SK.FSS.28.RS 4941164

SET SK.SP.K.28 4941137

Salamander NML 13  mm

bluEvolution 82 / 92 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.128 4941002 SBS.K.128 4941001 SBA.K.28 4926452 SET SK.FSS.28.LS 4941163

SBK.K.128.V 4941004 SET SK.FSS.28.RS 4941164

SET SK.SP.K.28 4941137

Schüco NML 13  mm

Corona 60 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.66.P5 4936142 SBS.K.66.P5 4936140 SBA.K.166 4930272 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.66.P7 5027282 SBA.K.66 4932001 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SBK.K.66.V.P5 4936143 SET SK.SP.K.161 4941108

Schüco NML 13  mm

Corona 70 / Corana SI 82 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.166 4930269 SBS.K.166 4930271 SBA.K.166 4930272 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.166.V 4930270 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.61 4941109

Schüco NML 13  mm

LivIng UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.166 4930269 SBS.K.166 4930271 SBA.K.166 4930272 SET SK.FSS.61.LS 4941143

SBK.K.166.V 4930270 SET SK.FSS.61.RS 4941144

SET SK.SP.K.61 4941109

Trocal (Profi ne) NML 13  mm

76 AD, 76 MD UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.205.P5 4996028 SBS.K.205 5039488 SBA.K.205.P5 2922210 SET SK.FSS.62.LS 4941145

SBK.K.205.V.P5 4996027 SET SK.FSS.62.RS 4941146

SET SK.SP.K.62 4941132

Trocal (Profi ne) NML 13  mm

InnoNova 2000 / 88+ UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.126.V.P3 4998434 SBS.K.126.ZN 4926198 SBA.K.126 4926196 SET SK.SP.K.126 4941139

Trocal (Profi ne) NML 13  mm

InnoNova A5 / M5 UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.226.P5 2921217 SBS.K.226.P5 2921137 SBA.K.226 2921090 SET SK.FSS.226.LS 4941165

SBK.K.226.V.P5 2921233 SET SK.FSS.226.RS 4941166

SET SK.SP.K.226 4941138

   5     
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Veka NML 13  mm

Softline 70 AD/MD, Softline 82 AD/MD, Softline 76 AD/MD Artline UEB 20  mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.K.152 4938546 SBS.K.152 4990061 SBA.K.152 5050727 SET SK.FSS.152.LS 4941167

SBK.K.152.V 4938547 SET SK.FSS.152.RS 4941169

SET SK.SP.K.152 4941131

Holz 12 NML 13  mm

NML 13 mm, EF 30 UEB 18-20 mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.H.13-30.LS 4939536 SBS.H.13-30 4939538 SBA.H.13-30 4939510
SET SK.FSS H.13-30.
LS

4984920

SBK.H.13-30.RS 4939535
SET SK.FSS H.13-30.
RS

4984921

SET SK.SP.H.13-30 4984837

Holz 12 NML 9  mm

NML 9 mm, EF 18 UEB 18-20 mm

SBK SBS SBA Set.SK.SP, Set SK.FSS

SBK.H.9-18.LS 4928313 SBS.H.9-18.LS 4928310 SBA.H.9-18 4928276 SET SK.FSS.H.9-18.LS 4941172

SBK.H.9-18.RS 4928311 SBS.H.9-18.LS.WK 4983433 SET SK.FSS.H.9-18.RS 4941173

SBS.H.9-18.RS 4928278 SET SK.SP.H.9-18 4941140

SBS.H.9-18.RS.WK 4983434
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 Descripción  Nº. Artículo 

 BST AP/FS  1466339 

 LIN AP/FS LS  1466321 

 AP.HH  4970430 

GAM GAK
OS

BST AP/FS

LIN AP/FS

AP.HH

PVC AL

 Cizallas para herrajes de 
ventanas 

 Cizalla BST AP/FS  
  -   Se usa para cortar las piezas de herraje

-   Cizalla incluido pedal 

-   SE opera mediante el pedal

-   Puede combinarse con regla de montaje

-   Necesario operar con presión de 6 Bar 

 Regla LIN AP/FS  
  -   Posicionamiento dimensionado de las piezas 

cortables del herraje

-   Es posible cortar tanto piezas de cota fi ja como 

de cota variable 

 Manivela cizalla AP.HH  
  -   Se usa para cortar las piezas de herraje

-   Uso manual

-   Cizalla de reparación, no apta para uso contínuo 
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 Pueden utilizarse las plantillas del sstema activPilot para montar los cerraderos del cierre central 

 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 VPA2
  Unidades  /Tipo 

 VPA3
  Unidades  /Tipo 

 BL.SK.LW  4949650  1   KT  12   EA     
 ASH.SK  4949651  2   KT  48   EA     
 LE.SK.STKL  4949652  1   KT  25   KK  200   EK 
 BZ.HKS  4949653  1   KT  25   KK  200   EK 
 LE.GF.ASG/SK  4949638  1   KT  12   EA     

BL.SK.LW

LE.GF.ASG/SK

BZ.HKS

LE.SK.STKL

ASH.SK

PVC

 Plantillas duoPort SK 

 BL.SK.LW  
  -   Plantilla para carro, embocador y piezas de refuerzo 

 ASH.SK  
  -   Plantilla para pisicionamiento de la guía y el carril 

 LE.SK.STKL  
  -   Plantilla embocador 

 BZ.HKS  
  -   Centrador de taladro 

 LE.GF.ASG/SK  
  -   Plantilla de taladro y fresado para la manilla AG y el com-

pás 
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 Descripción  Nº. Artículo  VPA1
  Unidades  /Tipo 

 LE.SK 160Z 200Z HORIZONTAL  4977783  25   L1 
 LE.SK1 160Z 200Z VERTIKAL  4977782  25   EA 
 LE.SK2 160Z 200Z VERTIKAL  4977781  25   L1 

SK SK1 SK2

PVC AL

 Plantillas telescópicas 

 LE.SK 160Z 200Z HORIZONTAL  
  -   duoPort SK 160 Z/ 200 Z, plantilla SK, horizontal

-   para rail de unión SK 

 LE.SK1 160Z 200Z VERTIKAL  
  -   duoPort SK 160 Z/ 200 Z, plantilla SK1, vertical

-   para set de cremonas SET SK.G....

-   hasta FFH 1500 mm 

 LE.SK2 160Z 200Z VERTIKAL  
  -   duoPort SK 160 Z/ 200 Z, plantilla SK 2, vertical

-   para set de cremonas SET SK.G....

-   desde FFH 1301 hasta FFH 2400 mm 
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 Descripción  Nº. Artículo 

 LE.N.T.GAVM 300  4936773 

 LE.N.T.GAVM 420  4937047 

 LE.N.T.GAVM 620  4937061 

 LE.N.T.GAVM 920  4937063 

 LE.N.T.GAVM 1320  4937064 

 LE.N.T.GAVM 1850  4937065 

 LE.N.T.ST.0550-1200  4926548 

 LE.N.T.ST.1201-2170  4926549 

 LE.N.K.0290-0709  4926540 

 LE.N.K.0710-1100  4926541 

 LE.N.K.1101-1550  4926542 

 LE.N.K.1551-2225  4926543 

 LE.N.K.2225-4  4941065 

 LE.N.T.0710-1050  4926545 

 LE.N.T.1051-1800  4926546 

 LE.N.T.1801-2300  4926547 

 LE.SB.N  5039041 

PVC AL

 Plantillas telescópicas 
 -  Sirve para posicionar los cerraderos en el marco

-  Aplicable a derecha e izquierda

-  Utilización ver instrucciones de montaje 

 Diferentes modelos:  
  -   Plantilla LE.N.K , cota fi ja

-   Plantilla LE.N.T , cota variable (plantilla telescopica), 

cremona GAM

-   Plantilla LE.N.T.ST, cota variable (plantilla telescopica), 

ventanas de dos hojas

-   Plantilla LE.N.T.GAVM, cota variable (plantilla telescopica) 

cremona GAVM 

 Ayuda de posicionamiento LE.SB.N  
  -   Sirve para posicionar los cerraderos en el marco

-   Aplicable a derecha e izquierda

-   Utilizar especialmente en formas especiales 

(Punto redondo/Trapezoidales)

-   Utilización ver instrucciones de montaje 
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 Descripción  Nº. Artículo  Campo de aplicación
   

 LE.N.T.SBS.K.160 WK2 0710-1050  4952611     710 - 1050 

 LE.N.T.SBS.K.160 WK2 1051-1801  4952615     1051 - 1801 

 LE.N.T.SBS.K.160 WK2 1801-2300  4952617     1801 - 2300 

 LE.N.K.SBS.160 WK2 0209-0709  4952620     209 - 709 

 LE.N.K.SBS.160 WK2 0710-1100  4952622     710 - 1100 

 LE.N.K.SBS.160 WK2 1101-1550  4952623     1101 - 1550 

 LE.N.K.SBS.160 WK2 1551-2225  4952624     1551 - 2225 

 LE.N.K.SBS.160 WK2 2225-4  4952625     1975 - 2225 

 LE.N.T.ST.SBS.160WK2 550-1200  4952626     550 - 1200 

 LE.N.T.ST.SBS.160WK2 1201-2170  4952627     1201 - 2170 

PVC

 Diferentes plantilla 

 LE.N.T.SBS.K.160 WK2  
  -   Plantilla para el montaje del SBS.K.160 WK2 en 

cota variable (plantilla telescópica) 

 LE.N.K.SBS.160 WK2  
  -   Plantilla para el montaje del SBS.K.160 WK2 en cota fi ja 

(plantilla telescópica) 

 LE.N.T.ST.SBS.K160WK2  
  -   Plantilla para el montaje de cerraderos SBS.K.160 para ven-

tanas de dos hojas con cota variable y nivel de seguridad 

WK2 
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 Cuentiones relevantes en seguridad de las instrucciones de 
montaje 
 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S 

Con cremonas de activPilot 

 Las instrucciones de montaje han sido específi camente con-

cebidas para la fabricación de  osciloparalelas con herraje 

Winkhaus duoPort SK en PVC y madera.  
  

 El conjunto de herrajes a sontar solo debe estar compuesto 

por piezas originales proPilot de Winkhaus. En caso de uso 

de componentes que no sean originales o no autorizados en 

el sistema de herraje, no se asumirá garantía alguna. 
  

 duoPort SK 100 S 

 Ancho de canal de herraje 620 - 1250 mm

Alto canal de herraje  650 - 2300 mm

Peso máx. hoja 100 kg 
  

 duoPort SK 160 S 

 Ancho de canal de herraje 620 - 1650 mm

Alto de canal de herraje 650 - 2700 mm

Peso máx. hoja 160 Kg 
  

 Toda persona que monte los herrajes debe leer antes el ma-

nual de montaje y haberlo entendido. Al trabajar con estos 

herrajes deben respetarse las "Informaciones sobre la res-

ponsabilidad de productos". No respetar estas indicaciones 

de montaje, o el montaje por personal no cualifi cado, así 

como modifi caciones propias efectuadas en el herraje, exi-

men al fabricante de cualquier responsabilidad. 
  

 Atención: Para determinar el tamaño de las hojas 

máximo, por favor, consulte y respete los diagra-

mas en la información general de los productos. 
  

 Atención ! Winkhaus no suministra los tornillos 

de fi jación. utilice tornillería apropiada para la ti-

pología de ventana tenendo en cuenta su peso y 

medida. 
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 Tipo de perfi l 

 Ver dibujo: Sección de perfi l 

 El herraje es apto para su montaje en ventanas con canal de 

herraje estándar de 16 mm (eje de canal de 9 y 13 mm)y su 

construcción adaptada a un aire de 12 mm y alas de hojas de 

18-22 mm. 

12
18-22

   Sección de perfil 

13

12

18
[9

]
[20]

   Sección de perfil (con 13 [9] mm NML) 

 Tipo de perfi l - Ventanas de madera 

 Ver dibujo: Sección de perfi l (con 13 [9] mm NML) 

 El herraje puede montarse en ventanas de madera con canal 

de herraje estándar (eje de canal de 9 ó 13mm) diseñado con 

aire de 12 mm y solape de 18 y 20 mm. 
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 Corte de los herrajes 

 Encontrará las insrucciones para el corte del he-

rraje en las instruciones de montaje del herraje 

activPilot Concept. 
  

 Montaje del herraje en la hoja 
 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S 

Con cremonas de activPilot 

 Prepare la ventana para su montaje. Continúe de la siguiente 

manera: 
  

 Nota: Las explicaciones se basan en una ventana 

de mano derecha vista desde el interior. El mon-

taje de mano izquierda es idéntico de forma si-

métrica. 
  

 Altura de manilla en una cremona de cota variable GAM 

 Ver dibujo: Cota variable GM 

 Designar altura de manilla:

Si se coloca una cremona GAM ... (cota variable), la medida 

GM es la mitad de la altura de canal de herraje FFH, ver di-

bujo 1. 

FF
H

(F
FH

½
)

(F
FH

½
)

G
M

15,5

ø12

ø10

ø10

43

FF
H

   Cota variable GM 

  

 Altura de la manilla en cremonas GAK 

 Ver dibujo: Cota fi ja 

 Si se monta una cremona GAK ... (cota fi ja), la cota GK  es de-

pendiente de la altura de canal de herraje FFH, ver dib.2. Las 

medidas exactas las encontrará en la tabla siguiente. 

FF
H

G
K

15,5

ø12

ø10

ø10

43

FF
H

   Cota fija 
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Alto de canal de herraje 
(mm)

Cremona Posición de mani-
lla GK (mm)

650 – 710 GAK.710 GK = 210

711 – 945 GAK.945-1 GK = 260

�946 – 1100 GAK.1100-1 GK = 375

1101 – 1325 GAK.1325-1 GK = 550

1326 – 1550 GAK.1550-2 GK = 550

1551 – 1775 GAK.1775-2 GK = 550

1776 – 2000 GAK.2000-2 GK = 1050

2001 – 2225 GAK.2225-2 GK = 1050
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 Ver dibujo: Dibujo acotado del cajetín 

 El fresado del cajetín de la cremona se efectúa desde el lado 

del canal de herraje.

Taladrar los agujeros del cajetín de cremona (Dibujo 3, ø 

12 mm) según medidas adjuntas. 

GM
 / G

K

12

15,5

56 43

12

   Dibujo acotado del cajetín 

  

 Montaje de los carros 

 Ver dibujo: Montaje de los carros 

 - Introducir la pieza de refuerdo(3) desde arriba en el carro 

(1). 

- Posicionar conjuntamente en la hoja, 

el carro y la pieza de refuerzo.

- Asegurarse que el carro queda completamente enrrasado 

en la hoja.

- Respetar la distancia de 10 mm entre el carro y el radio o 

canto exterior de la hoja. (Ver ampliación)

- Pretaladrar la primera pared con broca de  Ø 4,2 mm.

- Atornillar la pieza de refuerzo (3) con 

tornillos de Ø 4,8 mm.

- Atonillar el carro con 4 tornillos de Ø 4,8 x ... 

enrrasado al canto inferior del marco

- En la elección de la tornillería, tenga en cuenta que deben 

atorillarse al refuerzo. (ver.dib : Z y Y)

- La medida  X* se utilizará mas adelante para el montaje 

del embocador. 

   Montaje de los carros
(Debe montarse la pieza de refuerzo (3) en verion para 160 kg peso de hoja )
FL = hoja marco
LW = Carro 
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 Cuidado! La pieza de refuerzo no puede sobrepa-

sar la medida del solape. 

10
X*

10

10

3

4,8 x ...

4,8 x ...

3

4,8 x ...
4x

4,8 x ...
2x

X*

FL

LW

1

1

YZ
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 Montaje de la pieza de sujección intermedia. 

 Ver dibujo: Pieza de sujección intermedia 

 La cantidad de piezas de sujección (2) depende del ancho de 

la hoja. Montar la/las piezas intermedias en el centro o equi-

distantes con las misma separación a los carros ya montados 

y atornillar enrrasado al canto de la hoja. Para esto utilizare-

mos para cada pieza 2 tornillos de 4,8 x … la longitud debe 

ser la sufi ciente como para que queden atornillados al refuer-

zo. 

 - En anchos de canal de herraje FFB < 900 mm no pueden 

montarse topes de apoyo 

=  = =

2

   Pieza de sujección intermedia 
  

 Montaje del rail de unión 

 Ver dibujo: Rail de unión 

 Marcar la longitud  „B“ de la varilla de unión (1) desde las mar-

cas de los carros (2)y (3).

Cortar la varilla y eliminar las rebabas.

Meter la varilla en los carros (2) hasta hacer tope.

Apretar el pisionero allen: Presión 7 Nm

Introducir el tensor (4) en la varilla de unión.

Atención: En anchos de hoja superiores a (FFB) >1450 mm 

debe montarse un tensor..

Introducir el otro fi nal de la varilla en el carro (3) hasta que 

haga tope.

Desloquear el carro (3) y llevar a posición de rodadura. 

 Atención: En anchos de hoja superiores a (FFB) 

>1450 mm debe montarse un tensor.. 

4

FFB > 1450

max. 3 Nm
Torx 25

Torx 25max. 7 Nm

1

2

B

Torx 25max. 7 Nm

3

   Rail de unión 
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 Alinear los carros en paralelo 

 Ver dibujo: Posición en paralelo de la varilla de unión. 

 Para asegurar una entrada correcta de la hoja en el marco, los 

carros deben posicionarse en apertura en paralelo. 

 - Agarrar la la varilla con la mano por el centro y llevarlo a 

posición cerrada.

- Atornillar en esta posición la varilla en el carros (1) lado 

manilla. (Torx TX 25, min 5 Nm, máx 7 Nm)

- Los carros (1) y (2) también deben estar en posición para-

lela 

Torx 25
min. 5 Nm
max. 7 Nm

1

1
==

2

   Posición en paralelo de la varilla de unión. 

  

 Montaje de los angulares 

 Ver dibujo: Angulares 

 - Asegurarse antes del montaje de los angulares (2) que los 

bulones (1) están en posición centrada.

- Introducir el angular (2) en el canal de herraje.

- Fijar el angular mediante un tornillo.

- Montar el resto de los angulares de la misma manera. 

 Nota: La posición de presión media en los bulones 

la marca la endidura más grande.(ver dib. amplia-

do) 

2

1

   Angulares 
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 Montaje de la cremona 

 Ver dibujo: Cremona 

 - Medir la altura de canal de herraje (FFH).

- Corte de la cremona GAM (Cota variable)

- o

- Corte de la cremona GAK (cota fi ja)

- Ajustar la cremona (2) a los angulares (3).

- Dejar que el dentado de la cremona se poscicione en el 

del angular.

- Ajustar la pletina superior de la cremona al angular (1).

- Clipar la cremona en el canal de herraje.

- Atornillar la cremona de abajo a arriba. 

2

1

3

   Cremona 
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 Montaje de los cierres centrales, (tirantes) y los prolongado-

res vericales opuestos al lado cremona 

 Ver dibujo: Cierre central-tirante más elemento de unión 

(vertical) 

•  solo válido hasta una altura de canal de herraje (FFH) de 

< 710 mm 

 - Apoyar el elemento de unión (4) contra el angular (1) .

- Introducir el dentado del prolongador en la contraforma 

del angular.

- Presionar la pieza de unión dentro del canal de herraje.

- Atornillar el rail de arriba hacia abajo.

- Asegúrese de haber atornillado bien la posición de tornillo 

(3) que libera mecanismo de fi jación central. 

 Nota: en altura superior a > 710 mm debe montar-

se uno o varios cierres centrales-tirantes adicio-

nales 

FFH >710

2

4

1

5

3

   Cierre central-tirante más elemento de unión (vertical) 

  

•  *solo válido a partir de una anchura de canal de herraje 

(FFB) de > 710 mm 

 - Llevar el cierre central (2) hacia el angular (1).

- Enrasar el dentado del angular al del cierre central.

- Clipar el cierre central en el canal de herraje.

- Atornillar el cierre central de arriba hacia abajo.

- Asegúrese de haber atornillado bien la posición de tornillo 

(3) que libera mecanismo de fi jación central.

- Apoyar el elemento de unión (4) contra el angular (5) .

- Introducir el dentado del prolongador en la contraforma 

del angular.

- Presionar la pieza de unión dentro del canal de herraje.

- Atornillar el rail de arriba hacia abajo. 
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 Atención: Daños del herraje. En caso de no atorni-

llar correctamente el mecanismo de liberación, no 

podrá moverse el mecanismo. En caso de actuar 

con violencia sobre la manilla puede que el meca-

nismo se desencaje y produzca daños en el resto 

del herraje. Atornillar siempre bien el mecanismo 

de liberación. 
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 Montaje del cierre central-tirante y rail de unión arriba y 

abajo 

 Ver dibujo: Cierre central-tirante y rail de unión (horizontal) 

•  solo válido si el ancho de canal de herraje (FFB)  es < 

710 mm 

 - Apoyar el elemento de unión (3) contra el angular (1) .

- Introducir el dentado del prolongador en la contraforma 

del angular.

- Presionar la pieza de unión dentro del canal de herraje.

- Atornillar el rail de unión desde la cremona hacia fuera 

 Nota: en ancho superior a > 710 mm debe mon-

tarse uno o varios cierres centrales-tirantes adi-

cionales 

  

•  *solo válido a partir de una anchura de canal de herraje 

(FFB) de > 710 mm 

 - Apoyar el cierre central (2) contra el angular (1) y  (5) .

- Enrasar el dentado del angular al del cierre central.

- Clipar el cierre central en el canal de herraje.

- Atornillar en cierre central-tirante desde el lado cremona 

hacia el exterior

- Atornillar completamente (4)  para que se libere el dispo-

sitivo de centrado.

- Apoyar el elemento de unión (3) contra el angular (1) o (5)

- Introducir el dentado del prolongador en la contraforma 

del angular.

- Presionar la pieza de unión dentro del canal de herraje.

- Atornillar el rail de unión desde la cremona hacia fuera 

 Atención: controlar si todas las piezas de herraje 

están correctamente atornilladas. 

5

1

432

1
5

3
2

   Cierre central-tirante y rail de unión (horizontal) 
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 Atención: Daños del herraje. En caso de no atorni-

llar correctamente el mecanismo de liberación, no 

podrá moverse el mecanismo. En caso de actuar 

con violencia sobre la manilla puede que el meca-

nismo se desencaje y produzca daños en el resto 

del herraje. Atornillar siempre bien el mecanismo 

de liberación. 
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 Montaje del compás  

 Ver dibujo: Guía superior 

 - Marque la longitud de la guía (ancho de hoja - 8mm)

- Cortar la guía (1).

- En el lado sin manilla deben mantenerse los taladros .

- Atornillar la guía (1) con tornillos de Ø 3,9 al marco 
FB - 8 mm

   Guía superior 
  

 Montaje de la manilla 

 Ver dibujo: Juego de manillas 

 - Girar la manilla (1)  90 º.

- Posicionar el juego de manillas (2) en la hoja y alojar el 

cuadradillo en el alojamiento del cajetín (4).

- Atornillar el conjunto de manilla

- Dos tornillos M5 

3

1
2

   Juego de manillas 

  

 Ver dibujo: Primer uso de la manilla 

 - Girar la manilla para liberar el mecanismo de centrado del 

herraje. 

 Nota: En la primera utilización el mecanismo 

siempre resulta algo más duro respecto a su uso 

normal. Cuando mueva la manilla oirá un crack. 

   Primer uso de la manilla 
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 Montaje de las piezas de herraje de marco 

 Posiciones de los cerraderos 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S 

Hoja corredera 

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Posicionamiento de cerraderos 

 Sinópsis de cerraderos- la cantidad de cerraderos variará en 

función del tamaño de la osciloparalela !

1.

A mano: marcar la posición en el marco y atornillar los 

cerraderos con tornillos de Ø 3,9

2.

Con platillas: ver paginas siguientes

Todas las medidas son de interior de marco hasta el canto de 

entrada al cerradero 

   Posicionamiento de cerraderos – Hoja corredera 

  

   1 = arriba, 2 = abajo 

1 2

FFB A B C D

710 – 960 230 – 230 –

961 – 1210 480 – 480 –

1211 – 1460 730 – 730 –

1461 – 1650 480 980 480 980

  

   Lado cremona cota variable de manilla 

FFH H I J Y1 Y2

801 – 1050 127 – – – –

1051 – 1400 127 223 – – –

1401 – 1800 – 340 260 – –

1801 – 2300 127 520 692 – –

2300 – 2700 127 520 692 250 230

  

   Lado opuesto a la cremona 
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FFH E F G

710 – 960 250 – –

961 – 1210 500 – –

1211 – 1460 750 – –

1461 – 1710 500 1000 –

1711 – 1960 750 1250 –

1961 – 2210 750 1500 –

2211 – 2300 500 1000 1750

2451 – 2700 500 1250 2000

   Lado cremona cota fija 

FFH H I Y1

710 – 945 385 – –

946 – 1100 500 – –

1101 – 1325 750 – –

1326 – 1550 750 – –

1551 – 1775 750 1250 –

1776 – 2000 750 1250 –

2001 – 2225 750 1500 –

2225 – 2475 750 1500 230

2476 – 2700 750 1500 480
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 Montaje de las piezas de herraje de marco 

 Posiciones de los cerraderos 

 Correderas paralelas con duoPort SK 160 S SEMI 

Automatico 

Hoja corredera 

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Posicionamiento de cerraderos 

 Sinópsis de cerraderos- la cantidad de cerraderos variará en 

función del tamaño de la osciloparalela !

1.

A mano: marcar la posición en el marco y atornillar los 

cerraderos con tornillos de Ø 3,9

2.

Con platillas: ver paginas siguientes

Todas las medidas son de interior de marco hasta el canto de 

entrada al cerradero 

   Posicionamiento de cerraderos – Hoja corredera 

  

   1 = arriba, 2 = abajo 
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 1 2

FFB A B C D

710 – 960 230 – 380 –

961 – 1210 480 – 630 –

1211 – 1460 730 – 880 –

1461 – 1650 480 980 630 1130

FFH H I J Y1 Y2

801 – 1050 127 – – – –

1051 – 1400 127 223 – – –

1401 – 1800 – 340 260 – –

1801 – 2300 127 520 692 – –

2300 – 2700 127 520 692 250 230

   Lado cremona cota variable de manilla 

FFH E F G

710 – 960 230 – -

961 – 1210 500 – -

1211 – 1460 750 – -

1461 – 1650 500 1000 -

1711 - 1960 750 1250 -

1961 - 2210 750 1500 -

2211 - 2300 500 1000 750

2451 - 2700 500 1250 2000

   Lado opuesto a la cremona 

FFH H I Y1

710 – 960 358 – -

946 – 1100 500 – -

1101 – 1325 750 – -

1326 – 1550 750 - -

1551 - 1775 750 1250 -

1776 - 2000 750 1250 -

2001 - 2225 750 1500 -

2225 - 4757 750 1500 230

2476 - 7007 750 1500 480

   Lado opuesto a la cremona 
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 Montaje de las piezas de herraje de marco 

 Posiciones de los cerraderos 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S 

Dos hojas móviles (batiente) 

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Posicionamiento de cerraderos 

 Sinópsis de cerraderos- la cantidad de cerraderos variará en 

función del tamaño de la osciloparalela !

1.

A mano: marcar la posición en el marco y atornillar los cerra-

deros con tornillos de Ø 3,9

2.

Con platillas: ver paginas siguientes

En el capítulo "Ayudas al montaje" aparecen las plantillas de 

las que disponemos

Todas las medidas son de interior de marco hasta el canto de 

entrada al cerradero 

 Nota: La posición de los cerraderos es idéntica a 

la confi guración de la ventana de la página ante-

rior 

   Posicionamiento de cerraderos – Dos hojas móviles (batiente) 

  

   1 = arriba, 2 = abajo 

 1 2

FFB A B C D

710 – 960 230 – 224 –

961 – 1210 480 – 474 –

1211 – 1460 730 – 724 –

1461 – 1650 480 980 474 974

  

   Lado opuesto a la cremona 

FFH E F G

710 – 960 250 – –

961 – 1210 500 – –

1211 – 1460 750 – –

1461 – 1710 500 1000 –

1711 – 1960 750 1250 –

1961 – 2210 750 1500 –

2211 – 2300 500 1000 1750

2451 – 2700 500 1250 2000
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 Osciloparalelas Port SK con activPilot con sistema de cierre central 

 Codifi cación de las plantillas 

 Utilizar la conexión de marco solamente 

cuando se utilice el limitador de apertura 

DB.SE. 

 Componentes verticales = elementos ama-

rillos (para cremonas y cierres centrales-ti-

rantes) 

  

 Accesorio vertical / horizotal = elemento 

azul (para angulares) 

  

 = Canto de entrada del cerradero 

  

 Cerradero SBA.K.... arriba, horizontal, lado cremona 

 Ver dibujo: SBA.K... arriba horizontal 

 Basándose en el ejemplo de la plantilla LE.N.K. 710-1100, a 

continuación se detalla el uso de estas plantillas. Las otras 

plantillas se usan de forma idéntica. Para colocar los cerrade-

ros la plantilla ese posiciona alineándola en el canto interior 

del marco. 

 - Posicionar la plantilla con las contras amarillas en la esqui-

na superior

- Posicionar el cerradero SBA.K... en el elemento azul mar-

cado con "E1" y "E2" 

   SBA.K... arriba horizontal 

  

 Cerradero SBA.K.... arriba. horizontal, frente a lado cremona 

 Ver dibujo: SBA.K... arriba horizontal 

 - Posicionar la plantilla con las contras rojas en la esquina 

superior

- Posicionar el cerradero SBA.K... en el cuerpo azul marcado 

con "OS..." 

   SBA.K... arriba horizontal 
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 CerraderoSBA.K. para cierre dentral M... o MK... frente al lado 

cremona 

 Ver dibujo: SBA.K. ...arriba vertical 

 - Posicionar la plantilla con las contras amarillas en la esqui-

na superior

- Montar los cerraderos SBA.K. en el cuerpo azul marcados 

con "M" y MK" 

 Nota: La descrpción en el cierre central-tirante 

debe corresponder  a la rotulación en el cuerpo 

azul  

   SBA.K. ...arriba vertical 

  

 Cerradero SBK.K.... abajo horizontal, lado cremona 

 Ver dibujo: SBK.K... abajo horizontal 

 - Colocar la plantilla con el cuerpo rojo en la esquina inferior.

- Posicionar el cerradero SBK.K.... en el cuerpo rojo marcado 

con "Kippblech,SBK" 

   SBK.K... abajo horizontal 
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 Cerradero SBK.K.... abajo horizontal, frente al lado cremona 

 Ver dibujo: SBK.K... abajo horizontal 

 - Colocar la plantilla con el cuerpo rojo en la esquina inferior.

- Posicionar el cerradero SBK.K.... en el cuerpo rojo marcado 

con "Kippblech,SBK" 

   SBK.K... abajo horizontal 

 Cierre central M..., abajo, horizontal 

 Ver dibujo: Cerradero SBA.K.... abajo en horizontal 

 - Colocar la plantilla con el cuerpo rojo en la esquina inferior.

- Montar los cerraderos SBA.K. en el cuerpo azul marcados 

con "M" y MK" 

   Cerradero SBA.K.... abajo en horizontal 
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 Corte del carril y la guía 

 Ver dibujo: Guía superior (arriba) / carril (abajo) 

 - Marcar la longitud en el carril (1).

- Cortar la guía.

- Marcar la longitud en el carril (2).

- Cortal el carril. 

 Atención: Cortar el carril (2) 8 mm mas corto que 

la guía (1) 

4

42

1

   Guía superior (arriba) / carril (abajo) 

  

 Montaje de la guía 

 Ver dibujo: Plantilla para guía 

 - Posicionar la guía (1)

- Regular la plantilla (2), según medidas para aire de 12 mm.

- Dependiendo del solape de la hoja  (18 bis 22 mm) tienen 

que posicionar la cota X de la siguiente lista.

- Posicionar la plantilla (2) junto al la primera posición de 

atornillado.

- Prataladrar con broca de 3 mm el alojamiento para el 

tornillo

- Atornillar la guía (1) con tornillos de  Ø 3,9 mm

- Montar de forma idéntica el resto de los tornillos de la 

guía.

- Calzar el carril por la parte inferior (2) 

 Cuidado! Debe calzarse el carril, para que no ten-

ga que soportar la carga de todo peso de la hoja. 

1 2

   Plantilla para guía 

  

A B

18 10

20 12

21 13

22 14

   A = Solape [mm], B = cota "X" [mm] 
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 Ver dibujo: Dibujo de montaje de la guía 

 *Max.OKFF= canto superior hasta el suelo 

 Cuidado !Utilizar tornillería con cabeza de diáme-

tro máx. Ø 7,5 mm 

max. OKFF*

35
 +

 1

B

35

2

1

   Dibujo de montaje de la guía 

  

 Montaje del carril 

 Ver dibujo: Plantilla para carril 

 - Posicional el carril (1) para aire de 12 mm

- Regular la plantilla a cota "30"

- Posicionar la plantilla (2) junto al la primera posición de 

atornillado.

- Prataladrar con broca de 3 mm el alojamiento para el 

tornillo

- Atornillar el carril (1) con tornillos de Ø 4,0 mm

- Montar de forma idéntica el resto de los tornillos de la 

guía. 

 Cuidado! Utilizar tornillos de diámetro max. de ca-

beza de 7 mm. 

1 2

   Plantilla para carril 

  

 Requisitos guía 

 Ver dibujo: Plano de montaje- carril 

41

1

8,
5

32

(4,0 x ... dk 7)

   Plano de montaje- carril 
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 Colgado de la hoja 

 Ver dibujo: Compás 

 Introducir el compás (1) en la guía superior (2) 

1 2

   Compás 

  

 Ver dibujo: Hoja sobre marco 

 - Encajar la hoja con los carros (6),  con una inclinaciión de 

unos 10 º en la guía (7).

- Comprobar y corregir si es necesario la  posición de las 

ruedas corriendo la hoja.

- Alzar la hoja y ponerla en vertical.

- Girar la manilla hacia arriba para el colgado.

- Asegurar el compás (1) con el tornillo (5) - (Torx 25, 6 ... 

10 Nm). 

 Cuidado! Hoja muy pesada. Debido al gran peso 

de este tipo de hojas, hay peligro de lesionarse en 

la espalda al levantarla y de accidente en caso de 

que se caiga. Dado el caso manejar la hoja entre 

dos personas. Introducir el compás (1) en la guía 

(2). 

0

3

1
2

3

4

5

   Hoja sobre marco 

  

 El tornillo de seguridad debe estar correctamente 

fi jado con la guía de soporte (2) y asegurar debi-

damente la hoja. No respetar esta norma puede 

llevar a graves lesiones corporales. 

  

 Descolgar las hojas 

•  Descolgado de la hoja- según necesidad 

 - Abrir la hoja

- Soltar el patín (1) mediante el tornillo prisionero (5)

- Sacar deslizando el patín (1) de la guía (2)

- Una vez suelta la hoja de la parte superior debe inclinarse 

y levantar de la guía. 

  

 Alinear los carros horizontalmente 

 Ver dibujo: Regulación de la hoja 

•  Regular la hoja tras su colgado 
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 - Controlar el aire en ambos lados de la hoja.

- Sacar el seguro (2) y regular la altura de los carros me-

diante el tornillo (2) hasta que la hoja este bien regulada.

- Volver a posicionar el bloqueo anti giro en la turca de 

regulación.

- Montar seguidamente el embocador (ver montaje del 

embocador) 

 Atención: Los carros son regulables, así pueden 

ajustarse las hojas tras el colgado en vertival y ho-

rizontal. 
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 Alinear los carros en paralelo 

 Ver dibujo: Posición en paralelo de la varilla de unión. 

 - Cerrar la hoja mediante la manilla

- Liberar nuevamente el tornillo allen de la varilla y volver a 

atornillarlo. 

 Atención: Al afl ojar el tonillo allen, es posible 

que se aprecie un tensión excesiva en la varilla 

de unión de los carros. Es importante asegurar-

se que la varilla mantiene la misma distancia con 

el marco en todo su recorrido, para asegurar una 

correcta rodadura de la hoja. 

Torx 25

   Posición en paralelo de la varilla de unión. 
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   Regulación de la hoja 
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 Montaje del embocador, inferior 

 Ver dibujo: Ajuste del embocador 

 - Posicionar el embocador (1) en el lado bisagra, a +/- 

116 mm +X * del fi nal de la guía (2).

- Sujetar ligeramente con el tornillos superior  (Torx 25, max. 

1 Nm).

- Poner la hoja en oscilo y controlar el aire (distancia entre 

hoja y marco) en ambos lados (11,5 +0,5 mm)

- Si es necesario, posicionar de nuevo el embocador.

- Apretar el tornillo superior del embocador (Torx 25, max. 

5 Nm).

- Atornillar después el tornillo inferior (Torx 25, max. 3 Nm). 

   Ajuste del embocador
(X*= Información sobre la definición de la medida cota 
X la encuentra en la sección "montaje del carro" ) 

  

 Montaje de los topes 

 Ver dibujo: Topes 

 - Introducir el tope (5) en la guía (4) y atornillarlo en la posi-

ción de apertura deseada.

- Momento de giro 3 Nm

- Abrir la hoja y llevarla hasta la posición deseada del tope 

(5). 

- Introducir el tope superior (1) en la guía (3) y empujarlo 

hacía el patín del compás (2).

- Atornillar el tope (1)

- Momento de giro: 4 Nm 

 Indicación importante: Si el cierre superior e infe-

rior sobre el embocador no es simultáneo pueden 

dañarse los materiales.  Los topes fi nales se utili-

zan para limitar la apertura y no pueden utilizarse 

para una parada brusca de la hoja ! 

0
5

4

01
2 3

   Topes 
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 Colocación seguro del carro. 

 Ver dibujo: Seguro del carro 

 - El seguro del carro debe bloquearse antes de la puesta en 

marcha de la ventana.

- Para ello , empujar el seguro hacia dentro (1) hasta que 

encaje en su posición de cierre (2) 

 Atención: Si el seguro no queda correctamente 

bloqueado, la hoja no es completamente segura.

(3) 

1 2 31

   Seguro del carro
3 = posición no asegurada! 

  

 Montaje de los recubrimientos de las guías  

 Ver dibujo: Recubrimiento de la guía 

 - Montar el tapón (1) en ambos lados de la guía (2) 

1
122

   Recubrimiento de la guía 

  

 Montar los recubrimientos de los carros 

 Ver dibujo: Montar los recubrimientos de los carros 

 - Marcar la longitud del recubrimiento(6) en función de la 

marca en el carro (4);  (para hojas sin pieza de soporte de 

peso adicional (SK 100) marcarlo en al canto exterior del 

carro)

- (- 0 мм  / + 2  мм)

- Cortar y clipar el recubrimiento del carro.

- Clipar los recubrimientos abajo  6

3

4

5
5

SK 100

SK 100

   Montar los recubri9mientos de los carros 
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 Posiciones de manilla 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Posiciones de manilla 

 a

Posición de cierre

b

Posición de apertura

c

Posición oscilo 

c

a

b

   Posiciones de manilla 
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 Osciloparalelas con duoPort SK 160 S Semi

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Posiciones de manilla 

 a

Posición de cierre

b

Posición de apertura

c1 y c2 

Posición oscilo 

c�

c�

a

b
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 Cuestiones relevantes en seguridad de las instrucciones de 
montaje 
 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Las intrucciones de montaje han sido específi camente con-

cebidas para la fabricación de  osciloparalelas con herraje 

Winkhaus duoPort SK en PVC y madera.  
  

 Campo de aplicación 

 duoPort SK 160 Z 

 Ancho de canal de herraje 720 - 2000

Alto de canal de herraje 900 - 2700

Peso máx. hoja 160 Kg 
  

 duoPort SK 200 Z 

 Ancho de canal de herraje 1050 - 2000

Alto de canal de herraje 900 - 2700

Peso máx. hoja: 200 Kg 
  

 Toda persona que monte los herrajes debe leer antes el ma-

nual de montaje y haberlo entendido. Al trabajar con estos 

herrajes deben respetarse las "Informaciones sobre la res-

ponsabilidad de productos". No respetar estas indicaciones 

de montaje, o el montaje por personal no cualifi cado, así 

como modifi caciones propias efectuadas en el herraje, exi-

men al fabricante de cualquier responsabilidad. 
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 La totalidad de piezas de herraje deben ser originales 

Winkhaus, en caso de montarse piezas no originales o com-

ponentes no autorizados, no se asumirá ninguna garantía o 

responsabilidad 

 Atención: Para determinar el tamaño de las hojas 

máximo, por favor, consulte y respete los diagra-

mas en la información general de los productos. 

 Atención ! Winkhaus no suministra los tornillos 

de fi jación. utilice tornillería apropiada para la ti-

pología de ventana teniendo en cuenta su peso 

y medida. 

12
18-22

   Sección de perfil 

13

12

18

[9
]

[20]

   Sección de perfil (con 13 [9] mm NML) 

 Tipo de perfi l 

 Ver dibujo: Sección de perfi l 

 El herraje es apto para su montaje en ventanas con canal de 

herraje estándar de 16 mm (eje de canal de 9 y 13 mm)y su 

construcción adaptada a un aire de 12 mm y alas de hojas de 

18-22 mm. 

 Tipo de perfi l - Ventanas de madera 

 Ver dibujo: Sección de perfi l (con 13 [9] mm NML) 

 El herraje puede montarse en ventanas de madera con canal 

de herraje estándar (eje de canal de 9 ó 13mm) diseñado con 

aire de 12 mm y solape de 18 y 20 mm. 
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 Montaje del herraje en la hoja 
 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Prepare la ventana para su montaje. Continúe de la siguiente 

manera: 
  

 Nota: Las explicaciones se basan en una ventana 

de mano derecha vista desde el interior. El mon-

taje de mano izquierda es idéntico de forma si-

métrica. 
  

 Altura de manilla 

 La posición de la manilla depende del alto de canal de herraje

Las medidas exactas de la altura de manilla GK las encuentra 

en la siguiente tabla.

FFH = Altura canal de herraje [mm]

GK = Posición de manilla [mm] 

FFH (mm)  GK (mm)

 900 – 1300 GK = 450

1301 – 1700 GK = 650

1701 – 2700 GK = 950

  
 Taladros de manilla 

 Ver dibujo: Posición GK de la manilla 

 - Marcar la psoición según medidas y taladrar (ø 12 mm) 

 Atención: Respetar por favor medidas de taladros 

y fresado! Las cotas entre parentesis ( ) indican 

los fresados para elementos con protección anti-

taladro RC 2!  

Ø 3,2

Ø 3,2

FF
H

G
K

D

Ø 12
(3x)

6372

10FF
H

12,5
(20,5)*

X

D 12 (16)*

12
7

(9
7)

*

* RC2

   Posición GK de la manilla   
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 Taladros y fresados para manilla de paletón 

 Ver dibujo: Posición GK para manilla atornillada  

 Marcar la posición de la manilla (Cota GK) en la hoja. 

FF
H

G
K

93

12
0

88

11
2

10,5

Ø 4,2

Ø 6

21

3
15,5

Ø 4,2

 6

FF
H

   Posición GK para manilla atornillada  
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 Taladros y fresados para manilla de paletón 

 Ver dibujo: Fresado para cremona 

 - Montar la plantilla (1) en el canal de herraje.

- Marque el centro con ayuda de la guía.

- Clipe la plantilla mediante los tornillos (2) desde arriba

- Atornille los fi jadores (3) hasta que estén bien posiciona-

dos en la hoja y asegúrelos con las tuercas.

- Preparar el fresolin:

- Fresa Ø 6 mm

- taladro de copia  ø 27 mm

- Apoyar el fresador sobre la plantilla (1)

- Fresar el orifi cio a lo largo de la hoja.

- Taladrar los agujeros (Ø 4 und Ø 6 mm). 

 Cuidado ! Desatornillar los tornillos de ataque (3) 

hasta que la plantilla esté bien posicionada en el 

canal de herraje. Así se asegura que el fresado se 

hará paralelo al marco. 

2

1

3

   Fresado para cremona 

  

 Fresado para brazos de compás 

 Ver dibujo: Fresado del solape de la hoja arriba 

•  Solo para ventanas de madera: 

 - Marcar el centro del fresado (189,5 mm)

- 14 mm en eje de canal de 9 mm (NML 9)

- 18 mm en eje de canal de 13 mm (NML 13)

- *NML= Eje de canal de herraje 

124 131

14
 m

m
 b

ei
 N

M
L*

 9
18

 m
m

 b
ei

 N
M

L*
 1

3

124131

5

189,5 189,5

   Fresado del solape de la hoja arriba
*NML= Eje de canal de herraje 

  

 Ver dibujo: Fresado para brazos de compás 

 - Montar la plantilla (1) en el canal de herraje.

- Marque el centro con ayuda de la guía.

- Clipe la plantilla mediante los tornillos (2) desde arriba

- Atornille los fi jadores (3) hasta que estén bien posiciona-

dos en la hoja y asegúrelos con las tuercas.

- Preparar el fresolin:

- Fresa Ø 6 mm

- Apoyar el fresador sobre la plantilla (1)

- Fresar el orifi cio alargado

- Cuidado ! Observar la profundidad del fresado ! Fresar 

hasta el canto de la hoja.

- Efectuar el fresado del segundo orifi cio de manera idénti-

ca. 

 Cuidado ! Desatornillar los tornillos de ataque (3) 

hasta que la plantilla esté bien posicionada en el 

canal de herraje. Así se asegura que el fresado se 

hará paralelo al marco. 

2

1
3

   Fresado para brazos de compás 

 duoPort SK  Instrucciones de montaje, automática  Print-no. 996 000 544 /   05/2020  ES 

 Winkhaus Ibérica, S.A, C/ de la Creativitat, 7 · Parc Empresarial La Marina ·E-08850 Gavà (Barcelona) ·Tel.  +34 93 6334470 · Fax  +34 93 6334471 · www.winkhaus.es 



   8        8     

100 

 Montaje de los carros 

 Ver dibujo: Montaje de los carros 

 - Introducir la pieza de refuerdo(3) desde arriba en el carro 

(1). 

- Posicionar conjuntamente en la hoja, el carro y la pieza de 

refuerzo.

- Asegurarse que el carro queda completamente enrrasado 

en la hoja.

- Respetar la distancia de 10 mm entre el carro y el radio o 

canto exterior de la hoja. (Ver ampliación)

- Pretaladrar la primera pared con broca de  Ø 4,2 mm.

- Atornillar la pieza de refuerzo (3) con tornillos de Ø 

4,8 mm.

- Atonillar el carro con 4 tornillos de Ø 4,8 x ... enrrasado al 

canto inferior del marco

- En la elección de la tornillería, tenga en cuenta que deben 

atorillarse al refuerzo. (ver.dib : Z y Y)

- La medida  X* se utilizará mas adelante para el montaje 

del embocador. 

 Cuidado! La pieza de refuerzo no puede sobrepa-

sar la medida del solape. 

   Montaje de los carros
(Debe montarse la pieza de refuerzo (3) en verion para 160 kg peso de hoja )
FL = hoja marco
LW = Carro 

10
X*

10

10

3

4,8 x ...

4,8 x ...

3

4,8 x ...
4x

4,8 x ...
2x

X*

FL

LW

1

1

YZ
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 Montaje de la pieza de sujección intermedia. 

 Ver dibujo: Pieza de sujección intermedia 

 La cantidad de piezas de sujección (2) depende del ancho de 

la hoja. Montar la/las piezas intermedias en el centro o equi-

distantes con las misma separación a los carros ya montados 

y atornillar enrrasado al canto de la hoja. Para esto utilizare-

mos para cada pieza 2 tornillos de 4,8 x … la longitud debe 

ser la sufi ciente como para que queden atornillados al refuer-

zo. 

 - En anchos de canal de herraje FFB < 900 mm no pueden 

montarse topes de apoyo 

=  = =

2

   Pieza de sujección intermedia 
  

 Montaje del rail de unión 

 Ver dibujo: Rail de unión 

 - Marcar la longitud "B" de la varilla de conexión (1) desde la 

marca en los carros (2) y (3) y restar 364 mm

- Cortar la varilla y eliminar las rebabas.

- Meter la varilla en los carros (2) hasta hacer tope.

- Apretar el pisionero allen: Presión 7 Nm

- Introducir el tensor (4) en la varilla de unión.

- Introducir el otro fi nal de la varilla en el carro (3) hasta que 

haga tope.

- Desloquear el carro (3) y llevar a posición de rodadura. 

 Atención: En anchos de hoja superiores a (FFB) 

>1450 mm debe montarse un tensor.. 
   Rail de unión 
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 Alinear los carros en paralelo 

 Ver dibujo: Posición en paralelo de la varilla de unión. 

 Para asegurar una entrada correcta de la hoja en el marco, los 

carros deben posicionarse en apertura en paralelo. 

 - Agarrar la la varilla con la mano por el centro y llevarlo a 

posición cerrada.

- Atornillar en esta posición la varilla en el carros (1) lado 

manilla. (Torx TX 25, min 5 Nm, máx 7 Nm)

- Los carros (1) y (2) también deben estar en posición para-

lela 

Torx 25
min. 5 Nm
max. 7 Nm

1

1
==

2

   Posición en paralelo de la varilla de unión. 

  

 Montaje de los angulares 

 Ver dibujo: Angulares / Compases 

 - Los angulares se suministran centrados y se identifi can 

mediante etiquetas (GOL= lado cremona arriba izquierda) 

y (OL= lado bisagra arriba izquierda) su posición de mon-

taje (abajo: GUL = lado cremona abajo izquierda) y ( UL= 

lado bisagra abajo izquierda)

- Introducir el angular (2) en el canal de herraje.

- Fijar el angular mediante un tornillo.

- Montar el resto de los angulares de la misma manera. 

 Cuidado ! Hay que tener cuidado que los compa-

ses estén en la misma posición. Tras un montaje 

correcto el bulón se encuantra en el marco ver-

tical. 

GOR
(GOL)

OL
(OR)

UL
(UR) GUR

(GUL)

   Angulares / Compases 

  

 Orientación de los compases 

 Ver dibujo: Herramienta para regulación de compás 

 Herramienta para regulación de compás 

 - Mover el brazo de compás (1) de manera que el alojamien-

to del brazo del compás quede enrrasado con le guía(2)

- Gire así la herramienta para la orientación del compás (3)

- ... para que el agujero del brazo del compás quede alinea-

do con la guía

- Meter la herramienta de regulación del compás en este 

punto para fi jarlo (ver dibujo ampliado)

- Quitar el herramienta para regular el segundo compás 

21

3

*

   * Herramienta para regulación de compás 
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 Montaje de las cremonas (vertical) 

 Ver dibujo: Cremona 

•  La longitud de las cremonas equivale a la altura de canal 

de herraje menos 510 mm 

 - Desplazar las placas (ver aumento).

- Montar las cremonas A o B con el texto "unten/bottom" 

en el canto del angular inferior

- Marcar en el canto del angular superior la longitud de la 

cremona

- Cortar las cremonas A o B

- Montar el dentado de la cremona en el angular

- Clipar la cremona en el canal de herraje.

- Atornillar la cremona de abajo a arriba.

- Mover las placas y atornillar (ver dib. aumentado) 

- Solo para manillas atornilladas: atornillar el cardan (x) a la 

cremona (A) mediante 2 tornillos, ver abajo dibujo amplia-

do. 

 En caso de eje de canal de 9 mm con un solape 

de 15 a 24 mm la el empujador debe llevarse hasta 

la marca. 

FF
H

 

FF
H

 –
 5

10
 m

m

Torx 25

A

X

B

A

X*

   Cremona 

  

 Ver dibujo: Rail de unión 

•  Prolongador vertical trasero 

 - Montar el prolongador trasero de la misma manera. 

FF
H

 –
 5

10
 m

m

   Rail de unión 
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 Montaje de prolongadores horizontales 

 Ver dibujo: Rail de unión (arriba/horizontal) 

•  La longitud de los prolongadores horizontales es igual a la 

cota "B" 

 - Mover las placas (2)

- Medir la longitud de las guías de unión en el canto del 

angular

- Marcar el correspondiente ancho de canal de herraje (- 

618 mm)

- Cortar el prolongador horizonal

- Montar el dentado del prolongador en el angular (ver 

ampliación)

- Introducir el prolongador en el canal de herraje

- Atornillar

- Montar el angular (1) y (4)

- Mover las placas (2) y atornillar ( ver ampliación) 

 Nota: también puede calcular se la medida de la 

siguiente manera: FFB - 618 mm= B 

FFB

B1
4

2
2

FFB – 618 A

BFFB – 618

FFB 720 - 850 mm

FFB 851 - 2000 mm

   Rail de unión (arriba/horizontal) 
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 Ver dibujo: Rail de unión (abajo/horizontal) 

 - Montar el prolongador horizontal inferior de la misma 

manera 

 Atención: controlar si todas las piezas de herraje 

están correctamente atornilladas. 

B

FFB

1

42
2

FFB – 618 A

BFFB – 618

FFB 720 - 850 mm

FFB 851 - 2000 mm

   Rail de unión (abajo/horizontal) 
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 Montaje de la manilla 

 Ver dibujo: Manilla con paletón 

•  Variante con manilla atornillada 

 - Llevar la manilla (1) a la posición 60º

- Posicionar el juego de manillas (2) en la hoja y alojar el 

cuadradillo en el alojamiento del cajetín (4).

- Atornillar el conjunto de manilla

- Dos tornillos M5

- Dos tornillos  Ø 3,9 mm 4

~ 60°

2x

M5 x ...

3,9 x ...

2x
1

2

   Manilla con paletón 

  

 Montaje de la manilla 

 Ver dibujo: Manilla atornillada 

•  Variante manilla con paletón 

 Cuatro tornillos  Ø 4,8 mm 

 - Llevar la manilla (1) a la posición 60º

- Posicionar la manilla (2) en la hoja e introducir la lengua de 

la leva (5) en el alojamiento de la manilla, seguidamente 

montar la manilla.

- Atornillar el conjunto de manilla

- Cuatro tornillos  Ø 4,8 mm 

4 5
~ 60°

4x

4,8 x ...

1
1

2

   Manilla atornillada 
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 Ver dibujo: Introducir el recubrimiento de la manilla Primer 

uso de la manilla 

 - Comprobar que la manilla funcione con suavidad

- En manillas atornilladas debe oirse un click !

- Introducir el recubrimiento de la manilla 

   Introducir el recubrimiento de la manilla
Primer uso de la manilla 
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 Montaje de las piezas de herraje de marco 
 Posiciones de los cerraderos 

Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Hoja corredera 

Automáticas 

 Ver dibujo: Posicionamiento de cerraderos – Hoja corredera 

•  Sinópsis de cerraderos- la cantidad de cerraderos variará 

en función del tamaño de la osciloparalela ! 

 1.

A mano: marcar la posición en el marco y atornillar los cerra-

deros con tornillos de Ø 3,9

2.

con plantilla:

En el capítulo "Ayudas al montaje" aparecen las plantillas de 

las que disponemos 

 Todas las medidas son de interior de marco hasta 

el canto de entrada al cerradero 

177

195

B

X

E

H

G
10

0

15
5 

10
0 

15
5

F

A

C

D

Y2

Y1

SBS.-

SBA.-

SET.SK.SP.-

WK2 = SBS.-

   Posicionamiento de cerraderos – Hoja corredera 

  

   1 = arriba, 2 = abajo 

 1 2

FFB A B C D

720 – 850 – – – –

851 – 1250 510 – 510 –

1251 – 1450 710 – 710 –

1451 – 1650 510 1010 510 1010

1651 – 1850 710 1210 710 1210

1851 – 2000 710 1355 710 1355

  

   Lado opuesto a la cremona 

FFH E F Y2

900 – 1100 – – –

1101 – 1300 747 – –

1301 – 1500 497 947 –

1501 – 1700 497 1037 –

1701 – 1900 747 1287 –

1901 – 2400 747 1397 –

2401 – 2500 947 1597 350

2501 – 2700 1147 1797 550

  

   Lado cremona 
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FFH G H Y1

900 – 1100 – – –

1101 – 1300 695 – –

1301 – 1500 445 895 –

1501 – 1700 445 985 –

1701 – 1900 695 1235 –

1901 – 2400 695 1345 –

2401 – 2500 695 1345 350

2501 – 2700 695 1345 550
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 Montaje de las piezas de herraje de marco 
 Posiciones de los cerraderos 

Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Dos hojas móviles (batiente) 

Automáticas 

 Ver dibujo: Posicionamiento de cerraderos – Dos hojas móvi-

les (batiente) 

•  Sinópsis de cerraderos- la cantidad de cerraderos variará 

en función del tamaño de la osciloparalela ! 

 1.

A mano: marcar la posición en el marco y atornillar los cerra-

deros con tornillos de Ø 3,9

2.

con plantilla:

En el capítulo "Ayudas al montaje" aparecen las plantillas de 

las que disponemos 

 Todas las medidas son de interior de marco hasta 

el canto de entrada al cerradero Nota: La posición 

de los cerraderos es idéntica a la confi guración de 

la ventana de la página anterior 

   Posicionamiento de cerraderos – Dos hojas móviles (batiente)
1 = arriba, 2 = abajo 
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A - A
6
12

195

195

G

G
165

165

5151

75 75

15
5

A

B

10
0

FF
K

E
E

FF
K

F

F

H

H

Y2

SBS.-

SBA.-

SET.SK.SP.-
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 Corte del carril y la guía 

 Ver dibujo: Guía superior (arriba) / carril (abajo) 

 - Marcar la longitud en el carril (1).

- Cortar la guía.

- Marcar la longitud en el carril (2).

- Cortar el carril. 

 Atención: Cortar el carril (2) 8 mm mas corto que 

la guía (1) 

4

42

1

   Guía superior (arriba) / carril (abajo) 

  

 Montaje de la guía 

 Ver dibujo: Plantilla para guía 

 - Posicionar la guía (1)

- Regular la plantilla (2), según medidas para aire de 12 mm.

- Dependiendo del solape de la hoja  (18 bis 22 mm) tienen 

que posicionar la cota X de la siguiente lista.

- Posicionar la plantilla (2) junto al la primera posición de 

atornillado.

- Prataladrar con broca de 3 mm el alojamiento para el 

tornillo

- Atornillar la guía (1) con tornillos de  Ø 3,9 mm

- Montar de forma idéntica el resto de los tornillos de la 

guía.

- Calzar el carril por la parte inferior (2) 

 Cuidado! Debe calzarse el carril, para que no ten-

ga que soportar la carga de todo peso de la hoja. 

1 2

   Plantilla para guía 

  

A B

18 10

20 12

21 13

22 14

   A = Solape [mm], B = cota "X" [mm] 
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 Ver dibujo: Dibujo de montaje de la guía 

 *Max.OKFF= canto superior hasta el suelo 

 Cuidado !Utilizar tornillería con cabeza de diáme-

tro máx. Ø 7,5 mm 

max. OKFF*

35
 +

 1

B

35

2

1

   Dibujo de montaje de la guía 

  

 Montaje del carril 

 Ver dibujo: Plantilla para carril 

 - Posicional el carril (1) para aire de 12 mm

- Regular la plantilla a cota "30"

- Posicionar la plantilla (2) junto al la primera posición de 

atornillado.

- Prataladrar con broca de 3 mm el alojamiento para el 

tornillo

- Atornillar el carril (1) con tornillos de Ø 4,0 mm

- Montar de forma idéntica el resto de los tornillos de la 

guía. 

 Cuidado! Utilizar tornillos de diámetro max. de ca-

beza de 7 mm. 

1 2

   Plantilla para carril 

  

 Requisitos guía 

 Ver dibujo: Plano de montaje- carril 

41

1

8,
5

32

(4,0 x ... dk 7)

   Plano de montaje- carril 
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 Colgado de la hoja 

 Ver dibujo: Hoja sobre marco 

 - Montar recubrimiento del brazo del compás

- Introducir lateralmente el compás (1) en la guía superior.

- Montar el carro inferior (3) de la hoja con una inclinación 

de +/- 10 º en la guía(4).

- Alzar la hoja y ponerla en vertical.

- Girar la manilla hacia arriba para el colgado.

- Enrasar y clipar  el pitón del compás  (2) en el orifi cio del 

centro del patín (1) 

 Cuidado ! Peligro de lesiones. La hoja puede caer 

y lesionar gravemente a una persona si los pito-

nes del compás no están bien introducidos en 

su alojamiento. Comprobar que hayan sido bien 

montados y fi jados. Cuidado! Hoja muy pesada. 

Debido al gran peso de este tipo de hojas, hay pe-

ligro de lesionarse en la espalda al levantarla y de 

accidente en caso de que se caiga. Dado el caso 

manejar la hoja entre dos personas. 

   Hoja sobre marco 

3
3

4

1
2
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 Descolgar las hojas 

 Ver dibujo: Desbloqueo del seguro 

•  Descolgado de la hoja- según necesidad

• Para descolgar la hoja los brazos de los compases deben 

desmontarse del patín de la siguiente manera: 

 - Abrir la hoja y llevar los carros a la posición de regulación.

- Con ayuda de la herramienta de regulación de compases, 

apretar hacia abajo el seguro situado junto al patín, dani 

me entiende

- Tirar lateralmente de la lengueta del patin (2) y desblo-

quear.

- Tirar el pitón del compás hacia abajo y sacarlo del patin 

(3)

- Repetir el proceso con el segundo compás. Inclinar la hoja 

y soltar los carros de la guía 

 Cuidado ! Peligro de lesiones. La hoja puede caer 

y lesionar gravemente a personas si el pintón del 

compás está suelto 

2

3

1

   Desbloqueo del seguro 
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 Alinear los carros horizontalmente 

 Ver dibujo: Regulación de la hoja 

•  Regular la hoja tras su colgado 

 Los carros son regulables, así pueden ajustarse las hojas tras 

el colgado en vertical y horizontal. 

 - Controlar el aire en ambos lados de la hoja.

- Quitar el seguro de regulación (1) y regular el/los carros 

con el tornillo de reguación (2) hasta que la hoja está 

regulada.

- Volver a posicionar el bloqueo anti giro en la turca de 

regulación.

- Montar seguidamente el embocador (ver montaje del 

embocador) 

   Regulación de la hoja 

Torx 40

+6

+6
1

2
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 Alinear los carros en paralelo 

 Ver dibujo: Posición en paralelo de la varilla de unión. 

 - Cerrar la hoja mediante la manilla

- Liberar nuevamente el tornillo allen de la varilla y volver a 

atornillarlo.

- Apriete máx: 7 Nm 

 Atención: Al afl ojar el tonillo allen, es posible 

que se aprecie un tensión excesiva en la varilla 

de unión de los carros. Es importante asegurar-

se que la varilla mantiene la misma distancia con 

el marco en todo su recorrido, para asegurar una 

correcta rodadura de la hoja. 

Torx 25

   Posición en paralelo de la varilla de unión. 
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 Montaje del embocador, inferior 

 Ver dibujo: Ajuste del embocador 

 - Posicionar el embocador (1) en el lado bisagra, a +/- 

116 mm +X * del fi nal de la guía (2).

- Sujetar ligeramente con el tornillos superior  (Torx 25, max. 

1 Nm).

- Poner la hoja en oscilo y controlar el aire (distancia entre 

hoja y marco) en ambos lados (11,5 +0,5 mm)

- Si es necesario, posicionar de nuevo el embocador.

- Apretar el tornillo superior del embocador (Torx 25, max. 

5 Nm).

- Atornillar después el tornillo inferior (Torx 25, max. 3 Nm). 

   Ajuste del embocador
(X*= Información sobre la definición de la medida cota X la encuentra en la sección "montaje del carro" )   

 Montaje de los topes 

 Ver dibujo: Topes 

 - Introducir el tope (5) en la guía (4) y atornillarlo en la posi-

ción de apertura deseada.

- Momento de giro 3 Nm

- Abrir la hoja y llevarla hasta la posición deseada del tope 

(5). 

- Introducir el tope superior (1) en la guía (3) y empujarlo 

hacía el patín del compás (2).

- Atornillar el tope (1)

- Momento de giro: 4 Nm 

0

0
5

4

2 3
1

   Topes 
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 Colocación seguro del carro. 

 Ver dibujo: Seguro del carro 

 - El seguro del carro debe bloquearse antes de la puesta en 

marcha de la ventana.

- Para ello , empujar el seguro hacia dentro (1) hasta que 

encaje en su posición de cierre (2) 

 Atención: Si el seguro no queda correctamente 

bloqueado, la hoja no es completamente segura.

(3) 

1 2 31

   Seguro del carro
3 = posición no asegurada! 

  

 Montaje de los recubrimientos de las guías  

 Ver dibujo: Recubrimiento de la guía 

 - Montar el tapón (1) en ambos lados de la guía (2) 

1
122

   Recubrimiento de la guía 

  

 Montar los recubrimientos de los carros 

 Ver dibujo: Montar los recubri9mientos de los carros 

 - Marcar la longitud del recubrimiento(6) en función de la 

marca en el carro (4);  (para hojas sin pieza de soporte de 

peso adicional (SK 100) marcarlo en al canto exterior del 

carro)

- (- 0 мм  / + 2  мм)

- Cortar y clipar el recubrimiento del carro.

- Clipar los recubrimientos inferiores izquierda y derecha en 

las piezas de  refuerzo (3). 6

3

4

5
5

   Montar los recubri9mientos de los carros 
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 Montaje del herraje en la hoja- Carro doble 

 Campo de aplicación : Esta parte de las intrucciones de montaje se refi eren a a las intruc-

ciones de duoPort SK 200 Z con carro doble . Resto de informaciones como por ejemplo 

hoja y marco tenga en cuenta las instrucciones de duoPort SK 160 Z. 

 Elementos osciloparalela duoPort SK 200 Z 

Automáticas 

Montaje de los carros 

 Ver dibujo: Montaje del carro doble 

•  Carro lado cremona y carro trasero 

 - Introducir la pieza de refuerdo(3) desde arriba en el carro 

(1). 

- Posicionar conjuntamente en la hoja, el carro y la pieza de 

refuerzo.

- Asegurarse que el carro queda completamente enrrasado 

en la hoja.

- Respetar la distancia de 10 mm entre el carro y el radio o 

canto exterior de la hoja. (Ver ampliación)

- Pretaladrar la primera pared con broca de  Ø 4,2 mm.

- Atornillar la pieza de refuerzo (3) con tornillos de Ø 

4,8 mm.

- Atornillar el carro (1) con  8 tornillos Ø 4,8 x … enrrasado al 

canto inferior de la hoja.

- En la elección de la tornillería, tenga en cuenta que deben 

atorillarse al refuerzo. (ver.dib : Z y Y)

- La medida  X* se utilizará mas adelante para el montaje 

del embocador. 

 Cuidado! La pieza de refuerzo no puede sobrepa-

sar la medida del solape. 

   Montaje del carro doble 

=

4,8 x ...

10

10
X*

3 (Z)

4,8 x ...

3 (Z)

10
X*

1 (Y)

2x  4,8 x ...

8x  4,8 x ...
Y

Z

 

1 (Y)
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 Montaje de la pieza de sujección intermedia. 

 Ver dibujo: Pieza de sujección intermedia 

 - La cantidad de piezas de sujección (2) depende del ancho 

de la hoja. Montar la/las piezas intermedias en el centro 

o equidistantes con las misma separación a los carros ya 

montados y atornillar enrrasado al canto de la hoja. Para 

esto utilizaremos para cada pieza 2 tornillos de 4,8 x … 

la longitud debe ser la sufi ciente como para que queden 

atornillados al refuerzo. 

=

 

=

4,8 x ...

   Pieza de sujección intermedia   

 Montaje del rail de unión 

 Ver dibujo: Rail de unión 

 - Marcar la longitud  „B“ de la varilla de unión (1) desde las 

marcas de los carros (2)y (3).

- Cortar la varilla y eliminar las rebabas.

- Meter la varilla en los carros (2) hasta hacer tope.

- Apretar el pisionero allen: Presión 7 Nm

- Introducir el tensor (4) en la varilla de unión.

- Introducir el otro fi nal de la varilla en el carro (3) hasta que 

haga tope.

- Desloquear el carro (3) y llevar a posición de rodadura. 

 Atención: En anchos de hoja superiores a (FFB) 

>1450 mm debe montarse un tensor.. 

==

FFB > 1450

Torx 25

1

3

1

Torx 25

max. 3 Nm

max. 7 Nm
Torx 25max. 7 Nm

2

B

2

3

   Rail de unión 
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 Nota: En la posición de rodadura el brazo de so-

porte del carro se sitúa en paralelo al carro de ro-

damiento; ver dibujo. 
  

 Alinear los carros horizontalmente 

 Ver dibujo: Regulación de la hoja 

•  Regular la hoja tras su colgado 

 - Controlar el aire en ambos lados de la hoja.

- Sacar el seguro (2) y regular la altura de los carros me-

diante el tornillo (2) hasta que la hoja este bien regulada.

- Volver a posicionar el bloqueo anti giro en la turca de 

regulación.

- Montar seguidamente el embocador (ver montaje del 

embocador) 

 Atención: Los carros son regulables, así pueden 

ajustarse las hojas tras el colgado en vertical y ho-

rizontal. 

   Regulación de la hoja 

11 =   0
  5 = +6

5 
...

 m
ax

. 1
1 

m
m

+ 6

+ 6 =

=
Torx 40

Torx 40
1

2

1
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 Alinear los carros en paralelo 

 Ver dibujo: Alinear los carros en paralelo 

 Al afl ojar el tonillo allen, es posible que se aprecie un tensión 

excesiva en la varilla de unión de los carros. Es importante 

asegurarse que la varilla mantiene la misma distancia con el 

marco en todo su recorrido, para asegurar una correcta roda-

dura de la hoja. 

 - Cerrar la hoja mediante la manilla

- Liberar nuevamente el tornillo allen de la varilla y volver a 

atornillarlo.

- Apriete máx: 7 Nm 

 Atención: Al afl ojar el tonillo allen, es posible 

que se aprecie un tensión excesiva en la varilla 

de unión de los carros. Es importante asegurar-

se que la varilla mantiene la misma distancia con 

el marco en todo su recorrido, para asegurar una 

correcta rodadura de la hoja. 

==

1

5 ... 7 Nm
Torx 25

   Alinear los carros en paralelo 
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 Colocación seguro del carro. 

 Ver dibujo: Colocación seguro del carro. 

 - El seguro del carro debe bloquearse antes de la puesta en 

marcha de la ventana.

- Para ello , empujar el seguro hacia dentro (1) hasta que 

encaje en su posición de cierre (2) 

 Atención ! Si el seguro no queda correctamente 

bloqueado, la hoja no es completamente segura.

(3) 

1 2 31

   Colocación seguro del carro. 

  

 Montaje de los recubrimientos de las guías  

 Ver dibujo: Recubrimiento de la guía 

 - Montar el tapón (1) en ambos lados de la guía (2) 

1
122

   Recubrimiento de la guía 

  

 Montaje de los recubrimientos 

 Ver dibujo: Seguro del carro y montaje de los recibrimentos 

 - Marcar la longitud del recubrimiento(6) en función de la 

marca en el carro (4);  (para hojas sin pieza de soporte de 

peso adicional (SK 100) marcarlo en al canto exterior del 

carro)

- (- 0 мм  / + 2  мм)

- Cortar el recubrimiento y cliparlo

- Montar cada uno de los recubrimientos laterales (5) en las 

piezas de refuerzo (3) 

6

3

4

5
5

   Montaje de los recubrimientos   
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 Posiciones de manilla 
 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Ver dibujo: Posiciones de manilla 

 Ver dibujo 1:

a

Posición de cierre

b

Posición oscilo

c

Apertura en corredera (sin enrasar en el cierre)

d

Posición de correr (cierre enrrasado) 

 Atención: Si la ventana o puerta osciloparalela 

debe abrirse desde el exterior, pero no tenemos 

manilla por fuera, la manilla interior debe estar en 

posición "C", asi se impide que por error la venta-

na quede fi jada en posición oscilo. 

a

b

c

d

   Posiciones de manilla 
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 Regulación 

 Optimización de la confi guración básica del herraje de corredera duoPort SK 

 Alinear los carros horizontalmente 

 Ver dibujo: Regulación de la hoja 

 - Controlar el aire en ambos lados de la hoja.

- Quitar el seguro de regulación (1) y regular el/los carros 

con el tornillo de reguación (2) hasta que la hoja está 

regulada.

- Volver a posicionar el bloqueo anti giro en la turca de 

regulación. 

 Los carros son regulables, así pueden ajustarse 

las hojas tras el colgado en vertival y horizontal. 

   Regulación de la hoja 

Torx 40

+6

+6
1

2
  

 Regulación piezas de refuerzo. 

 Ver dibujo: Regulación piezas de refuerzo. 

•  A partir de 100 kg de peso por hoja! 

 Para asegurar un aperfecta rodadura de la hoja las piezas de 

refuerzo son regulables en presión 

 - Dirección de giro E: facilita la entada

- Direción de giro F: facilita la salida 

 Indicación importante: Como norma basica de 

montaje las piezas de refuerzo deberían regularse 

en dirección E, Si se aprientan demasiado puede 

que los carros rocen en función del peso y del 

perfi l. En este caso se deberían llevar a posición F 

para asegurar una rodadura correcta. 

Torx 15

~ 2,5

Torx 15

max. 11  

EF

   Regulación piezas de refuerzo. 
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 Bulón octogonal 

 Regulación de presión entre hoja y marco de (±0,8 mm) me-

diante el giro del bulón octogonal en posción abierta o cen-

trada.Regulación mediante llave Winkhaus V.ST.SCH.HV-11 

Max

Min

± 0,8 mm

+ 0,8 mm - 0,8 mm=

   Bulón octogonal 

  

 Bulón excéntrico 

 Regulación de la presión entre hoja y marco girando el bulón 

de cierre. La regulación se efectúa mediante una llave Torx 15. 

Torx 15

X X +

X -

   Bulón excéntrico 
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 Mantenimiento 

 Puntos de engrasado en el herraje 

 duoPort SK - para osciloparalelas 
  

 Ver dibujo: Puntos de lubricación 

 Las piezas de herraje relevantes seguridad, las que soportan 

el peso o sometidas a desgaste deben examinarse como mí-

nimo una vez al año para comprobar su estabilidad y posi-

ble desgaste. Dependiendo de cada caso deben apretarse o 

substituirse. Además una vez al año debe hacerse  manteni-

miento y limpieza.. 

 Nota: El esquema adjunto no coincide necesa-

riamente con el herraje montado. La cantidad de 

puntos de cierre varia en relación al tipo y tamaño 

de la hoja de la ventana. 

C

C

D C D

SBS....SBA....

SBK....

   Puntos de lubricación 

  

 Lubricar los cerraderos (C) en el lado de entrada 

con vaselina técnica u otro lubricante apropiado. 

  

 Pincelar en los puntos de deslizamiento de los 

bulones (D) un aceite libre de resinas y ácidos. 

  

 Atención! Peligro de lesión. La ventana podría 

descolgarse y ocasionar lesiones a las personas. 

No descolgar la ventana al efectuar los trabajos 

de mantenimiento. 
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 Planos de montaje 

 Cremonas 

 Osciloparalelas con duoPort SK 100 S y duoPort SK 160 S 

Con cremonas de activPilot 

 Ver dibujo: Fresados y taladros  GAKA/GAMA D ... Fresados 

y taladros GAK/GAM ... D 25 ... 50 

10

20

10
0

43

31
,5

15

15

38
,5

D

15
6

49
30

GM
 / G

K

62
27

27

10

10

12

   Fresados y taladros  GAKA/GAMA D ... – D = Aguja 

  

10

10
0

43

D

GM
 / G

K

   Fresados y taladros GAK/GAM ... D 25 ... 50 – D = Aguja 
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 Planos de montaje 

 SET cremona SK-A 

 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Ver dibujo: Taladro y fresados SET cremona SK-A 

Ø12

D

   Taladrod y fresados SET cremona SK-A
D = Aguja 
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 Manillas 
 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Ver dibujo: Cotas  manilla SK 8/63 ... 

40 2237

92 63

19
7

   Cotas  manilla SK 8/63 ... 

  

 Ver dibujo: Cotas manilla SK-A 8/63 ... 40 2237

92 63

19
7

   Cotas manilla SK-A 8/63 ... 
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 Manillas 
 Osciloparalelas con duoPort SK 160 Z y duoPort SL 200 Z 

Automáticas 

 Ver dibujo: Cotas manilla SKI 8/63.. 

37 22

92 63

19
7

40

8

   Cotas manilla SKI 8/63.. 

  

 Ver dibujo: Cotas manilla SKR 8/63 

26

16
0

6380

26
20

8,5

   Cotas manilla SKR 8/63 

  

 Ver dibujo: Situación de montaje SKI 8/63 y SKR 8/63 

   Situación de montaje SKI 8/63 y SKR 8/63 
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