Las cufias de soporte, que no hay que eliminar, deberian de estar hechos de madera dura e
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INSTRUCCION DE MONTAIJE Y SUPERVISION DE N (| I et

{ cufia distanciadora
CARPINTERIAS DE PVC, ALUMINIO Y MADERA I saned
La instruccion contiene las pautas técnicas de ejecucion y supervision del montaje de ventanasy N\ |F i il / Jln
puertas incorporadas en edificios habitables y de uso publico. Las instrucciones estan destinadas a e -
las empresas dedicadas a la produccién y el montaje, disefiadores, supervisores de obra, clientes Dibujo 1. Colocacion de distanciadores para determinar la posicion de la carpinteria.
individuales. 5. Después de haber terminado la colocacion de los cercos, las cufias para determinar la posicion de los

marcos en el hueco deberian ser eliminadas pero las cufias de soporte, no.
6. Las desviaciones admisibles verticales y horizontales del ajuste de la carpinteria en el hueco, con la longitud

movimientos del edificio Funciones de la carp interia del elemento de 3,0m, no deberian sobrepasar los 2,0mm.
_ _ : . . e 7. Las ranuras no deberian de ser menores a 10mm, y el tamafio maximo de las ranuras no deberia superar
::;Zr:t:l::n::::::n Huvia; - sepafar el mte.”o,r F‘el edificio dF."‘ las los 20-30mm. Los contactos de los elementos del marco de la puerta y de los elementos de la fachada
e condiciones climaticas del exterior, deberian de estar hechas a contacto y aislados. En el caso de mayor amplitud de la carpinteria de color oscuro
+ asegurar un aislamiento térmico, acustico, deberian de haberse realizado unos contactos de dilatacién adecuados, también aislados.
11 ! 8. Las cintas cortavapor y permeables al vapor, laminas elasticas cortavapor y permeables al vapor, laminas
. temperatura interior - sellado de las aberturas de ventanas y puertas, de butilo para el aislamiento interior deben de ser usadas segtn las indicaciones de los fabricantes.
movimientos de la y humedad del aire - trasladar el peso ejercido de ventanasy 9.  Fijacion de la carpinteria en los huecos / fachadas.
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Pautas para escoger y montar la carpinteria de ventanas y puertas : S ' [hueco con jambal
p g V p V p Dimensionamiento del hueco Comprobar las verticales y horizontales  Seccion vertical
1. Eltamafio, las medidas y disefio tienen que estar concordes con el disefio de construccion o estar elegidos en Medicion del espacio del hueco para la puerta exterior

funcién de los calculos necesarios para determinar la resistencia de la carpinteria.
2. Antes de ajustar la carpinteria a la elevacion hay que comprobar, que:

+ teniendo en cuenta el tamafio, la amplitud y el peso estatico de la carpinteria puede que sea necesario
usar elementos de refuerzo, como conectores estaticos, postes (entre los elementos de la fachada,
enroscados a los elementos de la fachada),

* es necesario usar elementos de sellado en los marcos,

« es necesario facilitar la compensacién de presiones, si hace falta usar los elementos de
dilatacion, -

+ las persianas una vez fijadas no pueden crear deformaciones en la carpinteria, en los marcos de las batientes.
Podrian ser una sobrecarga para la edificacion, si es necesario debe hacerse una fijacion independiente para
que las persianas no terminen siendo una sobrecarga para la carpinteria.

* las estructuras ajustadas a la fachada/cargadas con persianas/ se pueden abrir con facilidad.

3. Las cuiias/ bloques de soporte y distanciadoras estan disefiados para alejar y ajustar la carpinteria en el hueco

y que deberian estar repartidas de tal manera, que den la posibilidad de compensar las presiones del marco bajo

la influencia de cambios de temperatura. El montaje de la carpinteria usando sélo los conectores mecanicos:

tacos de expansion, tornillos o anclas, sin usar las cufias de soporte y distanciadoras no es suficiente para
trasladar la carga. Con el paso del tiempo la carpinteria podria deformarse.

Dibujo 2. Dimensionamiento del hueco en la pared: con y sin jamba.

R

Dibujo 3. Situacion de los marcos en los huecos de la pared de diferentes estructuras: en pared monoitica, en pared
de varias capas con calefaccion en el interior (con jamba), en pared monolitica con calefaccion en el exterior (con
jamba).

Instrucciones creadas a partir de las Instrucciones del Instituto Tecnolégico de Construccian, Condiciones técnicas de montaje y supervision de construccion.



