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La guia de montaje para ventanas y puertas que sigue esta incluida también en las
Directrices de Calidad y Ensayo para Carpinteria de PVC de RAL. Esta guia regula el
montaje de este tipo de ventanas por parte del cliente. Aqui no se consideran
particularidades como las que se pueden dar p.ej. en la rehabilitacién de vivienda usada.



1.Preparativos para el Montaje

iLa temperatura ambiente minima para la instalacion de las ventanas debe ser de 5°C!

NOTA: En el caso de temperaturas debajo de los 15°C resulta necesario precalentar los
perfiles a una temperatura minima de 15°C para asegurar el correcto funcionamiento del
clipado (p.ej. en el caso de un acristalamiento posterior / colocacion de los junquillos). Para
garantizar una elaboracion segura de los perfiles es aun preferible trabajar con una
temperatura intrinseca de los perfiles de 17°C ya que las temperaturas demasiado bajas
pueden causar tensiones en el material y danos o impedir el funcionamiento correcto del
clipado.

1.1. Vanos en la Obra Bruta

Debe haberse dado el V°B° de los componentes de construccion por parte del cliente o de
su representante. Al tomar medidas o antes de iniciar los trabajos de montaje se debera
verificar si se cumplen en los vanos de la obra bruta las tolerancias acordadas con arreglo a
las normas siguientes:

- DIN 18202 Tolerancias dimensionales en la edificacion - Edificios.

- DIN 18203 Parte 1 Tolerancias dimensionales en la edificacion - Elementos prefabricados
de hormigon, hormigén armado u hormigon pretensado

- DIN 18203 Parte 2 Tolerancias dimensionales en la edificacion - Elementos prefabricados
de acero

- DIN 18203 Parte 3 Tolerancias dimensionales en la edificacion - Elementos de madera y
transformados de madera

Estas normas representan “la precisiéon que se puede alcanzar procediendo con la
escrupulosidad habitual”.

En caso de resultar necesarios trabajos de modificacion o suplementarios, porque se
superan las tolerancias dimensionales o se producen desviaciones con respecto a la
situacion sefalada, se deberan acordar los mismos antes de iniciar el montaje.



Para los vanos de fachadas rigen las tolerancias dimensionales admisibles indicadas en la
Tabla 1.: Tolerancias dimensionales para vanos de fachadas

Siibeitices dal | s t s Desviacién dimensionales admitida
upertcies de Ias elementos de construccion hasta 25 m mas de 2,5-5,0m mas de 5 m
no acabadas
(p.ej. fabrica de ladrillo no enlucida) +/-10 mm +/-15 mm +/-20 mm
acabadas
(p.ej. fabrica de ladrillo enlucida, fabrica de ladrillo +/- 5 mm +/- 10 mm +/- 15 mm
de fachada, hormigén visto)

1.2. Seleccion del Sistema de Conexion

La impermeabilizacidon entre el edificio y la ventana debe presentar una estanqueidad al
agua y una permeabilidad al aire duraderas. Puede realizarse en el mismo plano que el
elemento de carpinteria (fig.1) o también sobre planos separados (fig.2).
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Fig. 1: Impermeabilizaciéon exterior sobre un plano
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Fig. 2: : Impermeabilizacion exterior sobre dos planos
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La impermeabilizacion al aire se cumple solo cuando la barrera contra el aire es perimetral y
no presenta discontinuidades en ningun punto. En la medida de lo posible se optara por los
sistemas de dos planos. Las uniones y fijaciones a la fachada, asi como las conexiones



entre elementos de ventana, deberan ejecutarse de forma que siga quedando garantizado
el correcto funcionamiento de las ventanas incluso si se producen dilataciones térmicas
lineales y las variaciones dimensionales especificadas para el edificio.

La comunicacion de las variaciones dimensionales previsibles en el edificio incumbe al
cliente.

El sistema de unién se determina con la Tabla 2, considerando los esfuerzos que se dan en
la junta de union.

Para elegir el sistema de unién y determinar la configuracién de la junta se pueden tomar
los valores para la determinacion de la dilatacion térmica lineal de la Tabla 2.

Tabla 2: Dilatacion térmica lineal por junta en funcién del material del marco

Material de los perfiles

de carpinteria Dilatacion térmica lineal por junta (mm/m)

PVC rigido 16
(blanco) :
PVC rigido 24

(foliado / recubierto)

1.3. Transporte y Almacenamiento

Los elementos de ventana elaborados deben transportarse y almacenarse en posicién
vertical, asegurados contra los deslizamientos y vuelcos, sobre bases adecuadas (p.e;.
paletas de madera, soportes para transporte). Al hacerlo se los deberan proteger contra la
suciedad y los dafnos. Evitar los apoyos puntuales, dado el riesgo de marcas de compresion
y combaduras.

En el caso de un almacenamiento provisional a la intemperie prolongada de las ventanas,
se deberan cubrir las mismas. Dicha cobertura o embalaje no debera comprometer la
calidad del elemento de ventana (mediante la utilizacién de un folio blanco/pigmentado en
un color claro y perforado, por ejemplo, se previenen las acumulaciones de calor).

1.4. Configuracion de las juntas

La configuracion se realiza de acuerdo con el estado de la técnica.

Fundamentalmente se aplica la regla: El interior debe ser menos permeable a la difusion del
vapor que el exterior. Dentro = Barrera contra la difusion del vapor de agua (el vapor debe
difundirse hacia fuera) / impermeable al aire. Fuera = Estanca a las lluvias torrenciales y
permeable (hacia el exterior) para la difusion del vapor de agua.

Se puede distinguir en los grupos de solicitacion de la Tabla 3: Grupos de solicitacién



Tabla 3.: Configuracion de la unién entre la ventana y la fachada

Tabla 3:

Configuracién de la union entre la ventana y la fachada

Solicitacion

Magnitudes de solicitacion

Movimientos previsibles
de la junta

<4 mm

>4 mm

Grupos de solicitacion

cegun DIN 18055 - Ventana, permesbi-

lidlad de I juntas, estangueidad al
AQUS ¥ CArgaS MECANCAES,
requesimientos y ensayo

B.C

Vibraciones

Fuerte carga por trafico rodado

Grupos de solicitacion

2

31

32

33

Configuracion de la union

Impermeabilizacion
con masilla para el
sellado de juntas

Impermeabilizacion con masilla para el sella-
do de juntas y compensacion de los movi-
mientos de la construccion

Linidn con
el cerco

Conexitn con
membrana imper-
meabilizante

A

Fachada enlucida,
union a tope

Fachada enlucida,
union con solape

Fachada con union a
tope en el caso de
hormigan visto, piedra
natural, matenales
metalicos 0 ceramicos

Fachada con unién con
solape en el caso de
hormigon visto, piedra
natural, matenales
metalicos o ceramicos




1.5. Grupo de solicitacion 2

(Impermeabilizacién con masa sellante para juntas)

Considerando una dilatacion longitudinal en funcion de la temperatura segun la Tabla 2 y
bajo la condicién de que no se deban considerar para la junta movimientos estructurales,
utilizando un material sellante elastico con una capacidad de movimiento (deformacion total
admitida) del 25% se establecen las anchuras minimas correspondientes en la Tabla 3. En
las fachadas enlucidas, la impermeabilizacion se debe realizar por principio entre la obra
bruta y los marcos de las ventanas.

No se admiten las adherencias en tres flancos. En caso necesario se debera intercalar una
lamina o una cinta separadora.

(@) (b)
Figura 3: Seccion del Figura 4 Seccion del Figura 5 : Disposicion de una lamina (a) o una cinfa
sellado en la ventana sellado en la ventana separadora (b) para prevenir la adherencia en 3 flancos

Las fuentes de fallos mas frecuentes en la ejecucién de las uniones son la adherencia en 3
flancos, los puntos de adherencia mojados, la falta de una limitacion de la profundidad, un
material de relleno de la junta incorrecto, la inobservancia de las instrucciones técnicas del
fabricante de la masilla sellante y una previsiébn equivocada de la direccion de los
movimientos. El material de relleno debe ser de célula cerrada. Todas las masillas para el
sellado de juntas deben haber sido aprobadas para el uso previsto por el fabricante. Se
debera evitar el contacto de la espuma de montaje con las superficies externas de los
perfiles.

Grupo de solicitacién 3.1
(impermeabilizacion con masa sellante para juntas y compensacion de los movimientos
en la construccion)

Al acoplar entre si elementos de ventana se recomienda trasladar la compensacion de los
movimientos a la construccion. Cuando el atornillamiento sea rigido, se deberan tomar los
elementos acoplados como un elemento unico a la hora de calcular la dilatacion térmica
lineal.



Grupo de solicitacion 3.2
(unién con cerco)

La construccion y ejecucion de los cercos se deberan adecuar a cada caso especifico. Se
debera procurar que quede garantizada la compensacion de los movimientos teniendo en
cuenta el mantenimiento de la estanqueidad en todos los puntos (en particular en la zona de
las esquinas).

Grupo de solicitacion 3.3
(conexion con laminas impermeabilizantes)

Se utilizaran bandas de lamina impermeabilizante de poliisobutileno (PIB) u otras bandas de
lamina impermeabilizante adecuadas segun DIN 16935, con un espesor minimo de 1,0mm.
Deberan ser compatibles con los materiales de construccién limitrofes.

El disefio y la ejecucién se realizan con arreglo a las normas siguientes:

- DIN 18195 Parte 5 Impermeabilizaciones de obras: Impermeabilizaciones contra el
agua que no ejerce presion en cubiertas y salas mojadas; dimensionamiento y
ejecucion,

- DIN 18195 Parte 9 Impermeabilizaciones de obras: Pasamuros, transiciones,
conexiones y remates.

Las membranas se pueden utilizar para la compensacion de los movimientos, como barrera
contra el viento y para impermeabilizar contra el agua que no ejerce presién (Figuras 6y 7).
En cada caso particular se debera decidir la necesidad de una impermeabilizacién interior.

Ojo: jDentro mas estanca que fueral Ojo: jDentro mas estanca que fueral Ojo: iDentro mas estanca que fuera!
% . % T\
7 77 77
(a) 7 (b) v (c) i
Figura 6 : (a) Impermeabilizacion Figura 6 : (b) Impermeabilizacion Figura 6 : (c) Impermeabilizacién
exterior para enlucido (a) exterior para fachadas de 2 hojas exterior para fachadas de 2 hojas
ventiladas (b) con aislamiento (c)

La ubicacion y disposicion de la membrana deben ajustarse a los requerimientos de fisica
de la construccion, especialmente en caso de fachadas de varias hojas con ventilacién. Se
recomienda acordar la posicién exacta de la membrana con el cliente.

En el caso de una fachada de 2 hojas habra que verificar si la protecciéon contra la
penetracion de humedad es suficiente en los puntos de conexion superiores e inferiores.



Las superficies de pegado deberan ser suficientemente grandes. Habra que limpiarlas y
pretratarlas adecuadamente. El adhesivo, las membranas y los materiales limitrofes
deberan ser compatibles entre si. Se deberan seguir las instrucciones de aplicacién de los
fabricantes.

Es necesario proceder con especial escrupulosidad tanto en el proyectado como en la
ejecucion de las zonas de unién en las esquinas de las membranas (Figura 7 (b)).

[
A H—‘
Figura 7 (a) : Compensacién de movi-  Figura 7 (b) : Impermeabilizacién con

mientos en barrera impermeable y membrana en la conexion inferior
contra el viento de la ventana

Impermeabilizaciéon (Aislamiento)

Observar las instrucciones de aplicacion de los fabricantes de los materiales
impermeabilizantes.

Esta observancia es aplicable, entre otros, a los aspectos siguientes:

- Compatibilidad de la masa sellante para juntas con los materiales limitrofes

- Limpieza de las superficies adherentes

- Imprimacion de las superficies adherentes (en funcién de los materiales limitrofes)
- Material, tamafio y posicién de la cinta de relleno

- Condiciones externas durante la elaboracion (humedad, temperatura)

Cuando haya establecidas tolerancias de tipo estructural en la zona de la conexion, se
debera procurar respetar las anchuras minimas en la zona sometida al mayor esfuerzo
(esquinas, zona de los travesafos).

Impermeabilizacién con masa sellante

El movimiento, p.ej. de una junta de 20mm*, puede ser de max. 5mm.

Se admite un rebasamiento del valor de la Tabla 1 B1 Configuracion de la unién entre la
ventana y la fachada (4mm para BG2).

Aclarar con los fabricantes de los materiales sellantes la profundidad t en funcién de la
anchura b de la junta. (t= 0,5 * b = min. 6mm)
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Comprobar previamente la adhesividad de las superficies a unir y tratarlas con
imprimaciones (promotores de adherencia). Emplear exclusivamente las imprimaciones
recomendadas por el fabricante del material sellante y adecuadas para los flancos de la
junta. El material sellante deberia presentar una capacidad de movimiento total exterior del
25% [ interior del 15% y un valor de elongacion de max. 0,2 N/mm? para una temperatura de
medicion de —10 °C.

Tabla 4 : Anchuras minimas de las juntas de unién para la impermeabilizacion con material sellante para juntas

Exterior, para materiales sellantes con una
capacidad de movimiento total adm. del 25%
Union a tope Union con solape

N j
Zﬂ* 5!
“

Sellado con
material inyectable

Es preferible que el '
matenal sellante —_

/
z
;
4

inyectable fluya
deynﬂ'o del c:r?a! * /.
receplor, para crear
un anclaje adicional | ™|
Interior (mas estanco que el exterior) para materiales sellantes

con una capacidad de movimiento total adm. de minimo el 15%
Longitud del elemento en m:

Ve

Material de los hasta 7,om [ hasta Z,om | hasta 3,5m | hasta 4,5m | hasta 2,om | hasta 3,0m | hasta 4,om
perfiles de ventana Anchura minima de la junta para una Anchura minima de la junta para una
union a tope bs, en mm unién con solape ba, en mm
PVC rigido B
(blanco) 10mm 15mm 20mm 25mm 10mm 10mm 15mm
PVC rigido "
foliado /color 15mm 20mm 25mm 30mm 10mm 15mm 20mm

Impermeabilizacidon con cintas de espuma plastica impregnadas
(cintas para juntas compresibles)

En el caso de una impermeabilizacién contra el viento y el agua con cintas para juntas

compresibles se deberan aclarar y fijar en cada caso especifico su ejecucién, dimensiones,
etc. con el fabricante. (Figura 8)
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Figura 8 :Opciones para |la impermeabilizacién con
cintas para juntas compresibles

Aclarar con los fabricantes de los materiales sellantes la profundidad t en funcion de la
anchura b de la junta. Las cintas para juntas presentan la menor resistencia a la difusion del
vapor de agua de entre todos los sistemas de impermeabilizacion.

Esta propiedad se puede aprovechar para llevar a la practica el principio de fisica de la
construccion “dentro mas estanco que fuera”. En consecuencia, para el mismo ancho de
junta la cinta interior debera estar mas comprimida o presentar una anchura menor que la
exterior.

Tabla 5 : Anchuras minimas de las juntas de conexion para la estanqueizacién con cintas estanqueizantes impregnadas
Por fuera cintas para juntas en espuma plastica impregnada segin DIN 18542
Efectuar la aplicacién en coordinacion con el fabricante de la cinta

Union a tope Unién con solape

bs

D

Impermeabilizacion
con cinta para
Juntas plastica

impregnada

Por dentro cintas para juntas en esp. plast. impregn. (mas estanca que fuera) segtn DIN 18542
Efectuar la aplicacion en coordinacion con el fabricante de la cinta
Longitud del elemento en m:

Material de los bis15m [ bis25m | bis35m | his45m bis25m | his35m | bhis45m
perfiles de ventana Anchura minima de la junta para las Anchura minima de la junta para las
uniones a tope bs, en mm uniones a tope ba, en mm
P‘(\{)%Eg:}io 8mm 8mm 10mm 10mm 8mm 8mm 8mm
PVC rigido
foliado 1 ol 8mm 10mm 10mm 12mm 8mm 8mm 8mm

12



1.6. Requerimientos especiales

1.6.1 Conexioén con Techados y Pavimentos de Terrazas

La DIN 18195 Parte 9, apdo. 4.2 senala:
“Por regla general se debera prolongar la impermeabilizacién minimo 150 mm por encima
de la superficie de todo revestimiento aplicado sobre la impermeabilizacion”. (Figura 9)

Fig. 9: Conexion de una puerta
ventana con un pavimento de terraza

Solo se podra hacer una salvedad a esta regla cuando quede asegurado de otra forma que
no podra penetrar humedad dentro del edificio. Pero, dado que esto no se puede conseguir
mediante medidas adoptadas en el elemento ventana, el proyectado de este tipo de
medidas sera responsabilidad unica del arquitecto.
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Por esta razén, las ejecuciones que no se ajusten a la norma deberan realizarse
exclusivamente por indicacién del cliente.

El alcance exacto de las medidas de impermeabilizacion en la zona de la conexion se
debera coordinar con el cliente.

1.6.2 Construcciéon de Conexién Superior en Persianas

Cuando se montan ventanas con cajon de persiana, la fijaciébn superior siempre resulta
problematica, independientemente del tipo de disefio del cajon (monoblock o de obra). En
este caso se debera realizar un calculo de resistencia estatica del perfil superior del marco
(consultenos si necesite directrices para realizar el calculo). En el mismo se considerara el
perfil superior del marco como un travesafio sometido a una carga unilateral. No se debera
incluir en el calculo el cajon de persiana, siempre que no se haya realizado una
construccion especial al efecto.

En funcién de la carga y de las dimensiones del elemento (en particular su anchura), si el
elemento lleva un cajon de persiana se deberan montar en la zona de la conexién superior
refuerzos adicionales. (Fig. 1 C 2)

Nota:

H Cuando se instalen lamas de persiana junto

A o A con otros elementos, tales como embocaduras,
W Pl I, travesafios de persiana, etc. se debera contar
e e P con que el elemento producira mas o menos
M A i ruido, en funcién de su ejecucién. Este efecto

VX A oF se puede ver reforzado en los elementos de

mayor anchura. En estos casos se recomienda

[ N\ N\ montar un rodillo sobre la traviesa.

Fig. 10 : Refuerzo de los elementos

1.7. Vierteaguas de Apoyo Exterior

1.7.1 Vierteaguas de Apoyo Exterior Prefabricados
(Piedra, placas ceramicas, hormigén, fibrocemento, etc.)

Para montar la ventana, el vano de la obra bruta debe estar realizado de forma que la
ventana a montar se pueda apoyar con fiabilidad y durabilidad por la parte inferior, fijarse y
sellarse. Para ello es preciso que los vierteaguas de apoyo exterior realizados en piedra,
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con placas ceramicas, en hormigon, fibrocemento o materiales similares estén acabados
antes de montar la ventana. Bajo demanda deberan presentarse dibujos del sistema que
incluyan la disposicion y ubicacién de los vierteaguas de apoyo exterior.

1.7.2. Vierteaguas de Apoyo Exterior Realizados con Chapas Metaélicas
(Chapa de cinc, aluminio, cobre, etc.)

Antes de proceder al montaje de la ventana debe quedar garantizado que la ventana se
podra apoyar con seguridad por abajo con los perfiles de conexién correspondientes y
conectarse al vierteaguas de apoyo exterior previsto. La utilizacion de vierteaguas de apoyo
exterior en aluminio laminado brillante sélo se admitira cuando no se haya acordado el
anodizado o el pintado del mismo. El voladizo del vierteaguas de apoyo exterior mas alla de
la fachada acabada debera ser de aprox. 30mm. En el vierteaguas de apoyo exterior se
preveran juntas de dilatacion a intervalos de, como minimo, 2500 mm. Adaptar e
impermeabilizar el remate final a las particularidades del edificio.

Con voladizos de mas de 150 mm se montaran soportes adicionales. La separacion entre
dichos soportes no podra superar los 900mm. Se recomienda equipar los vierteaguas de
apoyo exterior con un material antivibratorio. Adoptar acuerdos en este sentido con el
cliente.

1.7.3 Vierteaguas de Apoyo Exterior a Base de Combinaciones de Materiales

Para construcciones especiales de vierteaguas de apoyo exterior a base de combinaciones
de materiales, p.ej. chapa-hormigon, chapa-espuma, etc. se deberan seguir las directrices
de los fabricantes respectivos.

15



1.8. Montaje de las Ventanas

1.8.1. Colocacion / Posicion de las ventanas

Las ventanas se deben montar niveladas horizontal y verticalmente y alineadas con
respecto a las paredes. La ubicacién exacta de los elementos en el edificio se debe haber
acordado con el cliente. En el caso de un montaje con respecto a una cota de nivel, el
cliente debera procurar que dicha cota haya sido realizada en cada planta (distancia max.
de la ubicacion de montaje: 10 m).

Se recomienda fijar las dimensiones principales, incluyendo tolerancias maximas admitidas.
(Véase la fig. 11)

16
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X Unién con la pared con solape Unién de una puerta ventana

Fig. 11: Posicion de las ventanas en el edificio

De resultar necesaria una desviacion con respecto a la linea de referencia o la cota de nivel
prevista, ésta sera admisible Unicamente si:

- no se ve comprometido el correcto funcionamiento de los elementos de ventana

y
- el cliente ha aprobado la desviacion.

En el caso de un montaje con respecto a una cota de nivel se debera orientar la posicién en
altura de los elementos con respecto a la misma.

La nivelacién e inmovilizacion de las ventanas y puertas en el vano se realizaran, antes de
fijar el elemento, con ayuda de cufias, calzos distanciadores y similares. Una vez realizada
la fijacion se deberan retirar nuevamente, exceptuando aquellos que resulten necesarios
para la fijacion del marco y para evitar que éste se asiente.

Las cufias, calzos distanciadores y similares que permanezcan montados no deberan
impedir la dilatacion longitudinal del marco.

Las tolerancias maximas admitidas para las desviaciones con respecto a la vertical y la
horizontal son 1,5 mm por metro para longitudes de elemento < 3,0 m, con un maximo de
3mm. En el caso de elementos de dimensiones superiores y de vierteaguas de apoyo
exterior, las tolerancias que se produzcan no deberan comprometer el correcto
funcionamiento ni la estética del elemento.

1.8.2 Fijacion / Anclaje en la Pared

Establecer los puntos de fijacion de tal modo que quede garantizada una transmision
correcta de las fuerzas que se producen durante la operacion de la ventana al edificio. Por
esta razoén, los puntos de fijacion deberan adecuarse a la longitud de los herrajes (pernios,
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soportes de giro, pestillos en las puertas ventanas, etc.) y a la ubicacién de los calzos en los
acristalamientos fijos.

Por regla general, con perfiles reforzados la separacién entre los distintos puntos de fijacion
no debera superar los 700 mm. (Véase la fig. 12).
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Figura 12 (a): Ventanas blancas
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Figura 12 (b): Ventanas de color

Figura 12: Distancias max. entre los puntos de fijacion en las ventanas (desde la esquina interior)

La distancia con respecto a esquinas y a conexiones de postes y travesafos no debera ser
inferior a aprox. 100 mm, medida siempre en la esquina interior del galce de acristalamiento.
Resulta asi una distancia desde el canto exterior de la esquina hasta el primer punto de
fijacién (p.ej. 150 mm para marcos de h= 70 mm).
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A la ubicaciéon de los puntos de fijacién son aplicables por regla general los croquis
esquematicos de la figura 12.

En casos especiales pueden resultar necesarias fijaciones adicionales.

Para el montaje de ventanas antirrobo es necesario, ademas, utilizar un relleno compresible
entre el marco y los muros. Este relleno se realizara en las ubicaciones de los puntos de
fijacion.

En caso de utilizar precercos, se debera proceder de forma analoga para la fijacién entre la
pared y el precerco. En cualquier caso pueden, bajo determinadas circunstancias, resultar
necesarias distancias mas reducidas de los puntos de fijacion entre el cerco y la ventana.
En todo caso se deberan seguir las indicaciones de los fabricantes de los cercos. Con
determinadas construcciones de cerco (p.ej. cercos Lanco, de Landshut, Alemania) se
debera tener en cuenta a nivel constructivo la compensacién de los movimientos entre la
ventana y el cerco (causadas por las dilataciones longitudinales de origen térmico), de
forma que las juntas de conexion entre la pared y el cerco queden practicamente exentas de
tener que absorber dichos movimientos.

1.8.3 Medios de Fijacion

Elegir los medios de fijacidon considerando las fuerzas a transmitir, la resistencia de las
paredes limitrofes (fabrica de ladrillo, hormigon, etc.) y los movimientos que se produciran
en la junta de unién. Por regla general se utilizaran tacos, anclajes, bridas, tirantes, patillas
de anclaje, barras de anclaje, railes de montaje o planchas soldadas.

A la hora de proyectar y dimensionar los elementos de fijacion se deberan considerar los
factores siguientes:

- Cargas muertas: pesos de los vidrios (considerar formato de las hojas y tipos de apertura)
cargas suplementarias (sistemas de proteccién solar y similares),

- Cargas vivas: carga por viento (tamafio de la ventana, altura de montaje) cargas
suplementarias (peso de una persona colgada de la hoja, esfuerzos de impacto al cerrar y
abrir).

iNo utilizar espumas de relleno o de montaje como medios de fijacion para las
ventanas!

1.8.4 Fijacion con Anclajes

Encajar los anclajes para pared (escuadras de anclaje) en los salientes previstos a tal fin en
el marco. Los anclajes se colocan con separaciones de 700mm, con los puntos de fijacion
exteriores situados a aprox. 100 mm (en el caso de ventanas blancas) 6 200 mm (en el caso
de ventanas de color) de las esquinas interiores. (Véase fig. 12)

Una vez situados los anclajes colocar la ventana en el vano. La operacion de montaje se
facilita colocando previamente los calzos de igualacion en las esquinas, para asi favorecer
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la nivelacién. Ahora se inmoviliza la ventana con cufas de madera y se nivela vertical y
horizontalmente. En el caso de ventanas que ya vienen acristaladas se debera controlar que
la hoja no roza, para evitar tener que cambiar de posicién los calzos posteriormente.

Una vez colocada la ventana en su posicién correcta, fijar los anclajes a la pared. Se
recomienda utilizar tacos de 8 mm, pero hay que seleccionar el taco apropiado para cada
tipo de pared o consultar a los asesores técnicos del fabricante de tacos.

Retirar nuevamente las cufias de madera empleadas para la nivelacion. No se deben retirar
los calzos de soporte ni los rellenos compresibles (p.ej. cuando se trata de ventanas
antirrobo). Al efectuar esta operacion se debera procurar que no se produzcan
discontinuidades en los planos de estanqueizacion.

1.8.5 Fijacion con Tacos

Las ventanas se pueden fijar también a los muros con tacos especiales directamente por
encima del marco (en caso de duda, acudir a los asesores técnicos del fabricante de tacos
para seleccionar los tacos adecuados). El ajuste y la nivelacion de las ventanas se realizan
de la misma forma que en el caso de la fijacion con anclajes. Es importante utilizar brocas
prolongadas, para evitar dafiar el solape del marco con el portabrocas.

e El taladro debe ser igual al diametro de los tacos. Los tacos y la broca deben estar
adecuados entre si. (Aplicar una cantonera sobre el solape del marco: una angulo de
PVC).

e Los tornillos deben ser siempre de una longitud tal que llegue hasta el final de los
tacos,considerando ademas la base del elemento a fijar.

e El diametro de los tornillos debe ser adecuado al tamaro de taco utilizado, siendo la
referencia para ambos el peso del elemento a fijar.

e En caso de utilizar tacos de expansion convencional, el material de la pared debera
soportar la presion de expansion.

Cuando se utilizan tacos de expansion la fijacion se produce principalmente por la
expansion dentro del taladro. En este caso, la expansion con funcién de anclaje se puede
producir, por ejemplo, directamente con el tornillo, o también indirectamente con ayuda de
elementos suplementarios, tales como cufas. La expansion se puede provocar ya sea
mediante giro (tornillo o tuerca) o por impacto.

Tanto la configuracion del taco como la aplicacién se traducen aqui en diferencias
importantes. La mayoria de los fabricantes de tacos incluyen instrucciones de montaje para
sus tacos. Asimismo ofrecen consejos e indicaciones para una correcta colocacién de los
mismos.

Han demostrado resultar especialmente utiles los tacos metdlicos de expansion. La
expansion del taco se produce mediante el giro del tornillo. Al girar el tornillo se encaja un
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cono dentro del taco (véase fig. 13). La ventaja de este tipo de taco radica en que limita la
presion sobre el marco de la ventana por parte de la cabeza del tornillo, por lo cual el marco
se puede mover sin impedimentos sobre el casquillo metalico.

I
—| T T e
=

Expansion tras el atornillado

Figura 13: Taco metalico de expansién

Todos los elementos de fijacion deben estar, como minimo, protegidos contra la corrosion.
En salas humedas (piscinas cubiertas y similares) se deberan emplear metales inoxidables
para la fijacién. Los cuartos de bafio comunes y las cocinas no son salas humedas.

Para las ventanas y frentes de ventanas como las contempladas en el ambito de validez de
la norma DIN 18056 se deberan aportar las evidencias documentales especificadas en
dicha norma. Los medios de fijaciéon utilizados deben transmitir con seguridad las fuerzas
que actuan sobre los mismos a la estructura del edificio. No se deben producir
deformaciones que pudieran comprometer el correcto funcionamiento del elemento ventana.
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2. Montaje de puertas correderas elevadoras

2.1 Planificacion del montaje

A continuacion presentamos algunas pautas adicionales relacionadas con el montaje de
puertas correderas elevadoras.

A menos que se indique explicitamente lo contrario, todos los componentes deben
instalarse exactamente en posicién vertical y al ras. La ubicacién exacta de las ventanas y

puertas en el armazon del edificio debe acordarse por escrito con el cliente o el proyectista.

En el caso de las paredes acristaladas segun la norma DIN 18056, debe realizarse un
calculo estructural verificable. Solo se pueden utilizar elementos de fijacion homologados.

Segun la norma DIN 18056, una pared esta acristalada si:
- su superficie es mayor o igual a 9 m2

y
- la longitud del lado mas corto es mayor o igual a 2 m.

2.2. Fijacion

Para garantizar que las ventanas, puertas y fachadas tengan los valores de rendimiento
correctos durante su larga vida util, todas las fuerzas que actuan sobre la ventana deben
transmitirse de forma segura al armazén del edificio.

22



|m
]

* - puntos de fijacion
A - distancia de los puntos de fijacién aprox.. 700mm

E - distancia desde la asquina interior aprox_ 150mm

Figura 14: Distancias de los puntos de fijaciéon para ventanas y puertas correderas elevadoras.

Figura 15: Seccién vertical

Figura 16: Seccion horizontal
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2.3 Fijacidon de extensiones de puertas correderas y elevadoras

Si las extensiones de los elementos de la puerta elevadora corredera se utilizan en la direccion del
armazon del edificio, los perfiles deben conectarse entre si como se muestra a continuacion vy, si es
necesario, fijarse al armazon del edificio con abrazaderas (véase la ilustracion de las paginas
siguientes).

Figura 17:
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2.4 Fijacion superior de puertas correderas elevadoras con
persiana

En el caso de las puertas correderas elevadoras con persiana o caja de persiana, se debe
prestar atencion en primer lugar al disefio correcto de la fijacion superior al armazon del
edificio. En el caso de las cajas superpuestas, los fabricantes ofrecen anclajes adecuados
para la fijacion superior o consolas estaticas especificas.
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El principio de fijacién al dintel mediante consolas se muestra en el dibujo inferior. Por lo
general, basta con una fijacion central adicional en forma de consola adecuada, si el resto
puede fijarse alrededor del perimetro.

Figura 18:

Cuando se utilizan las rejillas en combinacion con perfiles de ensanchamiento, colocados en
el nivel superior del marco, la fijacion de la carga puede hacerse, por ejemplo, utilizando
anclajes adecuados (barras angulares), por lo que el ensanchamiento debe conectarse con
el marco mediante tornillos.

Figura 19:
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2.5 Montaje en obra — ejemplos

Figura 20:



Figura 21:

Figura 22:

.

28



Ejemplo: Montaje en obra, izquierda

Figura 23:



Figura 24:
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Tubo de acero en
obrasaginbs  —.gl-Mi-dgb
requenmisntos
estaticos,
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Figura 25:

Io Montaje en obra, acoplamiento de estatica
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_ Ejemplo; Montaje en obra, arriba, con cai6n de persiana

Subestructura de
321D 58gUn
requenmentos
estatios.

reglas generales de la
estatica, del montaje y dela
fabncacion!

Evitar una cara estatica por el cajon
de persiana en el mareo o el cerco de
Ia puerta corredera elavadara,

Ancho mama del elemanto: 3.00m
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2.6 Montaje de la hoja corredera

(=

&

1.Insertar la hoja corredera (a)

inclinada junto con el carril guia (b) y

ponerla en posicion vertical.

3.Insertar la almohadilla de estan-
queidad (e) desde el lado v fijarla
con un tornillo (f) FD21 3.9x38mm.

2.Posicionar el carril guia (b) en el
marco (c) y fijarlo con tornillos (d)
FD21 3.9x38mm.

4.Comprobar el
funcionamiento de la
hoja corredera (a).

i .

v

Y
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2.7 Desmontaje de la hoja corredera

I—b

1.Desatornillar el tornillo (f) y deslizar la
almohadilla de estanqueidad (e)
hacia el lado.

J.Inclinar la hoja corredera (a)
junto con el carril guia (b) y
sacarla.

2.Desatornillar los tornillos (d), el
carril guia (b) permanece en la

hoja corredera (a).
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2.8 Bloques de soporte

Figura 26:
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=  Dbloques
aprox. 30cm de soporte

2.9 Transporte y almacenamiento

Figura 27: Figura 28:
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3. Aislamiento entre la Ventana y la Estructura del
Edificio

Rellenar con material aislante las juntas que queden entre la ventana y la pared por el lado
interior.

Se prestan como material aislante la lana mineral, la lana de vidrio, las cintas de espuma
y las espumas de montaje.

Las espumas deben ser compatibles con el material del marco y no reaccionar con
posterioridad. Se debera procurar que, en caso de utilizar espuma, no se produzca ninguna
deformacién en el marco.

No se permite la utilizacion de materiales con contenido en bitumen.

En caso de utilizar espumas de montaje se preferiran las espumas bicomponente, debido a
que su comportamiento de espumacion es controlado. Las espumas monocomponente
reaccionan al contacto con la humedad ambiental y se pueden utilizar unicamente para
juntas de maximo 30 mm de anchura. Como alternativa a la espuma de montaje se prestan,

aparte de la lana mineral, p.ej. las cintas de estanqueizacién precomprimidas.

Las espumas de relleno y las “espumas de montaje” no se deben utilizar como
medios de fijacion para ventanas.

3.1 Impermeabilizacién (Aislamiento)

Véase el Capitulo 1 B Configuracién de las Juntas

3.2 Proteccion de la Construccion

Con relacién a la proteccion de los trabajos ejecutados rige la norma DIN 18355 Trabajos de
carpinteria. Se recomienda acordar las eventuales medidas especificas con el cliente.

3.3 Controles

Una vez completado el montaje se debera verificar el correcto funcionamiento de todos los
elementos practicables.

Ojo: Desprender el folio protector inmediatamente tras el montaje:
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Desprender el folio protector inmediatamente tras el montaje de la ventana en la obra,
porque el adhesivo del folio puede dejar residuos sobre los perfiles por efecto de las
radiaciones solares.

3.4 Limpieza

La limpieza de las ventanas incluye la eliminacién de suciedades causadas por el montador
hasta el momento de terminar el trabajo. Se deberan utilizar exclusivamente productos de
limpieza probados y recomendados por el fabricante de los sistemas de carpinteria. Mas
informacion en el Capitulo 4: Limpieza.
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4. Limpieza

4.1 Informacion General

Los perfiles de PVC estan fabricados en un material resistente a la intemperie, que
conserva su valor con el paso del tiempo y es de facil cuidado. Los perfiles vienen de fabrica
provistos de un folio protector o embalados.

La correcta limpieza, utilizando productos de limpieza admitidos, determina - entre
otras cosas - la durabilidad y el aspecto de sus ventanas.

Los distintos agentes de limpieza actian de manera diferente en las superficies de
los perfiles de PVC: Antes de utilizar un agente de limpieza vastamente, comprobar la
compatibilidad con el material en un punto no visible o conciso. Por principio no deje actuar
el agente de limpieza por mas de 10 minutos sobre los perfiles de PVC para descartar
danos en la superficie.

Las indicaciones para la limpieza que siguen son validas para las ventanas tanto
blancas como de color.

Si quiere ir sobre seguro y obtener los mejores resultados, utilice los productos de limpieza
especiales. Las instrucciones de uso de los mismos vienen impresas directamente sobre los
envases.

4.2 Folios Protectores

Pese a la aplicacién de un cuidado maximo en el almacenamiento, la elaboracion vy el
montaje de los perfiles y ventanas, en algunos casos extremos puede ocurrir que no se
puede desprender el folio protector del perfil de PVC. Segun las instrucciones de montaje se
debera quitar el folio protector inmediatamente después del montaje de las ventanas en la
obra para descartar que los folios dejen residuos en el perfil causados por la radiacion solar.
Cuanto mas tiempo el perfil con folio protector esté expuesto al sol, tanto mas dificil
resultara desprender el folio protector. En el peor de los casos, el folio protector se
desintegra: Mientras se puede quitar solo la capa superior del folio, la capa adhesiva se
queda pegada sobre los perfiles.

Agentes de limpieza adecuados: - Isopropanol

Coémo eliminar residuos del folio protector: Primero, desprender solamente una esquina
del folio para poder aplicar un poco del agente de limpieza entre folio y superficie del perfil.
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Dejar actuar el agente de limpieza durante un tiempo corto. Quitar el folio. Repetir este
proceso hasta que se pueda quitar por completo el folio protector.

Coémo eliminar residuos del adhesivo: Con un trapo blando y sin pelusa aplicar el agente
de limpieza sobre la superficie del perfil y eliminar los residuos del adhesivo.

4.3 Limpieza Inicial

Acerca de la limpieza inicial de sus ventanas de PVC tras su puesta en obra, cabe comentar
lo siguiente:

A pesar de todo el cuidado que hayan puesto los operarios, las ventanas pueden haber
resultado ensuciadas con restos de mortero, marcas de dedos, cola de empapelar,
salpicaduras de pintura, etc. La mayoria de estas manchas se pueden eliminar facilmente.

Los restos de mortero y las salpicaduras de pintura se pueden eliminar en la mayoria de los
casos con una espatula de dureza media, rascando lateralmente con cuidado y repasando
con una bayeta humeda. Al hacerlo procure que los aridos con aristas vivas contenidos en
el mortero no produzcan araflazos sobre las superficies.

Los restos de adhesivo sobre las superficies de vidrio se pueden desprender con una
cuchilla aplicada en posicion oblicua.

La utilizacion de gasolina, diluyente, acido acético, quitaesmalte o medios similares dana la
superficie, razén por la cual estos productos estan totalmente desaconsejados.

Nota: No utilizar rotuladores para marcar los perfiles durante su elaboracion, porque
algunos de ellos dejan manchas dificiles de quitar.

4.4 Suciedad de Tipo General

La suciedad de tipo general, producida por el polvo o la lluvia sobre la superficie lisa, libre
de poros e higiénica de los perfiles, se puede eliminar rapidamente con agua y unas gotas
de lavavaijillas. Las manchas mas persistentes pueden requerir varias pasadas de limpieza.

No utilice nunca para la limpieza productos que dafen la superficie (disolviéndola), agentes
abrasivos ni productos quimicos, tales como diluyentes nitroceluldsicos, gasolina

o similares. Si se diera el caso de no poder eliminar la suciedad de sus ventanas de la
forma descrita, es fundamental consultar a su instalador o directamente a nosotros, para
recibir asesoramiento
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4.5 Carga Electrostatica

El material PVC de los perfiles tiende a cargarse electrostaticamente. Este fendmeno se ve
potenciado al frotarlo con un pafio o al tratarlo con un disco de pulir.

El elaborador puede mitigar este efecto mediante un producto de limpieza que contenga un
agente antiestatico. Dicho agente se encarga de eliminar las grandes cargas estaticas que
se dan en los perfiles de PVC y reduce asi la tendencia a la formacién de las mismas.

4.6 Opciones para la limpieza de diferentes tipos de suciedad

Tabla 6:

rascar con una " limpiar con productos | limpiar con productos de
Tipo de suciedad espatula de dureza pasarun pano | .. ar con agua de limpieza no limpieza quimicos y de
media y dejar secar EEE abrasivos pulido*
Limaduras de aluminio X
Bitumen X
Lapiz X
intura de dispersion X
Rotulador X
Grasas organicas /
inorganicas
Yeso X
Goma X
Gasoleo X
Barmniz para madera X
Impregnacion para madera X
Mortero de cal X
Masilla X
Adhesivo X

Boligraio X
smalte (nitrocelulosico) X

Masilla de aceite de linaza X
Lapiz graso X
Esmalie al aceite X
Oxido X
Hollin X
Cloruro de amonio X
oma laca X
Tiza X
Cera (cera para suelos, velas
y similares)
Lapiz de cera X
Mortero de cemento X

*que sean aptos expresamente para el PVC.
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4.7 Resistencia del PVC a la accion de diferentes productos

quimicos

Tabla 7:

Concentracion del

a una temperatura

W resistente

Producto quimico producto quimico en °C ¥ resistencia limitada
“* no resistente

Etanol 40 ]
Acido farmico 100% 40 v
Acido férmico 10% 60 [
Amoniaco acuoso conc. 40 m
Anilina 20 ES
Mezcla gasolina + 20 -
benceno

Benceno 20 K
Butanol 100% 60 v
Acido cromosulfarico 20 ES
Ciclohexano 20 &
Ciclohexanol 20 =
Decalina 60 [
Dietiléter 20 -
Gasoleo 20 ]
Acido acético 100% 20 v
Acido acetico 10% 40 5]
Formalina 20 [}
Glicol 60 L]
Heptano 40 ]
Hexano 40 &
Lejia de potasa 10% 60 B
Lejia de potasa 40% 60 B
Permanganato potasico sat* 20°C 20 [:]
Persulfato potasico sat.* 20°C 20 o
Agua regia 20 hd
M-cresol 20 ES
Aguarras mineral 20 B
Aceite para maquinas B0 [
Metanol 20 1]
[Cloruro sodico 10% B0 !
Hidrosulfita sodica 10% 60 2]
Hipocloruro sodico 10% 20 5]
Lejia de sosa 10% B0 5]
Lejia de sosa A0% B0 |
Aceite de oliva 60 ]
Eter de petroleo 20 B
Acido Tosferico 0% B0 &
Acido fosfarica 85% 60 =
Acido clorhidrico 10% 60 m
Acido clorhidnco 35% 60 ]
Acido nitrico 10% 60 =
Acido sulfurico 10% 60 o
Acido sulfurico 96% 60 K
Esencia de trementina 20 ]
Tolueno 20 o
Aceite para 60 a
transformadores

Xileno 20 5

' Solucion saturada a una temperatura de @°C
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5. Mantenimiento
5.1. Informacion General

Para mantener inalterado el correcto funcionamiento de los herrajes oscilobatientes hay que
realizar, como minimo 1 vez al afio, los trabajos de mantenimiento siguientes:

e Examinar peridodicamente los herrajes que resultan relevantes para la seguridad del
elemento, para determina si presentan desgaste.

e Aplicar una gota de aceite sobre todos los elementos moviles, asi como una grasa
libre de acidos o vaselina técnica en los puntos de cierre de los herrajes.

e Utilizar exclusivamente productos de limpieza y para el cuidado que no afecten a la
proteccion anticorrosiva de los herrajes.

Figura 29:

l::l:]{[i:“

Sus ventanas y puertas incorporan un herraje oscilobatiente de alta calidad, que destaca
por su manejo sencillo y libre de problemas. Aun asi recomendamos que lea detenidamente
las instrucciones y siga las indicaciones de manejo.
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Conserve estas instrucciones de manejo y mantenimiento para cualquier eventualidad e
informe también a los demas usuarios de la ventana sobre el contenido de dichas
instrucciones.

6. Aireacion

6.1 Informacion General

Antiguamente las ventanas eran tan poco estancas, que se producia una renovacion natural
del aire y una deshumidificacién del interior de la vivienda, creandose un ambiente
agradable. En las ventanas antiguas esta renovacion se produce de forma no deliberada, a
causa de unas juntas no estancas.

Con el fin de rebajar los costes de calefaccion, reducir la formacion de corrientes y las
molestias por ruidos en el exterior, se empezaron a disenar ventanas para satisfacer nuevas
exigencias. Los reglamentos sobre aislamiento térmico, p.ej. el aleman, sefialan al respecto:
“Las demas juntas en las supetfficies envolventes susceptibles de transmision calorifica
deben recibir un aislamiento estanco al aire acorde con la tecnologia actual”, en
consecuencia, la permeabilidad de las juntas ha quedado limitada mediante un reglamento
técnico.

La magnitud caracteristica de la permeabilidad de las juntas de la ventana es el coeficiente
de permeabilidad de las juntas (impermeabilidad al aire), o “valor a” (DIN 18 055). Las
ventanas modernas presentan un valor inferior a 1,0.

Estas modernas ventanas tienen una impermeabilidad al aire, tanto a nivel interno del
elemento de carpinteria como con respecto a las paredes, tal que no se puede producir una
renovacion natural del aire. Una ventilacion insuficiente afecta negativamente al bienestar.
Una elevada humedad ambiental, que no es expulsada a tiempo, puede ocasionar dafos a
los edificios.

.
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Figura 30 Figura 31 Figura 32 Figura 33

Figura 30: Al cocinar se forma mucho vapor.

Figura 31.: Un bafio muy caliente produce mucho vapor.
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Figura 32: Incluso el aire que expiramos transporta humedad.

Figura 33: jLas personas “producen” aprox. 1 litro de vapor de agua durante la noche!

La formacién de una humedad excesiva y sus desagradables efectos secundarios
(formacion de mohos) se pueden prevenir muy sencillamente.

En consecuencia, la finalidad de la ventilacion es asegurar el bienestar y prevenir los
riesgos para las personas y el edificio.

La elevada hermeticidad de las ventanas exige una ventilacion estudiada y adaptada a las
necesidades. Por otra parte, la renovacién del aire ambiental durante la temporada de
calefaccién comporta pérdidas de calor (energia). Estas pérdidas son tanto mas
significativas, cuanto mejor es el aislamiento térmico de la envolvente del edificio.

La planificacién de una ventilacién individualizada y adecuada al grado de utilizacién
de cada estancia tiene, ademas, la finalidad de reducir al maximo las pérdidas de
calor causadas por la ventilacion.

La industria ofrece como solucidon aparatos de ventilacion que permiten graduar el caudal
del aire y, opcionalmente, recuperar el calor del aire expulsado. Se integran en la ventana.
Con arreglo a la normativa sobre aislamiento térmico, si se utilizan aparatos con
recuperacion del calor, se puede indicar la energia recuperada en el certificado de
rendimiento energético del edificio.

En caso de prescindir de este tipo de dispositivos técnicos, se recomienda ventilar del modo
siguiente, para ahorrar energia:

e \Ventilar por la mafana todas las estancias (sobre todo también los dormitorios)
durante 10-15 minutos.

e A lo largo del dia ventilar 3-4 veces mas (en funcion de la cantidad de humedad que
se produzca en el interior).

e Sj se trata de ventanas oscilobatientes, no ventilar abatiéndolas, sino abriéndolas
completamente. Esta ventilaciéon de choque garantiza una renovacién del aire en un
tiempo minimo.

e Apagar la calefaccion mientras se ventila.

e No dejar que la temperatura ambiente descienda por debajo de +15°C, para que el

ambiente pueda captar una humedad suficiente.

Con las ventanas modernas, si se procura la necesaria renovacion del aire puede ahorrarse
al mismo tiempo calefaccion y obtener un clima interior sano. Abriendo al mismo tiempo dos
ventanas enfrentadas se consigue una ventilacion rapida y efectiva, porque en ocasiones
una sola ventana abierta no resulta suficiente.
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Por esta razon recomendamos:
* Ventilar procurando ahorrar energia (véase arriba).

* Retirar los obstaculos al flujo de aire:separar los muebles un par de centimetros de la
pared; no dejar colgar las cortinas directamente delante de los radiadores, sino justo hasta
la altura de la repisa de la ventana.

* Mantener cerradas las puertas que dan a estancias donde se suele calefaccionar
menos.

» Cuando se produzca humedad adicional, p.ej. porque se cocina, se toma un bafno, una
ducha, etc. ventilar con mayor frecuencia. Esto es aplicable, sobre todo, a los dormitorios.

» En invierno es preferible abrir las ventanas completamente durante unos minutos cada
dia a tenerlas durante horas en la posicién de abatido. Asi se ahorra mucha energia de
calefaccion.

* Conducir el aire ambiental humedo siempre hacia el exterior, nunca hacia otras
estancias.

* El calefaccionado y la ventilacién periddica son el prerrequisito para obtener un clima
interior sano. Una ventana empanada es el sintoma inconfundible de que es necesario
ventilar.

El aire seco y rico en oxigeno se calienta mas rapido. La calefaccion funciona mejor y Ud.
obtiene un calor y un ambiente confortables.

La climatizacion de los espacios debe ser uniforme. Las fluctuaciones extremas de
temperatura se deben evitar, por ejemplo evitar el cierre de la calefaccion en una habitacion
que no se usa normalmente. El proceso de ventilacién debe realizarse dependiendo de la
ocupacién de los espacios se deberia repetir en el intervalo de 1-3 horas. Esto se aplica
particularmente a las estructuras de hormigon.

La calefaccion sin una ventilacion regular y adecuada puede producir deterioros en el
edificio.

45



7. Creacion de Moho
7.1 Informacion General

Las formaciones de moho se conocen desde hace muchas décadas. Pero en los ultimos 20
afos se ha registrado un aumento enorme de este problema, especialmente en los cuartos
de bafio, cocinas y dormitorios.

La creacion de moho se produce fundamentalmente en zonas que permanecen durante
largos periodos expuestas a la humedad. Las superficies con alto porcentaje de humedad
junto con el polvo en suspension, son el caldo de cultivo perfecto para microorganismos
(hongos, algas, etc.).

Ademas del aspecto poco estético, no debemos olvidar que las esporas de los hongos son
téxicas y por lo tanto un peligro para la salud. Los nifios y las personas de edad avanzada
son grupos de riesgo que hay que tener en cuenta.

Las causas mas comunes para la formacién de moho son generalmente: un aislamiento
incorrecto, una mano de obra deficiente, aislamiento interior inadecuado y excesiva
humedad en el ambiente.

Este problema surge en innumerables ocasiones en los trabajos de rehabilitacién. Después
de cambiar las ventanas viejas por unas modernas surgen problemas con la humedad. La
razon por este efecto es por ejemplo la mayor estanqueidad del edificio gracias a las
ventanas nuevas Y la baja permeabilidad de las juntas entre el elemento de ventana nuevo y
la obra. Consecuentemente se produce una aireacién natural reducida cuando las ventanas
estan cerradas, un efecto absolutamente deseado porque permite ahorrar una cantidad
enorme de energia. Desde luego es crucial que uno cambie sus propios habitos de airear.
Véase al respecto el capitulo 6 Aireacion.

Como antes las ventanas viejas y poco estancas ya proporcionaban una aireacion “natural”
suficiente en muchos casos no resultaba necesario airear deliberadamente. Después de la
renovacién es importante airear la vivienda suficientemente y de manera correcta. No
obstante seria falso quitar las juntas de las ventanas nuevas y asi restringir su
funcionamiento. Esta aireacion incontrolada por huecos permanentes en las juntas implica
una pérdida de energia enorme. En dias venteados habria un cambio de aire
innecesariamente alto, mientras que cuando hace poco viento el cambio de aire no seria
suficiente.

Para solucionar este problema se han desarrollado sistemas de ventilacién con regulacion
automatica para regular el volumen de aireacion segun las condiciones externas. De esta
manera se consigue un ahorro de energia notable y condiciones de aire sanas e higiénicas.

Durante la fabricacion de las ventanas se pueden proveer los elementos de las series
Veneo 5000 y Veneo i8000 con el sistema de ventilacion Basic Air plus®. En caso
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necesario los elementos de las series Veneo 4000, Veneo i5000 y Veneo i8000 se pueden
reequipar con el sistema de ventilacion Regel-air®.

7.2 Causas de Formacion de Moho en la Ventana

« Humedad en los materiales de construccién en la obra nueva,

* Suciedad en los galces de acristalamiento del marco o de la hoja,
* Juntas y edificio muy estancas,

* Aireacion inadecuada por parte del habitante,

* Insuficiente calefaccion,

* Falta de aberturas de desague y descompresién en el marco y la hoja de la ventana por
lo que la humedad no puede ser evacuada correctamente,

* Incorrecta colocacion y/o ajuste de las juntas de acristalamiento en las esquinas
soldadas del elemento de ventana, con lo que puede entrar agua y suciedad entre el
acristalamiento y la junta.

7.3 Medidas a Tomar para la Prevencion de la Aparicion del
Moho

» Colocacién cuidadosa y exacta de las junta durante la insercion manual y durante el
proceso de soldar para prevenir la formacién de ranuras y estrias, asi como para asegurar
el contacto ininterrumpido con el acristalamiento a lo largo entero de la junta,

» Comprobar la correcta ejecucion y distribucion de las aberturas de desagie y
descompresién en los marcos y las hojas para que se pueda circular el aire y escapar la
humedad,

» Se recomienda el uso de aireadores automaticos compatibles con el sistema
correspondiente,

« Entallar la junta de estanqueidad en la parte superior del marco (3-5cm), 2 veces por
hoja, es decir: 2 escotaduras en las ventanas de una hoja, 4 escotaduras en las ventanas
de dos hojas,

* Formar a los usuarios sobre una 6ptima ventilacién (véase también el capitulo 1 H
Aireacion),

* La limpieza periédica de la ventana, sobre todo los galces de los marcos.
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Figura 34: Figura 35:

630315 Regel-Air 645950 Tijeras p. cortar abertura de ventilacion

Figura 36:

O

650000 Basic Air plus
Ejemplo: en Veneo i8000 645950 Tijeras p. cortar abertura de ventilacion
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8. Indicaciones sobre Riesgos y Actuaciones No Admisibles

8.1 Informacion General

En determinadas circunstancias desfavorables una ventana también puede convertirse en
un riesgo para la salud y la vida de las personas. Por esta razén es necesario que tanto los
usuarios como los montadores tengan en cuenta las siguientes indicaciones.

8.2 Riesgos

* jRiesgo de aprisionamiento!

Las manipulaciones incorrectas o accidentales pueden comportar un riesgo de lesiones por
aprisionamiento de miembros corporales en el hueco entre la hoja y el marco, p.€j. si las
manos, los pies u otros permanecen dentro de este area de maniobra al cerrarse la
ventana. Asimismo se debera procurar siempre que no haya nifios pequefios ni animales
situados dentro de esta zona.

* jPeligro de caida!

La accién de asomarse a la ventana debe clasificarse como muy peligrosa. Los adultos
deben impedir en toda circunstancia que los nifios se asomen a las ventanas. A causa de
un descuido, por una pérdida de equilibrio o “jugando” se pueden producir caidas
peligrosas, que pueden causar la muerte en funcién de la altura de

caida. También con las balconeras puede existir un riesgo grande de caidas, dada la
elevacion que representa la solera de este elemento de carpinteria.

* jPeligro por viento!

En aquellos casos en los que la ventana pueda cerrarse violentamente en la posicién
abatida, o abatirse respectivamente cerrarse en la posicion de giro, a causa de la presion o
la succién del viento, dada la altura de montaje de la misma, también puede producirse el
aprisionamiento de miembros corporales en la abertura entre la hoja y el marco. En
determinadas circunstancias, un golpeo especialmente violento de la ventana puede causar
también la rotura del vidrio.
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8.3 Actuaciones No Admisibles

* jEvitar las cargas suplementarias en la hoja!

No someter la ventana a cargas suplementarias, p.ej. nifios que se cuelgan de la hoja, etc.
La ventana podria resultar deformada y su funcionamiento ya no quedaria garantizado. En
el peor de los casos la ventana podria cerrarse y aprisionar extremidades, o incluso resultar
irreparablemente dafada, cuando la carga es excesiva.

* No presionar la hoja contra el borde de apertura (telar del muro)

La ventana y los herrajes pueden resultar dafiados, con lo cual su funcionamiento ya no
quedaria garantizado. Bajo determinadas circunstancias se puede producir una rotura del
vidrio.

* iNo trabar el hueco de apertura entre la hoja y el marco con objetos!

Retirar todo tipo de obstaculo, ya sean juguetes, herramientas, las manos o los pies, etc. de
la zona de apertura de las ventanas. Los objetos duros pueden dafar la ventana, p.ej.
cuando el objeto permanece en el hueco de apertura y la hoja se cierra violentamente por
efecto del viento o de un descuido. Si se situan miembros corporales en el hueco entre el

marco y la hoja de la ventana pueden producirse heridas de importancia.

iLa combinacién entre los diferentes riesgos puede causar dafnos materiales
y personales de importancia!

Figura 38:
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